
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Зона действия Плана и схема расположения 
предприятия с границами зон повышенного риска и 

районов приоритетной защиты 



 

Ситуационный план ПВП ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС» 

 

ООО ПВП "ЭКОВТОРРЕСУРС" 
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Производственная 
площадка 
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"Эковторресурс" 
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ДЕЙСТВИЯ ПЛАНА и СХЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ
границами зон повышенного риска и районов

приоритетной защиты 

Экспликация зданий и
Установка по переработке резиносодержащих отходов

Производственный корпус и склад (условно
Здание АБК (условно

Склад сырья и площадка
Емкость приема печного топлива

Навес для насоса перекачивающего печное
Промежуточный парк печного

Автоналивная эстакада для печного
Дренажная заглубленная

Емкость пиролизной
Градирня для охлаждения оборотной
Насосная станция для насосов оборотной

Склад баллонов
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зданий и сооружений 
отходов под навесом 
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топлива с установки 

перекачивающего печное топливо 
парк печного топлива 
для печного топлива 
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Емкость пиролизной воды 
оборотной воды (2шт.) 
насосов оборотной воды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Свойства нефтепродуктов 
и оценка риска возникновения ЧС (Н) 



 

Свойства нефтепродуктов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Свойства пиролизного жидкого топлива 
 

Наименование характеристики 

Наименование вещества, материала 
Пиролизное жидкое топливо 

 

Характеристика  вещества ГЖ 
Класс опасности 

(ГОСТ  12.1.007-76) 
4 

Агрегатное состояние при  н.у. жидкость 

Молярная масса,   кг • кмоль-1 ≈ 200 

Плотность  при  н.у.,     кг/м3  
 - газ - 

 - жидкость 944 
Температура, ˚С,       
- вспышки 

≈ 50 

              - самовоспламенения ≈ 210 
             - кипения (Р =101кПа) - 
                       - тления/горения - 

Пределы  воспламенения:  
концентрационный, %  об, нижний ≈ 0,7 
концентрационный, %  об, верхний ≈ 3 
концентрационный, %  об, стехиом. - 

температурный, º С, нижний 62 
температурный, º С, верхний 119 
Теплота сгорания,   кДж/кг 49500 
Макс. давление взрыва, кПа - 

Класс взрывоопасной  смеси 
(ГОСТ  Р51 330.11-99,   ГОСТ Р51 330.5-99) 

II А Т3 

ПДК в воздухе, мг/м3  
- рабочей зоны 300 

- населённых пунктов (макси- 
   мальная разовая) 

1,2 

Характеристика опасности вещества По степени воз действия на организм  человека - 
малоопасный продукт. Степень воздействия паров  на 

организм человека зависит от концентрации, 
продолжительности  вдыхания: - при высоких 

концентрациях возможны молниеносные отравления, 
потеря со знания и если пострадавший остаётся в 

отравленной атмосфере (внутри резервуара), возможна 
быстрая смерть;      при умеренных концентрациях 

отравление выражается в головной боли, 
головокружении, слабости, тошноте.    

             ЛВЖ  или  ГЖ (в зависимости от состава), пары 
образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 
Регламентные работы должны проводиться с 

применением СИЗ.  Тушение пожара - распыленной 
водой, пеной, составом СХБ, составом 3,5, перегретым 

паром. 

Источники информации Справочник "Вредные вещества в промышленности". 
Том I, III. Ленинград. "Химия". 1976 г. 

Справочник "Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов и средства их тушения". Часть I, II. Москва. 

"Пожнаука". 2004 г. 

 
 



 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 
 

Значительную опасность, при эксплуатации наружных установок, 
на которых технологические процессы протекают при высоких 
температурах, обращаются пожаровзрывоопасные вещества, представляет 
возможность возникновения пожара, образования взрывоопасной среды и 
поражение персонала  в результате аварийного выброса вещества, 
имеющего высокую температуру.  Учитывая компоновку установки и 
особенности технологических процессов, возникновение ЧС возможно в 
результате: 
− разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорной арматуры; 
− несоблюдения технологических режимов, нарушение правил ТБ; 
− внешнего воздействия.  

При разгерметизации технологического оборудования, 
трубопроводов и запорной арматуры внутри установки на возникновение, 
развитие и последствия аварий влияет ряд факторов: 
− величина рабочего давления/разрежения в аварийном оборудовании; 
− соотношение между внутренним объёмом оборудования и объёмом 
опасного вещества которое обращается в данном оборудовании; 

− значения НКПР и ВКПР обращающихся на  установке опасных веществ; 
− время отключения  аварийного оборудования; 
− наличие на установке систем контроля загазованности; 
− протекание технологических процессов при высокой  температуре. 

Несоблюдение технологических режимов (неполная продувка 
азотом топки реактора или газопроводов, нарушение регламентной 
температуры пиролиза, избыточная или недостаточная подача 
пиролизного газа в топку, неполное закрытие нижней задвижки системы 
выгрузки, др.), неправильные действия персонала, нарушения правил 
безопасности, рабочих инструкций, неверные организационные решения, 
могут привести, при сочетании неблагоприятных факторов, к пожару, 
взрыву, термическому поражению персонала в результате аварийного  
выброса. 

К внешним воздействиям, которые могут вызвать аварийные 
ситуации относятся: воздействия техногенного или природного характера 
(столкновение автотранспорта с элементами установки, другими 
сооружениями объекта, удары молнии,  ураганы, землетрясения).  

Наибольшую опасность при авариях на объектах, где обращаются и 
хранятся нефтепродукты, представляет высокая вероятность 
возникновения пожара разлива и возможность образования взрывоопасной 
среды (смесь паров топлива и воздуха). При оценке возможности и 
вероятности возникновения аварийной ситуации необходимо учитывать 
физико-химические свойства опасных веществ и характеристики 
окружающей среды. 



 

Слив пиролизного жидкого топлива из адсорберов в резервуар 
приёма (Е-2), перекачивание из резервуара приёма в резервуары хранения 
(Е-3, Е-4) осуществляются через устройства слива адсорберов, запорную 
арматуру, насосы и трубопроводы. Все эти элементы соединяются друг с 
другом через уплотнения, сварные соединения и достаточно интенсивно 
эксплуатируются. Неплотное присоединение, перекос, износ 
уплотнительных поверхностей, коррозионное и механическое 
повреждение могут стать причиной разгерметизации и разлива.  

Резервуары приёма и  хранения подвергаются агрессивному 
воздействию, механическим нагрузкам, усталостным напряжениям и при 
недостаточном контроле за их состоянием, возможна разгерметизация и 
разлив. Разгерметизация резервуара, технологического оборудования, 
трубопровода будет происходить не "мгновенно" и выход нефтепродукта 
будет относительно спокойным.  

Также необходимо учитывать, что при операции слива температура 
пиролизного жидкого топлива может достигать 48ºС, при операции 
перекачивания от насоса (Н-1) в резервуары хранения (Е-3, Е-4) давление – 
0,25 МПа, что при разгерметизации увеличивает скорость выброса через 
неплотности и повышает вероятность воспламенения. Таким образом 
разливы ПЖТ представляют значительную пожарную опасность, особенно 
на площадке УПРО и в промежуточном парке хранения ПЖТ. 

Кроме того, анализ аварий на объектах нефтепродуктообеспечения 
позволяет сделать вывод, что реальную опасность на данном объекте 
представляет возможность загазованности места  аварии, за счёт 
испарения. Интенсивность испарения зависит от физических свойств, 
температуры опасного вещества и температуры поверхности разлива. 
Пиролизное жидкое топливо по физико-химическим свойствам наиболее 
близко к дизельному топливу, следовательно характеристики опасностей, 
возникающих при производстве, транспортировке и хранении будут 
аналогичны. Разливы пиролизного жидкого топлива будут представлять в 
основном пожарную опасность – на открытом пространстве пары 
разносятся ветром и образование опасных концентраций возможно 
непосредственно над поверхностью разлива с пожаром-вспышкой – при 
наличии источника воспламенения.  

В насосных основной причиной пролива нефтепродукта является 
нарушение герметичности сальниковых уплотнений и нарушение 
герметичности фланцевых соединений в результате воздействия 
механических вибраций, чрезмерного повышения давления при 
гидравлических ударах, отказах предохранительного перепускного 
клапана. Площадь сечения разгерметизации обычно не превышает 30% 
сечения трубопровода, объём разлитого нефтепродукта за время 
отключения насоса (при наличии противоаварийных защит обычно не 
более 120 сек) не превышает ёмкости отбортовки по периметру открытой 
насосной. 



 

Основная опасность на эстакадах налива в АЦ заключается в 
возможности нарушения герметичности котла АЦ, устройства налива, 
образования взрывоопасной концентрации паров нефтепродукта в 
замкнутом объёме котла АЦ, а также перелива топлива вследствие ошибки 
оператора.  

Так как налив в АЦ проходит под контролем оператора и водителя 
АЦ (время остановки операции слива можно принять не более 60 сек.), 
объём перелива будет незначительным.  Такое количество пролитого 
нефтепродукта будет представлять в основном пожарную опасность, но 
необходимо учитывать что, в зоне разлива может оказаться АЦ 
наполненная ПЖТ. 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней 

с учетом природно-климатических условий, характеристики 
неблагоприятных последствий ЧС для населения, 
окружающей среды и объектов экономики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Характеристика наиболее вероятных сценариев ЧС (Н) на ООО ПВП 
«Эковторресурс» приведены в Книге 1, п.1.3.2. 

 
  При авариях на объектах, где обращаются нефтепродукты, основными 
поражающими факторами являются: 

− ударная волна от взрыва топливно-воздушной смеси; 
− огневое и термическое воздействие пожара разлива. 
 

При авариях на объектах, где обращаются слаботоксичные вещества, 
основными поражающими факторами являются:  

− заражение грунта при разливе; 
− возможна интоксикация людей, не использующих СИЗ. 
 
Расчет зон действия поражающих факторов при взрыве ТВС внутри 

ёмкостей производим для наиболее неблагоприятных условий – 100% 
заполнение ТВС при стехиометрической концентрации. 
Расчет зон действия поражающих факторов при взрыве ТВС на открытом 

пространстве выполняется для наиболее неблагоприятных метеорологических 
условий – при неподвижной воздушной среде, температуре окружающего 
воздуха - 30°С. Длительность испарения нефтепродукта при разливе 
обуславливается условиями конкретных аварий в каждом технологическом 
блоке,  но не более 1 ч. 

 
Зоны разрушений (повреждений) при взрывах ТВС, ГВС по характеру 

разрушений: 
− зона 1, избыточное давление ∆P≥100кПа – полное разрушение зданий; 
− зона 2, избыточное давление ∆P≥70кПа – среднее повреждение зданий с 
массовыми обвалами; 

− зона 3, избыточное давление ∆P≥28кПа – среднее повреждение зданий, 
без обрушения, разрушение резервуаров нефтехранилищ; 

− зона 4, избыточное давление ∆P≥14кПа – умеренные разрушения и 
повреждения зданий повреждение рам, дверей; 

− зона 5, избыточное давление ∆P≥2кПа – малые разрушения, разбито не 
более 10% остекления. 

 
Зоны опасных тепловых нагрузок при пожарах по критерию опасности: 

− зона 1, тепловая нагрузка q≥13 кВт/м2 – воспламенение древесины 
(влажность 12% tобл=15 сек), резервуары с нефтепродуктами, 
оборудованные установками охлаждения; 

− зона 2, тепловая нагрузка q≥7.5кВт/м2 – сгораемые элементы 
конструкций зданий (двери, рамы и т. п.), а также резервуары с 
нефтепродуктами, не оборудованные установками охлаждения; 

− зона 3, тепловая нагрузка q≥4.2кВт/м2 – человек в брезентовой одежде; 



 

− зона 4, тепловая нагрузка q≥1.4кВт/м2 – длительное воздействие на 
человека без негативных последствий. 

Результаты расчетов зон действия основных поражающих факторов при 
наиболее опасных аварийных ситуациях приведены в таблице 2.  

Таблица 2– Зоны действия поражающих факторов. 

Аварийная 
ситуация, 
№ сценария 

Количество 
участвующего 
вещества 

Поражающий 
фактор 

Зоны действия поражающего фактора 

Величина на 
границе зоны 

Радиус зоны, м 
Вероятность 
поражения 
людей, % 

Установка по переработке резиносодержащих отходов 

А1-01 

Парогазовая смесь 
m= 12,4 кг,ПЖТ,  

Sразл= 23,4 м2 
tисп=900 сек 

mпгф= 0,0367кг 

избыточное  
давление 
взрыва ТВС,ГВС 
 

∆P ≥ 28 кПа 2,79 57 
∆P ≥ 14 кПа 8,13 1 

∆P ≥ 2 кПа 
16,26 

0 

0,234 м3 ПЖТ 
Sразл= 23,4м2 
Dэф=5,46 м 

тепловое излучение 
пожара разлива 

q ≥ 13  кВт/м2 4,89 0 
q ≥ 7,5  кВт/м2 7,52 0 
q ≥ 4,2  кВт/м2 11 0 
q ≥ 1,4  кВт/м2 20,17 0 

Емкость приема ПЖТ из адсорберов 

А2-01 
3,2 м3 ПЖТ 

Sразл= 17,8 м2 
Dэф=4,76 м 

тепловое излучение 
пожара разлива 

q ≥ 13  кВт/м2 4,27 0 
q ≥ 7,5  кВт/м2 6,61 0 
q ≥ 4,2  кВт/м2 9,72 0 
q ≥ 1,4  кВт/м2 18 0 

А2-02 
Sразл= 17,8 м2 
tисп=3600 сек 

mпгф= 0,218 кг 

избыточное давление 
хлопка ТВС 

∆P ≥ 28 кПа 0,13 57 
∆P ≥ 14 кПа 0,4 1 
∆P ≥ 2 кПа 0,78 0 

А2-03 
Vпгф=4м3 

mпгф-=0,25кг 
избыточное давление 

хлопка ТВС 

∆P ≥ 28 кПа 0,3 57 

∆P ≥ 14 кПа 0,84 1 

∆P ≥ 2 кПа 1,7 0 
Открытая насосная перекачивающая ПЖТ 

А3-01 
0,6874 м3 ПЖТ 
Sразл= 7,75 м2 

тепловое излучение 
пожара разлива 

q ≥ 13  кВт/м2 2,83 0 
q ≥ 7,5  кВт/м2 4,46 0 
q ≥ 4,2  кВт/м2 6,7 0 
q ≥ 1,4  кВт/м2 12,5 0 

А3-02 
Sразл= 7,75 м2 
tисп=3600 сек 
mпгф= 0,09 кг 

избыточное 
давлеТВС 

∆P ≥ 28 кПа 0,077 57 
∆P ≥ 14 кПа 0,22 1 
∆P ≥ 2 кПа 0,44 0 

Промежуточный парк пиролизного жидкого топлива 

А4-01 
20,64 м3 ПЖТ 
разл= 80 м2 

тепловое излучение 
пожара разлива 

q ≥ 13  кВт/м2 8,9 0 
q ≥ 7,5  кВт/м2 13,37 0 
q ≥ 4,2  кВт/м2 19,12 0 
q ≥ 1,4  кВт/м2 34,27 0 

А4-02 
разл= 80 м2 
исп=3600 сек 
пгф= 0,98 кг  

избыточное 
давление 
хлопка ТВС 

∆P ≥ 28 кПа 0,36 57 
∆P ≥ 14 кПа 1,06 1 
∆P ≥ 2 кПа 2,12 0 

Эстакада налива ПЖТ в АЦ  
А5-01 Sразл= 36м2 

    0 ,3575м3ПЖТ 
 

тепловое 
излучение пожара 

разлива 

q ≥ 13  кВт/м2 6,03    0 

q ≥ 7,5  кВт/м2 9,2    0 

q ≥ 4,2  кВт/м2 13,35    0 

q ≥ 1,4  кВт/м2 24,29    0 
А5-02 tисп=1800 сек избыточное ∆P ≥ 28 кПа 0,13   57 



 

Аварийная 
ситуация, 
№ сценария 

Количество 
участвующего 
вещества 

Поражающий 
фактор 

Зоны действия поражающего фактора 

Величина на 
границе зоны 

Радиус зоны, м 
Вероятность 
поражения 
людей, % 

mпгф=0,22кг 
Sразл= 36м2 

давление 
    хлопка ТВС 

∆P ≥ 14 кПа 0,4    1 

∆P ≥ 2 кПа 0,8    0 
Автоцистерна на площадке налива 

А6-01 
8,0 м3 ПЖТ  
Sразл= 49 м2 

тепловое излучение 
пожара разлива 

q ≥ 13  кВт/м2 7,0 0 
q ≥ 7,5  кВт/м2 10,63 0 
q ≥ 4,2  кВт/м2 15,34 0 
q ≥ 1,4  кВт/м2 27,75 0 

А6-02 
Sразл= 49 м2 
tисп=3600 сек 
mпгф= 0,6кг  

избыточное 
давление 
хлопка ТВС 

∆P ≥ 28 кПа 0,26 57 
∆P ≥ 14 кПа 0,77 1 
∆P ≥ 2 кПа 1,53 0 

А6-03 
 Vпгф=10м3 

mпгф=0,574кг 
С=7%об. 

избыточное 
давление 
хлопка ТВС 

∆P ≥ 28 кПа 0,53 57 
∆P ≥ 14 кПа 1,55 1 
∆P ≥ 2 кПа 3,1 0 

 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 
Календарный план оперативных мероприятий ЧС(Н) 

книга 3(отдельный) 
Инструкция, регламентирующая порядок реагирования на 
разливы нефти и нефтепродуктов, не попадающих под 

классификацию ЧС(Н); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И Н С Т Р У К Ц И И   (ОБЩИЕ)  



 

дежурному и персоналу при возникновении чрезвычайных ситуаций,  
не попадающих под  классификацию ЧС (Н)   

 
При возникновении пожароопасных ситуаций на объекте необходимо 

руководствоваться положениями ТЭД на оборудование, согласованной с ФПС МЧС РФ;  
При возникновении пожароопасных ситуаций  необходимо: 
-отключить электропитание технологических систем, приостановить эксплуатацию 

предприятия, технологические операции и освободить территорию от посетителей и 
транспортных средств и, одновременно с этим, приступить к локализации и ликвидации 
пожароопасных ситуаций; 

- немедленно сообщить о пожаре в подразделения ФПС МЧС РФ России и приступить к 
тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения, одновременно приняв 
меры по освобождению территории от посетителей и транспортных средств; 

- при возникновении крупного аварийного пролива нефтепродукта (более 4 м3) 
на площадке для слива автоцистерны и отсутствии воспламенения топлива для 
предотвращения образования паровоздушной среды всю площадь пролива топлива 
необходимо немедленно покрыть воздушно-механической пеной и в последующем 
поддерживать слой пены толщиной не менее 0,05м до полного удаления топлива. 
Сообщить о возникновении крупного пролива топлива в территориальные 
подразделения ФПС МЧС РФ и ответственным руководителям работ по локализации 
и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров на комплексе по переработке 
нефтепродуктов вышестоящей организации;  

- при загорании на оборудовании автоцистерны необходимо приступить к 
тушению посредством порошковых огнетушителей объемом не менее 50 л каждый и 
штатными огнетушителями автоцистерны, а при образовании горящего пролива 
топлива - дополнительно посредством воздушно-пенных огнетушителей объемом не 
менее 100 л; 

- в случае разгерметизации трубопроводов с топливом или его парами 
необходимо перекрыть разгерметизированный участок посредством запорной 
арматуры и приступить к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации или 
пожара. При невозможности перекрытия указанных трубопроводов на участке между 
местом разгерметизации и резервуаром с топливом устранение неисправности 
возможно только после полного опорожнения резервуара. При опорожнении 
резервуаров место разгерметизации (по возможности) должно быть перекрыто 
посредством пластырей, герметиков, обжимных хомутов с прокладкой и т. п., не 
способных послужить источником зажигания; 

- при возникновении пролива топлива в непосредственной близости от 
автоцистерны (расстояние от края пролива до габаритов автоцистерны менее 6 м в 
случае пролива бензина или 3 м в случае пролива дизельного топлива) включение 
двигателя автоцистерны и ее удаление с территории комплекса (если это не создает 
угрозу для жизни людей) необходимо осуществлять только при возникновении 
загорания пролива или после удаления загрязненного сорбента или песка, которым 
засыпается пролив топлива при локализации пожароопасной ситуации. При 
возникновении пролива на большем расстоянии автоцистерна должна быть 
немедленно удалена с территории склада, минуя место пролива на расстоянии не 
менее 6 м от границы пролива бензина или 3 м от границы пролива дизельного 
топлива; 



 

Немедленно оповещать в установленном порядке соответствующие органы 
местного самоуправления о фактах разливов нефти и нефтепродуктов и 
организовывать работу по  их локализации и ликвидации. 

Меры по безопасности труда при ликвидации нефтяного загрязнения должны 
учитывать специфику работ и условия, в которых эти работы проводятся. 

 
При проведении операций ЛРН должны соблюдаться требования нормативных 

документов по обеспечению безопасности населения, техники безопасности и 
пожарной безопасности: 

- Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных 
станций, утв. Минтопэнерго РФ 18.09.95 г.; 

- Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 
нефтепродуктообеспечения, утв. Минтопэнерго РФ 13.06.95 г. 

Меры по безопасности труда в каждом виде работ должны приниматься исходя 
из наличия конкретных опасных и вредных производственных факторов. Учитывая 
специфику работ, меры по безопасности труда в общем случае должны содержать 
следующее: 

- все участники работ должны быть ознакомлены с характером местности, 
расположением на ней технических средств, противопожарного инвентаря и постов 
медицинской помощи; 

- все участники работ должны быть информированы об имеющихся средствах 
связи; 

- все участники работ должны иметь спецодежду соответствующую сезону  
конкретным видам работ. Люди, работающие непосредственно со средствами сбора 
нефтепродуктов должны работать в сапогах; 

- запрещается  эксплуатация технических средств в режимах и условиях, не 
отвечающих их эксплуатационным характеристикам; 

- до начала работ необходимо определить степень пожарной опасности 
пролитого  нефтепродукта и установить противопожарный режим в соответствии с 
действительной пожарной опасностью. 

Организация мероприятий по защите населения и территорий, охране здоровья 
населения при возникновении ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов, 
возлагаются на органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законодательством. 

Обеспечение безопасности персонала объекта и аварийно-восстановительных 
бригад, оказание первой медицинской помощи и эвакуация персонала, в случае 
необходимости, возлагается на владельца объекта 

Степень опасности и механизм оценки угрозы жизни и здоровью людей 
определяется медицинскими службами соответствующих органов исполнительной 
власти. 

Для эвакуации пострадавших и оказания специализированной помощи 
привлекаются машины скорой медицинской помощи, которые вызываются 
оператором через директора объекта. При необходимости привлекается транспорт, 
временно обеспечивающий перевоз пострадавших. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 
Расчет достаточности сил и средств  

с учетом их дислокации.  
 

Состав и организация взаимодействия  
привлекаемых сил и средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

1. Расчет достаточности сил и  средств с учётом их 
дислокации, при пожаре на складе хранения 

резиносодержащих отходов 

1.1. Расчет необходимого количества пенообразователя и воды на тушение 
пожара на складе хранения резиносодержащих отходов 

Расчетом принят пожар на на складе хранения резиносодержащих отходов. Расчётная 
площадь пожаротушения принимается равной площади склада Sсклда = 200м2. Следовательно, 
расчётная площадь пожаротушения – Sсклада = Sпт = 200м2.  
Расчетный расход раствора пенообразователя на тушение пожара: 

Qр по = Sпт• Jр по = 200• 0,05 = 10 л/сек. 
где: Sпт – площадь пожаротушения, м2; 

Jр по – интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2• сек; 
Расчетный расход пенообразователя на подготовку раствора пенообразователя:  

Q по = 0,06 Qр по  = 0,06 •10 = 0,6 л/сек. 
Расчетный расход воды на подготовку раствора пенообразователя:  

Q в = Qр по - Q по = 10 - 0,6= 9,4 л/сек. 
Объём раствора пенообразователя, необходимого на тушение пожара в течение 15 мин: 

Vр по = Qр по • tтп= 10• 900 = 9000 л = 9 м3; 
Нормативный трехкратный запас: 

− раствора пенообразователя – 27 м3; 
− пенообразователь – 0,54 м3; 
− вода – 8,46м3; 

Необходимое количество генераторов пены ГПС-600, определяется расчетом, он не менее 2-
х. 

NГПС = Qр по / qгп = 10 / 6 = 2 
где: qгп  – производительность  генератора пены ГПС-600. 
Необходимое количество постов на охлаждение пожарных: 

Nохл.пож.=2 ствола 
Необходимое количество постов на охлаждение рядом расположенных объектов: 

Nохл.обор.=2 ствола 
Необходимое число постов на ликвидацию пожара: 

Nпост = Nств.(тущ.)  + Nств.(охл. пож) + Nств.(охл. обор)= 2 + 2 +2= 6 
Число пожарных машин для ликвидации пожара автоцистерны на подъездных путях: 

Nмаш. = Nпост. : nств ПА = 6 / 2 = 3,  а также 1 автомобиль (сменяющий пожарный 
автомобиль, которые пополняет запас огнетушащих средств). Всего 4пожарных 
автомобиля. 



 

2. Расчет достаточности сил и  средств с учётом их 
дислокации, при разгерметизации циклона установки 

по переработке резиносодержащих отходов 

2.1. Расчет необходимого количества нефтесорбирующего 
материала (сорбента) для очистки установки от 
нефтепродукта при разгерметизации циклона. 

 
Количество нефтепродукта, обрабатываемого сорбентом, определяется исходя из объёма 
нефтепродукта, который невозможно собрать другими методами. При разгерметизации 
циклона установки по переработке резиносодержащих отходов  разлив составит ≈0,234м3 
ПЖТ,  площадь разлива -  S=23,4м2, толщина слоя нефтепродукта составит ≈ 0,01м. Такой 
слой нефтепродукта целесообразно локализовывать сорбентом. 
Количество нефтесорбента, необходимого для поглощения разлившегося нефтепродукта, 
при разгерметизации автоцистерны на подъездных путях: 

С = Vр  • ρнп / с ; 
где: С – необходимое количество нефтесорбента, кг; 

Vр – объём  нефтепродукта при разгерметизации циклона, м3; 
ρнп – плотность нефтепродукта, кг/м3; 
с – поглощающая способность нефтесорбента, кг нефтепродукта / кг сорбента;  

С = 0,234 • 860 / 10,2 =19,7 кг; 
Следовательно, для локализации ПЖТ при разгерметизации циклона установки необходим 
сорбент в количестве не менее 20кг.  

 
2.2. Расчет средств пожаротушения 

 
2.2.1. Расчет необходимого количества пенообразователя и воды на тушение 

пожара на установке 
Расчетом принят пожар на установке по переработке резиносодержащих отходов в 
результате разгерметизации циклона. Расчётную площадь пожаротушения принимается 
равной площади установки и составляет (9х18) 162м2. Площадь разлива ПЖТ S = 23,4 м2. 
Так как установка является сложным технологическим оборудованием, в котором помимо 
ПЖТ в процессе переработки резиносодержащих отходов выделяются продукты пиролиза, 
то принимаем расчётная площадь пожаротушения равную площади самой установки 
"Константа" – Sпт = 162 м2.  
Расчетный расход раствора пенообразователя на тушение пожара на установке: 

Qр по = Sпт• Jр по = 162 • 0,05 = 8,1 л/сек. 
где: Sпт – площадь пожаротушения, м2; 

Jр по – интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2• сек; 
Расчетный расход пенообразователя на подготовку раствора пенообразователя:  

Q по = 0,06 Qр по  = 0,06 • 8,1= 0,486л/сек. 
Расчетный расход воды на подготовку раствора пенообразователя:  

Q в = Qр по - Q по = 8,1 - 0,486 = 7,61 л/сек. 
Объём раствора пенообразователя, необходимого на тушение пожара в течение 15 мин: 

Vр по = Qр по • tтп=8,1• 900 = 7290 л = 7,29 м3; 
Нормативный трехкратный запас: 

− раствора пенообразователя – 21,87 м3; 
− пенообразователь – 1,312 м3; 
− вода – 20,55 м3; 



 

Необходимое количество генераторов пены ГПС-600, определяется расчетом но не менее 2-
х: 

NГПС = Qр по / qгп = 8,1 / 6 =2 
где: qгп  – производительность  генератора пены ГПС-600. 
Необходимое количество постов на охлаждение пожарных: 

Nохл.пож.=2 ствола 
 

2.2.2. Расчет необходимого количества воды для охлаждения 
горящей установки.  

Для расчета количества воды на охлаждение принята одна горящая установка и вторая 
соседняя. 
Согласно СНиП 2.11.03-93 п.8.12, общий расход воды на охлаждение Qохл установки следует 
принимать из расчёта одновременной работы двух стволов, но не менее 20 л/с.  
На охлаждение 2-х установок потребуется: 

− в течении 1 часа:   Vохл = Qохл • tохл=(20 •  3600)·2  = 144000 л = 144м3; 
− в течении 2 часов: Vохл = Qохл • tохл=(20 •  7200)·2  = 288000 л = 288м3. 

Согласно Договора от 30.11.2007г., между ПВП ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС» и ГУ«10 ОПС 
Ростовской области», к месту возможного пожара привлекаются пять пожарных 
автоцистерны АЦ-2,5-40(362) (запас воды – 2500 л, запас пены – 160 л, напор – 100 м), 
личный состав - максимальной численностью двадцать человек, пять из которых водители. 
По требованию руководителя тушения пожара возможно привлечение приспособленного для 
целей пенного пожаротушения автомобиля выводящего 1,8т пенообразователя.  
На охлаждение  горящей и соседней установки достаточно двух пожарных автомобилей (4 
ствола).  
При пожаре на установке периодически необходимо охлаждать: баллоны СУГ, насосную, 
емкость приема ПЖТ, резину на складе хранения, насосную пиролизной воды. 
Необходимое число постов на ликвидацию пожара: 

Nпост = Nств.(тущ.)  + Nств.(охл) + Nств.(охл пож.)+ Nств.(охл сосед. обор.)= 
= 2 + 4+2+2 = 10 

Число пожарных машин для ликвидации пожара на установке: 
Nмаш. = Nпост. : nств ПА = 10 / 2 = 5,  а также 1 автомобиль (сменяющий 

пожарные автомобили, которые пополняют запас огнетушащих средств). Всего 6 пожарных 
автомобилей. 



 

3. Расчет достаточности сил и  средств с учётом их 
дислокации, при разгерметизации емкости приема 

ПЖТ из адсорберов 

3.1. Расчет необходимого количества нефтесорбирующего 
материала (сорбента) для сбора ПЖТ при 
разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов 

 
Объём разлива при  нарушение герметичности ёмкости приёма ПЖТ принимаем с учетом 
максимального коэффициента заполнения 0,8, составит 4·0,8=3,2 м3.  Площадь 
отбортованной площадки  ёмкости  приёма  ПЖТ равна 7,2 м2. При разгерметизации 
ёмкости, разлив произойдет по всей площадке, вместимость отбортовки вокруг ёмкости Е-2 - 
1,08 м3. Следовательно, произойдёт перелив части топлива (2,12 м3) на грунт, площадь 
разлива принимаем из расчета коэффициента разлива по ровному грунту равному 5. 
Площадь разлива по грунту Sр гр=2,12·5=10,6 м2. Объем ПЖТ, оставшегося на поверхности 
грунта (не впитавшегося в грунт) составит ≈ 30% от общего объема разлива – 0,3•2,12 = 
0,636 м3. Общая площадь разлива составит Sр =17,8 м2. Толщина слоя нефтепродукта 
составит 3мм. Такой слой нефтепродукта целесообразно локализовывать сорбентом. 
Количество нефтесорбента, необходимого для поглощения разлившегося нефтепродукта, 
при разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов: 

С = Vр  • ρнп / с ; 
где: С – необходимое количество нефтесорбента, кг; 

Vр – объём  ПЖТ необходимого собрать при разгерметизации емкости, м3; 
ρнп – плотность нефтепродукта, кг/м3; 
с – поглощающая способность нефтесорбента, кг нефтепродукта / кг сорбента;  

С = (1,08+0,636)• 860 / 10,2 = 144,68кг; 
Следовательно, для локализации ПЖТ при разгерметизации емкости приема ПЖТ из 
адсорберов необходимо сорбента в количестве не менее 144,68кг.  

 
3.2. Расчет средств пожаротушения 

 
3.2.1. Расчет необходимого количества пенообразователя и воды на тушение 

пожара при разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов 
Расчетом принят пожар при разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов. Расчётная 
площадь пожаротушения принимается равной площади разлива. Площадь разлива ПЖТ Sр гр 

и отб.пл.= 17,8м2. Следовательно, расчётная площадь пожаротушения – Sр гр и отб.пл. = Sпт = 17,8 
м2.  
Расчетный расход раствора пенообразователя на тушение пожара разлива при 
разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов: 

Qр по = Sпт• Jр по = 17,8 • 0,05 = 0,89л/сек. 
где: Sпт – площадь пожаротушения, м2; 

Jр по – интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2• сек; 
Расчетный расход пенообразователя на подготовку раствора пенообразователя:  

Q по = 0,06 Qр по  = 0,06 • 0,89 = 0,0534 л/сек. 
Расчетный расход воды на подготовку раствора пенообразователя:  

Q в = Qр по - Q по = 0,89 - 0,0534= 0,8366 л/сек. 
Объём раствора пенообразователя, необходимого на тушение пожара в течение 15 мин: 

Vр по = Qр по • tтп= 0,89• 900 = 801л = 0,801м3; 
Нормативный трехкратный запас: 



 

− раствора пенообразователя – 2,4м3; 
− пенообразователь – 0,144 м3; 
− вода –2,258 м3; 

Необходимое количество генераторов пены ГПС-600, определяется расчетом но не менее 2-
х: 

NГПС = Qр по / qгп = 0,89 / 6 =2 
где: qгп  – производительность  генератора пены ГПС-600. 
Необходимое количество постов на охлаждение пожарных: 

Nохл.пож.=2 ствола 
 

3.2.2. Расчет необходимого количества воды для охлаждения 
горящей емкости.  

Для расчета количества воды на охлаждение принята одна горящая емкость. 
Согласно СНиП 2.1.03-93 п.8.14, общий расход воды на охлаждение Qохл емкости следует 
принимать из расчёта одновременной работы двух стволов, но не менее 40 л/с.  
На охлаждение емкости потребуется: 

− в течении 1 часа:   Vохл = Qохл • tохл= 40 •  3600  = 144000 л = 144 м3; 
− в течении 2 часов: Vохл = Qохл • tохл= 40 •  7200  = 288000 л = 288 м3. 

Согласно Договора от 30.11.2007г., между ПВП ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС» и ГУ«10 ОПС 
Ростовской области», к месту возможного пожара привлекаются пять пожарных 
автоцистерны АЦ-2,5-40(362) (запас воды – 2500 л, запас пены – 160 л, напор – 100 м), 
личный состав - максимальной численностью двадцать человек, пять из которых водители. 
По требованию руководителя тушения пожара возможно привлечение приспособленного для 
целей пенного пожаротушения автомобиля выводящего 1,8т пенообразователя.  
На охлаждение  горящей емкости достаточно одного пожарного автомобиля (2 ствола).  
При пожаре периодически необходимо охлаждать: установки, насосную, склад резины, 
емкости промежуточного парка.  
Необходимое число постов на ликвидацию пожара: 

Nпост = Nств.(тущ.)  + Nств.(охл) + Nств.(охл пож.)+ Nств.(охл сосед. обор.)= 
= 2 + 2+2+2 = 8 

Число пожарных машин для ликвидации пожара на емкости: 
Nмаш. = Nпост. : nств ПА =8 / 2 = 4,  а также 1 автомобиль (сменяющий 

пожарные автомобили, которые пополняют запас огнетушащих средств). Всего 5 пожарных 
автомобилей. 

 
 

3.3.Расчет необходимой спецтехники для ликвидации разлива при 
разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов 

 
Объём разлива при  нарушение герметичности ёмкости приёма ПЖТ принимаем с учетом 
максимального коэффициента заполнения 0,8, составит 4·0,8=3,2 м3.  Площадь 
отбортованной площадки  ёмкости  приёма  ПЖТ (Е-2) равна 7,2 м2. При разгерметизации 
ёмкости, разлив произойдет по всей площадке, вместимость отбортовки вокруг ёмкости Е-2 - 
1,08 м3. Следовательно, произойдёт перелив части топлива (2,12 м3) на грунт, площадь 
разлива принимаем из расчета коэффициента разлива по ровному грунту равному 5. 
Площадь разлива по грунту Sр гр=2,12·5=10,6 м2. Общая площадь разлива составит Sр =17,8 
м2. Средняя глубина проникновения нефтепродукта в грунт ≈ 0,715 м. 
Этап локализации разлива на грунт включает выемку загрязненного грунта и вывоз его на 
площадку с твердым покрытием. Общее время локализации РН с учетом времени: сбора 
сорбентом, не впитавшегося в грунт нефтепродукта,  выемки и вывоза загрязненного грунта 
не должно превышать 6 часов.       
 



 

3.3.1. Вывоз загрязненного грунта. 
Вывоз загрязненного грунта осуществляется на свободную площадку с цементным 

покрытием на территории предприятия (или другую по указанию КЧС предприятия). 
При разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов и разливе на грунт объём 

разлившегося нефтепродукта ≈ 2,12м3. Объём загрязненного грунта на прилегающей 
территории при данной аварийной ситуации: Vз гр = Vр гр·0,7/ Кн, (где Кн – нефтеёмкость 
грунта (0,28 для типа грунта на данной территории, при влажности 20%)), составит: Vз гр = 
2,12·0,7/ 0,28 = 5,3м3. Масса загрязненного грунта на прилегающей территории, при данной 
аварийной ситуации: Мз гр = (Vр гр / Кн) х ρгр, (где ρгр– плотность грунта (1,8 т/м3 на данной 
территории)), составит: Мз гр = 0,7·(2,12 / 0,28) х 1,8 = 9,54т. 

 Время локализации (Тлн) определяется: 
Тлн = Топ +Тпб + Тсв + Тсс+ Твг; 

где: Топ – время оповещения о разливе, час (принимается 0,2 часа); 
Тпб – время перебазирования спецтехники к месту разлива, час;  
Тсв – время сооружения удерживающего вала, час (принимается 0,3 час); 
Тсс – время сбора нефтепродукта сорбентом, час (принимается 0,5 часа); 
Твг – время (предельное) вывоза загрязненного грунта с места РН, час; 

Время перебазирования спецтехники к месту РН определяется: 
Тпб = L : V  = 3 : 20 = 0,15 часа; 

где: L – расстояние перебазирования, 3км; 
 V – ср. скорость движения транспортного средства, км/час (20 км/час); 
Предельное время вывоза загрязненного грунта с места РН определяется: 

Твг = Тлн - Топ - Тпб - Тсв  - Тсн = 6 – 0,2 – 0,15 – 0,3 – 0,5 = 4,85 часа. 
Исходя из полученного необходимого времени вывоза загрязненного грунта, 

выполняем расчет необходимой спецтехники. 
1.Время погрузки грунта экскаватором (объемом ковша 0,65м3) на самосвал tпг = 0,08 часа. 
2.Время перевозки загрязненного грунта на площадку сбора tпзг = 0,025 часа (расстояние 
от   места аварии до свободной площадки – 0,5км, скорость движения  – 20 км/час). 

3.Время выгрузки грунта tвг – 0,08 часа. 
4.Время возвращения самосвала tвоз.– 0,025часа. 
5.Время одного оборота самосвала tоб.– 0,21часа. 
6.Грузоподъемность самосвала Гс – 7т (6м3). 
7.Количество рейсов одного самосвала: N = Твг / tоб. = 4,85 / 0,21 = 23 
8.Количество грунта, вывозимое одним самосвалом: G = N · Гс = 23·7 = 161т. 
9.Необходимое количество самосвалов: Nс = 1; 
10.Необходимое число экскаваторов: Nc =1;  

На площади разлива с условным радиусом ≈ 3,674 (при площади 10,6м2)  м  для 
образования удерживающего вала за время Тсв = 0,3 часа достаточно одного бульдозера.  

Для сбора и вывоза нефтепродукта, оставшегося  на поверхности грунта и вывоза 
загрязнённого грунта при разливе нефтепродукта потребуется: 

− самосвалов – 1; 
− экскаваторов с объемом ковша 0,65м3 – 1; 
− бульдозеров – 1; 
− дежурный автомобиль для доставки НАСФ к месту аварии – 1. 

 
 



 

4. Расчет достаточности сил и  средств с учётом их 
дислокации, при разгерметизации емкости 

промежуточного резервуарного парка 

4.1. Расчет необходимого количества нефтесорбирующего 
материала (сорбента) для очистки прилегающей 
территории емкости промежуточного резервуарного 
парка 

 
Наиболее опасной является аварийная ситуация с разгерметизацией 
максимальнозаполненной ёмкости  и разлив всего объёма ПЖТ. Объём разлива при  
нарушение герметичности ёмкости принимаем с учетом максимального коэффициента 
заполнения 0,8, составит 25,8·0,8=20,64 м3.  Так как разлив 1 м3 ПЖТ на открытом 
пространстве по твёрдой  поверхности  (асфальт,  асфальтобетон и др.) происходит  на  
площади   ≈ 100 м2 (НПБ 105-03, п.38г),  разлив произойдет по всей площадке (Sпл=80,0 м2). 
Толщина слоя топлива составит - 0,258 м, так как высота отбортовки – 0,5 м, перелива не 
будет. Такой слой нефтепродукта целесообразно откачать до уровня 20мм. Оставшийся 
нефтепродукт локализовывать сорбентом. 
Количество нефтесорбента, необходимого для поглощения разлившегося нефтепродукта, 
при разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов: 

С = Vр  • ρнп / с ; 
где: С – необходимое количество нефтесорбента, кг; 

Vр – объём  не впитавшегося в грунт нефтепродукта при разгерметизации 
емкости, м3; 

ρнп – плотность нефтепродукта, кг/м3; 
с – поглощающая способность нефтесорбента, кг нефтепродукта / кг сорбента;  

С = 1,6• 860 / 10,2 = 134кг; 
Следовательно, для локализации ПЖТ при разгерметизации емкости необходимо сорбента в 
количестве не менее 134кг.  

 
4.2. Расчет средств пожаротушения 

4.2.1. Расчет необходимого количества пенообразователя и воды на тушение 
пожара при разгерметизации емкости  ПЖТ 

Расчетом принят пожар при разгерметизации емкости ПЖТ. Расчётная площадь 
пожаротушения принимается равной площади разлива. Площадь разлива ПЖТ Sр гр и отб.пл= 
80м2. Следовательно, расчётная площадь пожаротушения – Sр гр и отб.пл. = Sпт = 80 м2.  
Расчетный расход раствора пенообразователя на тушение пожара разлива при 
разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов: 

Qр по = Sпт• Jр по = 80• 0,05 = 4л/сек. 
где: Sпт – площадь пожаротушения, м2; 

Jр по – интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2• сек; 
Расчетный расход пенообразователя на подготовку раствора пенообразователя:  

Q по = 0,06 Qр по  = 0,06 • 4 = 0,24 л/сек. 
Расчетный расход воды на подготовку раствора пенообразователя:  

Q в = Qр по - Q по = 4 - 0,24= 3,76л/сек. 
Объём раствора пенообразователя, необходимого на тушение пожара в течение 15 мин: 

Vр по = Qр по• tтп=4• 900 = 3600л = 3,6м3; 
Нормативный трехкратный запас: 

− раствора пенообразователя – 10,8м3; 



 

− пенообразователь – 0,648 м3; 
− вода –10,15м3; 

Необходимое количество генераторов пены ГПС-600, определяется расчетом, но не менее 2-
х: 

NГПС = Qр по / qгп = 4/ 6 = 2 
где: qгп  – производительность  генератора пены ГПС-600. 
Необходимое количество постов на охлаждение пожарных: 

Nохл.пож=2ствола 
4.2.2. Расчет необходимого количества воды для охлаждения 

горящей емкости.  
Для расчета количества воды на охлаждение принята одна горящая емкость и одна соседняя. 
Согласно СНиП 2.1.03-93 п.8.14, общий расход воды на охлаждение Qохл емкости следует 
принимать из расчёта одновременной работы двух стволов, но не менее 40 л/с.  
На охлаждение емкости потребуется: 

− в течении 1 часа:   Vохл = Qохл • tохл= (40 •  3600) · 2= 288000 л = 288м3; 
− в течении 2 часов: Vохл = Qохл • tохл= (40 •  7200) ·2 = 576000 л = 576м3. 

Согласно Договора от 30.11.2007г., между ПВП ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС» и ГУ«10 ОПС 
Ростовской области», к месту возможного пожара привлекаются пять пожарных 
автоцистерны АЦ-2,5-40(362) (запас воды – 2500 л, запас пены – 160 л, напор – 100 м), 
личный состав - максимальной численностью двадцать человек, пять из которых водители. 
По требованию руководителя тушения пожара возможно привлечение приспособленного для 
целей пенного пожаротушения автомобиля выводящего 1,8т пенообразователя.  
На охлаждение  горящей емкости и соседней достаточно двух пожарных автомобилей (4 
ствола).  
Необходимо периодически охлаждать находящиеся рядом объекты: установку, насосную, 
емкость приема ПЖТ из адсорберов. 
Необходимое число постов на ликвидацию пожара: 

Nпост = Nств.(тущ.)  + Nств.(охл) + Nств.(охл пож.)+ Nств.(охл сосед. обор.)= 
= 2 + 4+2+2 = 10 

Число пожарных машин для ликвидации пожара : 
Nмаш. = Nпост. : nств ПА =10 / 2 = 5,  а также 1 автомобиль (сменяющих 

пожарные автомобили, которые пополняют запас огнетушащих средств). Всего 6 пожарных 
автомобилей. 



 

5. Расчет достаточности сил и  средств с учётом их 
дислокации, при разгерметизации насосного 

оборудования 

5.1. Расчет необходимого количества нефтесорбирующего 
материала (сорбента) для очистки прилегающей 
территории открытой насосной 

 
Открытая насосная предназначена для перекачивания ПЖТ из ёмкости приёма (Е-2) 

в ёмкости (Е-3, Е-4) промежуточного резервуарного парка, а также для перекачивания ПЖТ 
из одной ёмкости промежуточного резервуарного парка в другую. Оборудование насосной 
расположено под навесом, размеры площадки 3,1 х 2,5 м, высота отбортовки – 0,15 м.   
Наиболее опасной является аварийная ситуация с разгерметизацией напорного трубопровода 
(1/3 или 1/4) от насоса (Н-1) в ёмкости (Е-3 или Е-4) промежуточного резервуарного парка и 
выброс ПЖТ в объёме, который обуславливается производительностью насоса и объёмом 
топлива в трубопроводе. Для насосов предусмотрено управление по месту и продублировано 
со щита. Полное перекрытие трубопровода осуществляется дополнительно ручным 
закрытием задвижек. Время отключения насоса, с учётом наличия противоаварийных защит 
не более 120 сек (НПБ 105-03, ГОСТ Р 12.3.047-98). Производительность насоса (Н-1) - 20,0 
м3/ч. Объём топлива в трубопроводе (ø 50, длина  - 12 м) ≈ 0,0174 м3. Суммарно при 
разгерметизации линии перекачивания будет выброшено ≈ 0,6874 м3 ПЖТ. Так как разлив 1 
м3 ДТ (следовательно и ПЖТ) на открытом пространстве по твёрдой  поверхности  (асфальт,  
асфальтобетон и др.) происходит  на  площади   ≈ 100 м2 (НПБ 105-03, п.38г),  разлив 
произойдет по всей площадке (Sпл=7,75 м2). Толщина слоя топлива составит - 0,0887 м, так 
как высота отбортовки – 0,15 м, перелива не будет. Такой слой нефтепродукта 
целесообразно локализовывать сорбентом. 
Количество нефтесорбента, необходимого для поглощения разлившегося нефтепродукта, 
при разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов: 

С = Vр  • ρнп / с ; 
где: С – необходимое количество нефтесорбента, кг; 

Vр – объём  разлившегося нефтепродукта при разгерметизации в насосной, м3; 
ρнп – плотность нефтепродукта, кг/м3; 
с – поглощающая способность нефтесорбента, кг нефтепродукта / кг сорбента;  

С = 0,6874• 860 / 10,2 = 58кг; 
Следовательно, для локализации ПЖТ при разгерметизации емкости необходимо сорбента в 
количестве не менее 58кг.  

 
5.2. Расчет средств пожаротушения 

 
5.2.1. Расчет необходимого количества пенообразователя и воды на тушение 

пожара при разгерметизации насосного оборудования 
Расчетом принят пожар при разгерметизации насосного оборудования. Расчётная площадь 
пожаротушения принимается равной площади разлива. Площадь разлива ПЖТ Sр нас.= 
7,75м2. Следовательно, расчётная площадь пожаротушения – Sр нас. = Sпт = 7,75 м2.  
Расчетный расход раствора пенообразователя на тушение пожара разлива при 
разгерметизации емкости приема ПЖТ из адсорберов: 

Qр по = Sпт• Jр по =7,75• 0,05 = 0,39л/сек. 
где: Sпт – площадь пожаротушения, м2; 

Jр по – интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/м2• сек; 
Расчетный расход пенообразователя на подготовку раствора пенообразователя:  



 

Q по = 0,06 Qр по  = 0,06 • 0,39 = 0,02 л/сек. 
Расчетный расход воды на подготовку раствора пенообразователя:  

Q в = Qр по - Q по = 0,39- 0,02= 0,37л/сек. 
Объём раствора пенообразователя, необходимого на тушение пожара в течение 15 мин: 

Vр по = Qр по • tтп=0,39• 900 = 351л = 0,351м3; 
Нормативный трехкратный запас: 

− раствора пенообразователя – 1,053м3; 
− пенообразователь – 0,054 м3; 
− вода –0,999м3; 

Необходимое количество генераторов пены ГПС-600: 
NГПС = Qр по / qгп = 0,39/ 6 = 1 

где: qгп  – производительность  генератора пены ГПС-600. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.  
Финансовые и материальные резервы.  

Копия страх. полиса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Средства индивидуальной защиты персонала, НАСФ. Набор инструментов, запасных 
частей и материалов для локализации и ликвидации ЧС. Средства локализации и ликвидации 
разливов. Средства пожаротушения. Средства оказания первой медицинской помощи. 
Средства связи и оповещения. Автотранспорт и спецтехника. 

 

Наименование Количество 
Место  

расположения 

Средства индивидуальной защиты 

Аптечка индивидуальная АИ-2 По 1 на 
каждого* 

Здание АБК 

Противогазы марки ПШ-1 3 компл. 

Респираторы типа «Лепесток» 5 шт. 

Сапоги резиновые 5 пар 

Перчатки резиновые 2 пары 

Перчатки диэлектрические 1 пар 

Диэлектрический коврик 2 шт. 

Набор инструментов, запасных частей и материалов для локализации и ликвидации ЧС 

Наименование Количество  

Электродрель 1 шт. 

Место 
расположения 
Согласно 

предписанию 
организационно-

штатной 
структуры ГО 

Шлифовальная (отрезная) машина 1 шт. 

Подъемное устройство (домкрат) 1 шт. 

Ножницы металлорежущие 1 шт. 

Пила-ножовка по дереву 1 шт. 

Пила-ножовка по металлу 1 шт. 

Электросварочный аппарат 1 шт. 

Слесарный инструмент 1 компл. 

Сантехнический инструмент 1 компл. 

Лопата совковая 2 шт. 

Лопата штыковая 2 шт. 

Топор 1 шт. 

Кувалда 1 шт. 

Лом 2 шт. 

Быстромонтируемые хомуты под все диаметры трубопроводов  10 шт. 

Заглушки стальные (с паронитовыми проклад-ками) под  все  
диаметры фланцев 

10 шт. 

Приспособление для устранения утечек на емкостях, цистернах 2 шт. 

Фонарь аккумуляторный/электрический 2 шт. 

Переносной мегафон 1 шт. 

Ручная сирена 1шт. 

Запрещающие знаки, ленты ограждения с флажками 2 компл. 

Спасательный пояс 2 шт. 

Сигнально-спасательный трос 2 шт. 

Средства нейтрализации опасных веществ:     



 

Наименование Количество 
Место  

расположения 

− сорбент  2 тн 

− песок 3 тн 

Средства локализации и ликвидации разливов 

Сорбент  не менее 
200 кг 

 

Песок 100 м3 

Комплект гибких шлангов,  Ø 150 100 м 

Комплект для удаления загрязнения с твёрдой поверхности 
(рукав, ствол, щётки и др.) 

1 

Комплект жизнеобеспечения  звена ЛРН (спецодежда,  
спецобувь, газоанализатор, аптечка, лента ограждающая) 

1 

Комплект шанцевого взрывобезопасного инструмента 2 

Мешки для временного хранения отработанного сорбента 50 

Средства пожаротушения 

Пожарный щит ШП-В с инструментами и инвентарем в 

составе: 

- огнетушитель порошковый ОП-5 

- ведро 

- лом 

- лопата штыковая / совковая 

- кошма из негорючего материала  

- защитный экран 1,4 х 2 м  

- бочка для воды объемом не менее 0,2 м3 

- ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 

3 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1/1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Производстве

нная 

площадка : 

Наливная 

автоэстакада; 

Установка 

"Константа"; 

Здание АБК 

Возле здания 

АБК 

Пожарный гидрант  2шт. 
Возле здания 

АБК 

Передвижной огнетушитель ОВП-50 1 шт. 
установка 

"Константа" 

Передвижной огнетушитель ОВП-50 1 шт. Наливная 

автоэстакада Жесткая автосцепка 1 шт. 

Средства оказания первой медицинской помощи 

Санитарная сумка со спецукладкой 1шт. 

 

Аптечка АИ-2 2 компл. 

Иммобилизационные шины 1компл. 

Индивидуальный перевязочный пакет  4 шт. 

Носилки медицинские (складные) 1 шт. 

Респиратор  типа «Лепесток» 2 компл. 



 

Наименование Количество 
Место  

расположения 

Средства оповещения, связи и предупреждения   

Громкоговорители 2 Здание АБК 

Переносной мегафон 2 шт. 

Запрещающие знаки, ленты ограждения с флажками 3 компл. 

Стационарный телефонный аппарат 1 

Аппараты сотовой связи персонала 3 ÷ 5 
 
Финансовые резервы определены приказом директора и страховым полюсом, см.далее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
Договора на обслуживание другими организациями 

( в т.ч. АСФ) 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. 
  Копии лицензий, выданных  федеральными органами 

исполнительной власти 



 

 
 
 
 



 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.  
Алгоритм принятия решений при ЧС (Н); 

 



 

Алгоритм принятия решений при ЧС (Н) 
 
 

Сообщение о разливе нефтепродукта 

 
 

                                                                    Оценка обстановки                                 
   

   

   
 Подтверждение факта разлива  
   
   

Принятие мер 
индивидуальной 

защиты 
  

Сдерживание 
распространения разлива. 

Замер концентрации 
паров топлива в 
атмосфере в зоне 
работы персонала 

  Локализация загрязнения. 

Принятие 
противопожарных мер в 

соответствии с 
«Правилами пожарной 
безопасности в РФ» 

(ППБ-01-98). 

  

Сбор продукта, 
перемешанного с 

сорбентами, воздушно-
механической пеной, 

мелким мусором, в местах 
его аккумуляции. 

Оповещение согласно 
списка и схемы 
оповещения. 

   

 
            

 ЧС ликвидирована  
           нет 

Имеются ли остатки 
нефтепродуктов 

 
 
                   да 

   
               событие  
              условие 
               действие 

 
 

Ликвидация 
последствий ЧС, 
вывоз отходов на 
утилизацию, 

рекультивация почвы 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
Принципы взаимодействия со СМИ 



 

Принципы взаимодействия со средствами массовой информации 
 

Взаимодействие со СМИ муниципального уровня происходит по 
следующей схеме:  

- от руководителя предприятия информация поступает начальнику отдела 
ГО и ЧС 

- от начальника отдела ГО и ЧС города информация передается 
руководителю пресс-службы города через председателя КЧС и ОПБ; 

- далее из пресс-службы информация поступает в СМИ города и района, а 
также СМИ Ростовской области. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ООО ПВП «Эковторресурс» 

Начальник МУ «Управления по 
делам ГО и ЧС» г.Новошахтинска 

Председатель КЧС и ОПБ 
г.Новошахтинска 

 
Руководитель пресс-службы 

г.Новошахтинска 

СМИ Ростовской области 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.  
 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ:  
 

Типовые формы приложений и отчетов: 
Формы документов, заполняемых в процессе выполнения 

операций ЛЧС(Н) 
Формы донесения 2/ЧС-4/ЧС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  № 11 



 

Типовые формы приложений и отчетов 
                                                                                                                          Форма 1-ЛРН 
Информация о разливе нефти и нефтепродуктов на суше и внутренних водоемах  

Местонахождение разлива  
Установочные данные владельца объекта  
Дата разлива  Время разлива  
Дата составления отчета  Время составления отчета  
Причина разлива  
 
Данные о разливе 
Источник разлива  
Тип и характеристика продукта  
 
Предполагаемый объект  
Описание площади разлива  
 
Направление и скорость распространения пятна  
Состояние источника разлива (перекрыт или истечение продолжается), скорость истечения,  
возможности возгорания  
 
Наличие пострадавших и вероятность загрязнения населенных пунктов, береговой линии, объектов 
жизнеобеспечения населения, окружающих природных и промышленных объектов 
 
 
Метеоусловия 
Скорость ветра  Направление  
Состояние водоема  
Приливные течения  
 
Действия, предпринятые для устранения источника и локализации разлива: 
 
Дополнительная информация: 
Составитель отчета  

(должность, Ф.И.О.) 
 

Передать по связи в соответствие со схемой оповещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Формы донесения  2/ЧС-4/ЧС и образцы заполнения 
Форма  2/ЧС 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

 
Код   Содержание данных 
 
   1. Общие данные 
 
1.1. Тип чрезвычайной ситуации____________________________________________________________ 
1.2. Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год ___________________________________________ 
1.3. Время московское. ч., мин. _____________________________________________________________ 
1.4.                          местное. ч., мин. _____________________________________________________________ 
1.5. Место: региональный центр ____________________________________________________________ 
1.6.               республика (край, область) ______________________________________________________ 
1.7.               город ________________________________________________________________________ 
1.8.               район ________________________________________________________________________ 
1.9. Объект экономики ____________________________________________________________________ 
1.10. Наименование ________________________________________________________________________ 
1.11. Форма собственности __________________________________________________________________ 
1.12. Отрасль _____________________________________________________________________________ 
1.13. Министерство (ведомство) _____________________________________________________________ 
1.14. Причины возникновения ЧС ____________________________________________________________ 
1.15. Краткая характеристика ЧС _____________________________________________________________ 
 
   2. Метеоданные 
 
2.1. Температура воздуха, град. _____________________________________________________________ 
2.2.  Направление и скорость ветра, град., м/с _________________________________________________ 
2.3. Влажность, % ________________________________________________________________________ 
2.4. Осадки. вид. ___________________ количество _____________________ мм 
2.5. Состояние приземного слоя атмосферы __________________________________________________ 
2.6. Видимость ___________________________________________________________________________ 
2.7. Ледовая обстановка ___________________________________________________________________ 
 
  Основные параметры чрезвычайной ситуации 
 
   3. Землетрясение 
3.1. Магнитура в эпицентре, балл. ___________________________________________________________ 
3.2. Глубина от поверхности земли, км. ______________________________________________________ 
3.3. Координаты, широта, град., мин., с  ______________________________________________________ 
                        долгота, град., мин., с  _____________________________________________________ 
3.4. Интенсивность землетрясения в крупных населенных пунктах. 
 текст. балл ___________________________________________________________________________ 
3.5. Дополнительная текстовая информация __________________________________________________ 
 
   4. Радиоактивное загрязнение 
 
4.1. Источник радиоактивного загрязнения __________________________________________________ 
4.2. Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от источника р/а загрязнения. 
 м р/ч, р/ч ___________________________________________________________________________ 
4.3. Удаленность внешней границы: 
 а) зоны экстренных мероприятий, м ____________________________________________________ 
 б) зоны профилактических мероприятий, м ______________________________________________ 
 в) зоны ограничений, м _______________________________________________________________ 
4.4. Уровни радиации по зонам. мри/ч, р/ч: 
 а) зоны экстренных мероприятий _______________________________________________________ 
 б) зоны профилактических мероприятий _________________________________________________ 
 в) зоны ограничений __________________________________________________________________ 
4.5. Дополнительная текстовая информация __________________________________________________ 
 
   5. Затопление (наводнение) 
 
5.1. Причины затопления (наводнения) _______________________________________________________ 
5.2. Уровень подъёма воды от нормы, м _______________________________________________________ 
5.3. Продолжительность затопления, ч. _______________________________________________________ 
5.4. Скорость подъёма воды, м/ч _____________________________________________________________ 
5.5. Время добегания волны прорыва до населенных пунктов и крупных объектов экономики, ч 
 ______________________________________________________________________________________ 
5.6. Размер прорана в плотине, дамбе, кв.м. ____________________________________________________ 
5.7. Дополнительная текстовая информация ___________________________________________________ 
 
   6. Бактериальное заражение 
 
6.1. Эпидемия _____________________________________________________________________________ 
6.2. Вид бактериального средства _____________________________________________________________ 



 

6.3. Дополнительная текстовая информация _____________________________________________________ 
 
   7. Химическое заражение 
 
7.1. Источник химического заражения __________________________________________________________ 
7.2. Наименование СДЯВ ______________________________________________________________________ 
7.3. Количество СДЯВ, выброшенного в атмосферу, кг, т. __________________________________________ 
7.4. Количество СДЯВ, всего в ёмкостях хранилища, кг. т. __________________________________________ 
7.5. Площадь разлива _________________________________________________________________________ 
7.6. Высота поддона (обваловки), м _____________________________________________________________ 
7.7. Дополнительная текстовая информация ______________________________________________________ 
 
   8. Пожары 
 
8.1. Количество очагов пожара, ед. ______________________________________________________________ 
8.2. Площадь пожаров, кв.м., га  ________________________________________________________________ 
8.3. Направление распространения огня, град. ____________________________________________________ 
8.4. Скорость распространения огня, км/ч ________________________________________________________ 
8.5. Площадь задымления, кв.км. _______________________________________________________________ 
8.6. Обеспеченность водой, % __________________________________________________________________ 
8.7. Уничтожено огнём: 
8.7.1. объектов экономики, ед. ____________________________________________________________________ 
8.7.2.  объектов социально-бытового назначения, ед. _________________________________________________ 
8.7.3.  лесной территории, тыс.га _________________________________________________________________ 
8.7.4. сельхозугодий, га _________________________________________________________________________ 
8.7.5.  торфополей, га ___________________________________________________________________________ 
8.7.6. дополнительная текстовая информация _______________________________________________________ 
8.8  Дополнительная текстовая информация _______________________________________________________ 
 
   9. Чрезвычайные ситуации на акваториях 
 
9.1. Волнение моря _______________________ баллы _______________________________________________ 
9.2. Характер повреждения судна ________________________________________________________________ 
9.3. Количество людей, нуждающихся в помощи ___________________________________________________ 
9.4. Какую помощь запрашивает капитан судна ____________________________________________________ 
9.5. Принятые меры ___________________________________________________________________________ 
9.6. Причины разлива нефтепродуктов ____________________________________________________________ 
9.10. Запрашиваемая помощь _____________________________________________________________________ 
 
   10. Потери 
 
10.1. Всего. чел. ________________________________________________________________________________ 
10.2. В том числе безвозвратные, чел. _____________________________________________________________ 
10.3.  Погибло детей, чел. ________________________________________________________________________ 
10.4. Дополнительная текстовая информация _______________________________________________________ 
 
   11. Состояние зданий и сооружений 
 
11.1.  Разрушено: _______________________________________________________________________________ 
11.1.1. объектов экономики, ед. ____________________________________________________________________ 
11.1.2. жилых домов, ед. __________________________________________________________________________ 
11.1.3. зданий лечебных учреждений, ед. ____________________________________________________________ 
11.1.4. других зданий и сооружений, ед. ____________________________________________________________ 
11.2. Повреждено: ______________________________________________________________________________ 
11.2.1. объектов экономики, ед. ____________________________________________________________________ 
11.2.2.  жилых домов, ед. __________________________________________________________________________ 
11.2.3. зданий лечебных учреждений, ед. ____________________________________________________________ 
11.2.4. других зданий и сооружений, ед. ____________________________________________________________ 
11.3 Дополнительная текстовая информация _______________________________________________________ 
 
 12. Состояние коммуникаций 
 
    Вышло из строя 
 
12.1. В населенных пунктах: 
12.1.1. ЛЭП, км. __________________________________________________________________________________ 
12.1.2. линий связи, км. ___________________________________________________________________________ 
12.1.3. железных дорог, км. _________________________________________________________________________ 
12.1.4. автодорог, км. _____________________________________________________________________________ 
12.1.5. мостов, км. ________________________________________________________________________________ 
12.1.6. водопроводов, км. __________________________________________________________________________ 
12.1.7. газопроводов, км. __________________________________________________________________________ 
12.1.8. теплотрасс, км. _____________________________________________________________________________ 
12.1.9. канализационных сетей, м ____________________________________________________________________ 
12.1.10. сооружений (указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные станции, бройлерные, котельные 
  и т.д.) шт. _________________________________________________________________________________ 
12.2. Магистральных: ___________________________________________________________________________ 
12.2.1. ЛЭП, км. _________________________________________________________________________________ 
12.2.2. линий связи, км ___________________________________________________________________________ 



 

12.3. Продуктопроводов: 
12.3.1. наименование ______________________________________________________________________________ 
12.3.2. количество, м ______________________________________________________________________________ 
12.4. Мостов и дорожных сооружений: 
12.4.1. наименование ______________________________________________________________________________ 
12.4.2. количество, м ______________________________________________________________________________ 
12.5. Дополнительная текстовая информация ________________________________________________________ 
 
   13. Сельскохозяйственные животные 
 
13.1. Всего по учету, тыс. голов ___________________________________________________________________ 
  В том числе: по видам, тыс. голов ____________________________________________________ 
13.2 Потери всего, тыс. голов ____________________________________________________________________ 
  В том числе: по видам, тыс. голов ____________________________________________________ 
13.3 Дополнительная текстовая информация ________________________________________________________ 
 
   14. Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения 
 
14.1. Всего по учёту, тыс. га _____________________________________________________________________ 
14.2. в том числе по видам, тыс. га ________________________________________________________________ 
14.3. Потери всего, тыс. га ______________________________________________________________________ 
14.5. Ущерб в денежном выражении ______________________________________________________________ 
14.6. Дополнительная текстовая информация ______________________________________________________ 
15. Транспортные аварии ____________________________________________________________________ 
16. Аварии на энергосетях и КЭС ______________________________________________________________ 
17. Сели, лавины, оползни ____________________________________________________________________ 
18. Цунами, ураганы, смерчи _________________________________________________________________ 
19. Взрывы _________________________________________________________________________________ 
20.  Другие данные ____________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 
(подпись руководителя органа Управления) 
 
Примечания. 

1. При угрозе возникновения ЧС или её возникновения на море и водных бассейнах докладывать широту и долготу 
места ЧС в море, озере или расстояние в км от населенных пунктов на реках и каналах, название (проект судна) и 
принадлежность судна, характер перевозимого груза и маршрут следования, краткий прогноз возможного развития 
ЧС, время, необходимое для прибытия в район ЧС. 
 
2. Типы чрезвычайных ситуаций на акваториях: 
«Море-1» - авария подводного или надводного корабля. судна с ядерной ГЭУ (угроза радиоактивного заражения); 
«Море-2» - авария корабля, судна (пожар, столкновение, потеря хода, затопление – угроза жизни экипажа); 
«Море-3» - навигационная авария корабля, судна (посадка на мель, выброс на камни – угроза жизни экипажа и 
экологического бедствия от разлива нефтепродуктов, вредных веществ); 
«Море-4» - авария (повреждение) гидротехнических сооружений на море (нефтяные вышки) и водных бассейнах 
(гидроэлектростанции, мосты, пристани, причалы, портовое оборудование); 
«Море-5» - аварийное падение (приводнение) космического или летательного аппарата; 
«Море-6» - попадание большого количества людей в опасную ситуацию, угрожающую их жизни (отрыв льдины, 
отрыв плавательного средства без хода, изоляция при наводнении). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Форма № 3/ЧС 
ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно- 
спасательных работ и других неотложных работ 

 
Код   Содержание данных 
1. Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС 
 ____________________________________________________________________________ 
2. Общая площадь зоны ЧС, чел __________________________________________________ 
 
  Население 
3. Всего в зоне ЧС, чел. _________________________________________________________ 
  В том числе: 
4. взрослые, чел. _______________________________________________________________ 
5.  дети, чел. ___________________________________________________________________ 
 
  Потери 
6. Всего, чел. __________________________________________________________________ 
7.  Взрослые, чел. _______________________________________________________________ 
8.  Дети, чел. ____________________________________________________________________ 
9. Безвозвратные, всего, чел. ______________________________________________________ 
  В том числе: 
10.  Взрослые, чел. _______________________________________________________________ 
11.  Дети, чел. ____________________________________________________________________ 
12. Санитарные, всего, чел. ________________________________________________________ 
13.  Взрослые, чел. _______________________________________________________________ 
14.  Дети, чел. ____________________________________________________________________ 
15.  Дополнительная текстовая информация ___________________________________________ 
16. Выявлено в ходе спасательных работ _____________________________________________ 
17. В том числе детей, чел. _________________________________________________________ 
18. Пропало без вести, чел. ________________________________________________________ 
19. Дополнительная текстовая информация ___________________________________________ 
 
  Проведенные работы 
 
20. Оказанная первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. ____________________________ 
21. Оказанная квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. _________________ 
22. Госпитализировано, чел. _________________________________________________________ 
23. Проведено прививок (наименование), чел. __________________________________________ 
1. Выдано препаратов (наименование), шт. ____________________________________________ 
25. Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты органов  
 дыхания (наименование), ед. ______________________________________________________ 
26. Проведена санитарная обработка, чел. ______________________________________________ 
27. Извлечено из-под завалов, чел. ____________________________________________________ 
28. Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел. ________________________________________________ 
  В том числе 
29.  женщин, детей ___________________________________________________________________ 
30. Время начала эвакуации (дата) _____________________________________________________ 
31. Время окончания эвакуации (дата) __________________________________________________ 
32. Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего, ед. 
 ________________________________________________________________________________ 
  В том числе 
33.                  железнодорожных вагонов, ед. _____________________________________________ 
34.                  автомобильного транспорта, ед. ____________________________________________ 
35.                              речного (морского) транспорта, ед. _________________________________________ 
36.                              авиационного транспорта, ед. ______________________________________________ 
37.             Дополнительная текстовая информация ______________________________________________ 
38.             Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) 
                  _________________________________________________________________________________ 
39.             Установленные режимы защиты _____________________________________________________ 
 
                                    Сельскохозяйственные животные 
40.              Выявлено заболевших, всего, тыс.голов ______________________________________________ 
41.              В том числе по видам, тыс.голов ____________________________________________________ 
42.              Из них забито, тыс.голов ___________________________________________________________ 
43.                  Захоронено, тыс.голов ______________________________________________________________ 
44.                  Оказана ветеринарная помощь, тыс.голов ______________________________________________ 
45.                  Эвакуировано из опасных зон, тыс.голов _______________________________________________ 
46.                  Дополнительная текстовая информация ________________________________________________ 
                                                                        

   Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения                          
 
47.                   Обработано зараженных с/х культур (мест скопления вредителей), тыс.га ___________________ 
48.                   Затраты на ликвидацию последствий, тыс. руб. __________________________________________ 
49.                   Выплаты компенсаций за причиненный ущерб, тыс.руб. __________________________________ 
50.                   Выплаты по социальному страхованию, тыс. руб. ________________________________________ 
51.                   Дополнительная текстовая информация ________________________________________________ 
 
52.                   Эвакуировано материальных ценностей (наименование, стоимость, количество)  



 

                        ___________________________________________________________________________________ 
 
53.                   Дополнительная текстовая информация _________________________________________________ 
 
54.                   Локализовано источников (очагов) ЧС __________________________________________________ 
55.                   Обрушено зданий и сооружений, ед. ____________________________________________________ 
56.                   Разобрано завалов, куб.м ______________________________________________________________ 
57.                   Расчищено путей сообщения (железных дорог, автодорог, улиц и других 
                        путей сообщения, км) 
58.                   Восстановлены коммуникации (наименование) ___________________________________________ 
59.                   Установлен карантин (площадь, наименование, количество населенных пунктов) 
                        ____________________________________________________________________________________ 
 
60.                  Организованы карантинные посты (место, количество) _____________________________________ 
61.                  Организована обсервация (место, количество людей в обсервации) __________________________ 
62.                  Отремонтировано и восстановлено (ж.д. путей, автодорог, мостов, гидротехни- 
                       ческих  сооружений) __________________________________________________________________ 
63.                  Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность, здания, соо- 
                       ружения, техника) _____________________________________________________________________ 
64.                  Дополнительная текстовая информация ___________________________________________________ 
 
                                         ЧС на акваториях 
             
65.                  Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем горящих по- 
                       мещений, наименование затопленных отсеков) _____________________________________________ 
66.                  Наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, осадка судна _______________________ 
67.                  Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, наличие и состоя- 
                       ние боеприпасов _______________________________________________________________________ 
68.                  Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и биологической 
                       обстановке ____________________________________________________________________________ 
69.                  Состояние личного состава, пассажиров, их распределение по отсекам с указанием 
                       обстановки на них (температура, загазованность, исправность устройств для выхода 
                       из отсека ______________________________________________________________________________ 
70.                  Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и других груп- 
                       повых спасательных средств ______________________________________________________________ 
71.                  Наличие индивидуальных спасательных средств для всего личного состава, пассажи- 
                       ров ___________________________________________________________________________________ 
72.                  Средства пожаротушения, находящиеся в строю _____________________________________________ 
73.                  Средства борьбы с водой, находящиеся в строю ______________________________________________ 
74.                  Наличие связи со всеми отсеками или помещениями __________________________________________ 
75.                  В какой помощи нуждается корабль ________________________________________________________ 
76.                  Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива, медикаментов) 
                       _______________________________________________________________________________________ 
77.                  Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная мощность) ___________________ 
78.                  Возможность буксировки: 
                       состояние аварийного буксирного устройства; 
                       исправность устройства для закрепления буксирной тяги; 
                       наличие исправной линеметательной установки, запас линей, ракет и патронов к лине- 
                       мету ___________________________________________________________________________________ 
79.                  Наличие и исправность грузоподъемных средств _____________________________________________ 
 
                                   ЧС, связанные с нефтепродуктами 
 
80.                  Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя __________________________________ 
81.                  Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов ________________________________________ 
82.                   Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон ___________________________________ 
83.                   Возможен ли сбор нефти механическим путем _________________________________________________ 
84.                   Возможно ли нефть обработать сорбированием ________________________________________________ 
85.                   Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в море ________________ 
86.                   Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу ___________________________________ 
87.                   Дополнительная текстовая информация _______________________________________________________ 
                        __________________________________________________________________________________________ 
____________________________________ 
(подпись руководителя органа Управления) 
 
Примечания. 
                       1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС. 
                       2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки формы 
                       не заполняются, данные по этим кодам не представляются. 
                       3. При представлении данных в случае аварии на транспорте (железнодорожном, воздушном, 
                       речном, морском, автомобильном) указывать количество пассажиров и персонала транспортных 
                       средств. 
                       4. В данных по кодам 55-56 указать количество зданий и сооружений, получивших средние,  
                      сильные и полные разрушения, полностью сгоревших. 
                      5. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентировочный ущерб  
                      указывать только при отсутствии точных данных. 

 
 
 



 

 Форма № 4/ЧС 
ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС 
 
 

Код                                              Содержание данных 
                                                                              Состав задействованных сил и средств 
                 Личный состав: 
01 Невоенизированных формирований  ГО, чел. _____________________________________ 
                 из них: 
02 а) общего назначения (наименование формирований, 
                 от кого, количество чел.)  _______________________________________________________ 
03             б) специального назначения (наименование формирований 
                 от кого, количество чел.)________________________________________________________ 
                 В том числе:  
04                    разведки, наблюдения, лабораторного контроля __________________________ 
05  медицинские _________________________________________________________________ 
06 пожарные ____________________________________________________________________ 
07  инженерные __________________________________________________________________ 
08  другие специальные формирования ______________________________________________ 
09 Соединения и воинские части ГО (номера воинских частей, количество чел.) ___________ 
10  Соединения и воинские части Минобороны России  
                  (номера воинских частей, количество чел.) ________________________________________ 
11  Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ  
                 наименование, количество чел.) __________________________________________________ 
12 Воинские части внутренних войск (номера воинских частей, количество чел.) __________ 
13  Силы и средства других министерств и ведомств ___________________________________ 
 
                                                                         Техника 
 
14  Невоенизированных формирований ГО, всего ед. ___________________________________      
                 В том числе: 
15  инженерная (наименование, количество), ед. _______________________________________ 
16 автомобильная (наименование, количество), ед. _____________________________________ 
17 специальная (наименование, количество), ед. _______________________________________ 
18 др. специализированных формирований (наименование, количество), ед. _______________ 
19 Соединений и частей ГО, всего, ед. _______________________________________________ 
                 В том числе:   
20 инженерная (наименование, количество), ед. ________________________________________ 
21 автомобильная (наименование, количество), ед. _____________________________________ 
22 специальная (наименование, количество), ед.  _______________________________________ 
23 специализированных формирований (наименование, количество), ед. ___________________ 
1 Соединений и воинских частей Минобороны России, всего, ед. ________________________ 
                 В том числе: 
25 инженерная (наименование, количество), ед. ________________________________________ 
26 автомобильная (наименование, количество), ед. ______________________________________ 
27 специальная (наименование, количество), ед. ________________________________________ 
28 специализированных формирований (наименование, количество), ед. ____________________   
29  МВД России, всего, ед. ___________________________________________________________ 
                 в том числе: 
30 инженерная (наименование, количество), ед. _________________________________________ 
31 автомобильная (наименование, количество), ед. ______________________________________ 
32 специальная (наименование, количество), ед. ________________________________________ 
33 специализированных формирований (наименование, количество), ед. ____________________ 
34 Других министерств и ведомств ____________________________________________________ 
35             Дополнительная текстовая информация ______________________________________________ 
 
                                  Потребность в дополнительных силах и средствах 
                                  (указать по принадлежности) 
36              Всего, чел. ______________________________________________________________________              
37              Техники, всего, ед. _______________________________________________________________ 
  В том числе: 

инженерная (наименование, количество), ед. ______________________________________ 
автомобильная (наименование, количество), ед. ____________________________________  
специальная (наименование, количество), ед. ______________________________________ 
 

    ____________________________________ 
    (подпись руководителя органа Управления) 
 
 
Примечания. 
                       1. Данные по кодам настоящей формы представляются органом Управления,  
                        непосредственно руководящим проведением работ по ликвидации ЧС. 
                       2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки  
                       формы не заполняются, данные по этим кодам не представляются. 
                       3. В кодах «специализированные формирования» указываются военизированные и  
                       специализированные формирования министерств, ведомств, предприятий и организаций 
                       (горноспасательные, пожарные и др. формирования постоянной готовности). 
                       4. Данные представляются нарастающим итогом. 



 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ ЛЧС(Н) 

 
Форма 5.3.1 

Форма уведомления о разливе 
 

Источник сообщения _________ Телефон сообщения _________ Время сообщения _________ 
Время разлива _______ Дата разлива__________ Приблизительный объем разлива _________ 
Разлитый продукт или вещество: 
 
�  Бензин  �  Дизельное топливо �  Масло моторное �  Прочее _________ 

Место разлива  _____________________________________ 
 
Источник разлива ________________________________________________________________ 
 
Состояние на момент сообщения: Остановлен ли разлив? �  Да   �  Нет   Замечания: _______ 
Направление ветра ______________________________ Погода __________________________ 
Принимаемые меры, если принимаются (указать подрядчиков или привлеченную помощь): 
  

Организации, уведомляемые о разливе нефти и принятых мероприятий по ЛЧС(Н) 
 

Время 
сообщения 

Орган, организация 
Занимаемая 
должность 

Номер 
телефона 

Конкретное лицо, 
принявшее 
сообщение 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
Дата:                   Время:                                  Данную форму заполнил: 
 
  



 

Форма 5.3.2 
 

Предварительный (ежедневный) отчет о разливе 
 
Место инцидента: Дата составления: Период работ Дата: Время: 

  от:   
  до:   

 
Задачи, выполняемые при аварии (пометьте соответствующие квадраты): 
�  Техника безопасности и охрана труда �  Сбор продукта 
�  Контроль источника  
�  Рассылка уведомлений �  Документальное оформление 
�  Защита чувствительных зон  
�  Прочее _______________________________________________________________________ 
 

Сообщение о состоянии безопасности 
 

Установленные экологически уязвимые участки и районы, имеющие важное социально-
экономическое значение (автотрасса, населенные пункты и другое) 
 
Источник сообщения:  
Дата: Местное время: 
Резюме о проведенных действиях: 
 

1.1.1.1 Имеющиеся в распоряжении ресурсы 

Количество сорбентов: Количество персонала: 
Длина сорбирующих рукавов:  
Количество нефтесборного оборудования:  
Нанесено сорбентов, кг:  
 
 

Баланс разлива нефтепродуктов 
Общее количество пролитого нефтепродукта, м3: 
Общее количество собранного нефтепродукта, м3: 
Количество несобранного нефтепродукта, м3: 

Массовый баланс 
Естественное выветривание, м3: 
Впитывание в грунт, м3: 
Собрано нефтесборным оборудованием, м3: 
Собрано с  помощью сорбентов, м3: 
Собрано вместе с грунтом, м3: 
Другие: 

 
Составил: 
 

Должность: 

Утвердил: Должность: 
 



 

Форма 5.3.3 
 

Сводка (заявка) по использованию ресурсов 
 
Место разлива Дата составления: 

 
Период работ: Дата: Время: 

 Время составления: Начало:   
  Конец:   

Заказанное 
оборудование 

Дата заказа Поставщик 
Пункт 

назначения 

Расчетное 
время 

прибытия 
Дата/время 

Предполагаемое 
место установки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Составил: 
 

Должность: 

Утвердил: Должность: 

 
 
 



 

АКТ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 ТЕХНОГЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

"__" _________ 200_ г. 
1. Название организации, ее организационно - правовая форма, форма собственности и 

адрес: 
2. Состав комиссии 
Председатель: ______________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
Члены комиссии: ____________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
3. Характеристика объекта производственного или социального назначения, 

деятельность которого привела к возникновению чрезвычайной ситуации и места 
чрезвычайной ситуации. В этом разделе наряду с данными о времени ввода объекта 
производственного или социального назначения в эксплуатацию, его местоположении, 
отражаются проектные данные и фактическое выполнение проекта; сведения о состоянии 
объекта производственного или социального назначения перед чрезвычайной ситуации 
техногенного характера; режим работы объекта (оборудования); указать, были ли ранее на 
данном объекте аварии и связанные с этим чрезвычайные ситуации; отразить соблюдение 
лицензионных требований и условий, изложенных в декларации безопасности (при ее 
наличии). 

4. Обстоятельства чрезвычайной ситуации техногенного характера. 
Дается описание обстоятельств чрезвычайной ситуации и сценария ее развития, 

указываются факторы приведшие к чрезвычайной ситуации и сведения о пострадавших.. 
5. Сведения о пострадавших 

 
№ 
п/п 

 
 

 
Ф.И.О. 
пострадав
шего 

 
Год  

рождения 

 
Профессия, 
должность 

 
Дата  
и время 

травмирования 

 
Место 
работы и 
жительства 

Степень 
тяжести 
травмиро
вания 

Краткое 
описание 
обстоятельств 
и причин 
травмирования 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
6. Технические и организационные причины чрезвычайной ситуации. 
7. Экономический ущерб от чрезвычайной ситуации. 
В указанном разделе дается подробное описание ущерба основным и оборотным 

фондам объектов производственного или социального назначения, ущерба готовой 
продукции элементам транспорта и связи, жилому фонду и имуществу граждан. 

8. Мероприятия по устранению причин чрезвычайной ситуации и обеспечению 
безопасности населения. 

Отражаются меры по обеспечению безопасности объекта, снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения. 

 
________________________________________ 

(число, месяц, год) 
 

Приложение: на _______ листах 
Подписи     Председатель 
 

Члены комиссии 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика 

оценки ущерба 



 

Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика оценки ущерба 
 

Сбор  нефтепродукт а  с  поверхнос ти ,  непроницаемой для 
нефтепродуктов, достигается с помощью засыпки участка разлива сорбирующими 
материалами - песком.  
Для сбора разлившегося нефтепродукта по проницаемой для нефтепродуктов 

поверхности, необходимо, с помощью лопаты почву немедленно зачистить  путем 
снятия слоя земли до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения 
нефтепродуктов в грунт. 

 
Ликвидация последствий аварийного разлива нефтепродуктов на объекте 

достигается:  на участке с твердым покрытием – уборкой территории с применением 
щеток и совков, а затем смыва территории струей воды. 

Сбор пропитанного нефтепродуктом и загрязненного песка производят вручную 
в герметичные емкости, и вывозят, утилизируют. 

Грунт, загрязненный нефтепродуктами, а также загрязненный фильтрующий 
материал и осадки очистных сооружений  вывозятся в места, определенные в 
установленном порядке.  

 
Методика расчета ущерба 

Материальный ущерб от отдельных аварий определяется согласно РД 03-496- 02 
Ущерб от аварии на опасных производственных объектах может быть выражен в 

общем формулой: 
Па = Пп.п.+Пл.а.+Пс.э.+Пн.в.+Пэкол+Пв.тр. 

Па – полный ущерб от аварий; 
Пп.п – прямые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, руб.; 
Пл.а – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследовании аварии, руб.; 
Пс.э – социально – экономические потери (затраты, понесённые в следствии гибели и 

травматизма людей), руб.; 
Пн.в – косвенный ущерб, руб.; 
Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесённый объектам окружающей природной 

среды), руб.; 
Пв.тр. – потери от выбытия трудовых ресурсов результате гибели людей или потери ими 

трудоспособности. 
При наиболее вероятном сценарии 
В результате аварии (пожар) разрушена одна из ТРК и навес над ней, повреждены 

подводящие трубопроводы, погибших людей нет. 
Стоимость восстановления основных фондов, получивших повреждения, составляет 

100 тыс. руб. 
В результате аварии продолжительность простоя составила 3 дня. 
Среднесуточная прибыль составляет – 15 тыс. руб. 
 

1. Прямые потери 
Пп.п. = По.ф .+ Птм.ц. + Пим = 100 тыс. руб. 

где 
По.ф. – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения основных фондов: 
производственных и непроизводственных), тыс. руб.; 

По.ф. = 100 тыс. руб. 



 

Птм.ц. – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных 
ценностей (продукции, сырья и т.п.), тыс. руб.; 
Пим - потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих лиц, тыс. руб.; 

Пим = 0, т.к. ущерб имущества третьих лиц не нанесён. 
 

2. Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследовании аварии 
Пл.а = Па + Пр = 50 + 5 = 55 тыс. руб. 

где  
Пл.а – затраты на локализацию (ликвидацию) 50 тыс. руб.; 
Пр – расходы на расследование аварии, 5 тыс. руб. 
 

3. Социально-экономические потери. 
Пс.э. = Пг.п.+ Пг.т.м.+ Пт.п.+ Пт.т.л. = 0 руб. 

 
Где Пг.п. – затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала 

Пг.п. = Sпог + Sп.к., 
Где Sпог - расходы по выплате пособий на погребение погибших, тыс. руб.; 

 Sп.к. – расходы на выплаты пособий в случае смерти кормильца, тыс. руб.; 
Пг.т.м – затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели третьих 

лиц; 
Пг.т.м = 0 
Пт.п. - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травматизма 
персонала; 

Пт.п. = Sв + Sи.п. + Sм, 
Где Sв – расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности, тыс. руб.; 
       Sи.п. – расходы на выплату пенсий лицам, ставшими инвалидами, тыс. руб.; 
       Sм – расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию, тыс. руб.; 
 
Пт.т.л. – затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствии травмирования 
третьих лиц. Пт.т.л. = 0. 
Ущерб, нанесённый  персоналу предприятия. 
 
Sп.к. = 0, т.к. погибших нет. 

4. Косвенный ущерб. 
Пн.в. = Пз.п.+ Пн.п.+ Пш.+ Пн.п.т.л. = 75 тыс. руб. 

Где Пн.в. – косвенный ущерб; 
 Пз.п. – заработная плата и условно-постоянные расходы за время простоя, руб.; 
 Пн.п.- прибыль недополученная за период простоя объекта, руб.; 
 Пш.- убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени, руб.; 
 Пн.п.т.л. – убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли, руб. 
Учитывая, что работники АЗС привлекаются к восстановительным работам в цехе, Пз.п. 

= 0. 
Недополученная прибыль в результате простоя в связи с аварией составляет: 

Пн.п. = 15 тыс. руб./сутки*3 суток = 45 тыс. руб. 
Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр. не учитываются, т.к. 

никаких штрафов и пр. на предприятие не накладывалось. Пш. = 0. 
Т.к. соседние организации не пострадали от аварии, недополученная прибыль третьих 

лиц не рассчитывается. Пн.п.т.л. = 0. 
 
 
 



 

4. Экологический ущерб. 
 

Пэкол = Эа + Эв + Эп + Эб + Эо, 
Где Эа – ущерб от загрязнения атмосферы, 3 тыс. руб., 

 Эа – ущерб от загрязнения водных ресурсов, руб.; 
 Эв - ущерб от загрязнения почвы, руб.; 
 Эб – ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) 

ресурсов, руб.; 
 Эо – ущерб от засорения (повреждения) территории обломками (осколками) зданий, 

сооружений, оборудования и т.д., руб.; 
Пэкол = 3 тыс. руб. 

 
5. Потери при выбытии трудовых ресурсов (Пв.тр.) 

Пв.тр. = Нт*Тр.д. = 0 руб. 
Где Нт – доля прибыли, недоданная одним работающим, руб./день; 

 Тр.д. – потеря рабочих дней в результате гибели одного работающего, принимая равной 
6000 дней. 
 
Итак, полный ущерб от аварии составляет: 

Па = 100 + 55 + 45 + 3 = 203 тыс. руб. 
При наиболее опасном сценарии 

В результате аварии на опасном производственном объекте АЗС, (взрыв ТВС) 
разрушена АЦ, частично разрушено оборудование резервуарного парка), погиб 1 человек. 

Стоимость восстановления основных фондов, получивших повреждения, составляет 
350  тыс. руб. 

В результате аварии продолжительность простоя составила 5 дней. 
Среднесуточная прибыль составляет – 15 тыс. руб. 

 
1. Прямые потери 

Пп.п. = По.ф .+ Птм.ц. + Пим = 350 + 180 + 960= 1490 тыс. руб. 
где 

По.ф. – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения основных фондов: 
производственных и непроизводственных), тыс. руб.; 

По.ф. = 350 тыс. руб. 
Птм.ц. – потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных 
ценностей (продукции, сырья и т.п.), тыс. руб.; 

Птм.ц. = 180 тыс. руб. 
Пим - потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих лиц, тыс. руб.; 

Пим = 960 тыс. руб., т.к. ущерб имущества третьих лиц не нанесён. 
 

2.Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследовании аварии 
 

Пл.а = Па + Пр = 50 + 5 = 55 тыс. руб. 
Где Пл.а – затраты на локализацию (ликвидацию) 50 тыс. руб.; 

 Пр – расходы на расследование аварии, 5 тыс. руб. 
 

3. Социально-экономические потери. 
Пс.э. = Пг.п.+ Пг.т.м.+ Пт.п.+ Пт.т.л. = 6,0 + 264,0 = 270 тыс. руб. 

 
Где Пг.п. – затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала 

Пг.п. = Sпог + Sп.к., 
Где Sпог - расходы по выплате пособий на погребение погибших, тыс. руб.; 



 

 Sп.к. – расходы на выплаты пособий в случае смерти кормильца, тыс. руб.; 
Пг.т.м – затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели третьих 

лиц; 
Пг.т.м = 0 
Пт.п. - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травматизма 
персонала; 

Пт.п. = Sв + Sи.п. + Sм, 
Где Sв – расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности, тыс. руб.; 
       Sи.п. – расходы на выплату пенсий лицам, ставшими инвалидами, тыс. руб.; 
       Sм – расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию, тыс. руб.; 
  
Пт.т.л. – затраты на компенсацию и проведение мероприятий в следствии травмирования 
третьих лиц. Пт.т.л. = 0. 

Ущерб, нанесённый  персоналу предприятия. 
Средняя стоимость оказания ритуальных услуг, Sпог – 6 тыс. руб. 
Средний месячный заработок погибшего составлял 6 тыс. руб. и10 тыс. руб 
Общая величина выплаты по случаю потери кормильца, Sп.к., составит: 
Sп.к., - 102 + 168 = 268 тыс. руб. 

4. Косвенный ущерб. 
 

Пн.в. = Пз.п.+ Пн.п.+ Пш.+ Пн.п.т.л. = 75 тыс. руб. 
Где Пн.в. – косвенный ущерб; 

 Пз.п. – заработная плата и условно-постоянные расходы за время простоя, руб.; 
 Пн.п.- прибыль недополученная за период простоя объекта, руб.; 
 Пш.- убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени, руб.; 
 Пн.п.т.л. – убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли, руб. 
Учитывая, что работники АЗС привлекаются к восстановительным работам в цехе, Пз.п. 

= 0. 
Недополученная прибыль в результате простоя в связи с аварией составляет: 

Пн.п. = 15 тыс. руб./сутки*5 суток = 75 тыс. руб. 
Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр. не учитываются, т.к. 

никаких штрафов и пр. на предприятие не накладывалось. Пш. = 0. 
Т.к. соседние организации не пострадали от аварии, недополученная прибыль третьих 

лиц не рассчитывается. Пн.п.т.л. = 0. 
5. Экологический ущерб. 

 
Пэкол = Эа + Эв + Эп + Эб + Эо, 

Где Эа – ущерб от загрязнения атмосферы, 3 тыс. руб., 
 Эа – ущерб от загрязнения водных ресурсов, руб.; 
 Эв - ущерб от загрязнения почвы, руб.; 
 Эб – ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) 

ресурсов, руб.; 
 Эо – ущерб от засорения (повреждения) территории обломками (осколками) зданий, 

сооружений, оборудования и т.д., руб.; 
Пэкол = 3 тыс. руб. 

6. Потери при выбытии трудовых ресурсов (Пв.тр.) 
Пв.тр. = Нт*Тр.д. = 11 тыс. руб. 

Где Нт – доля прибыли, недоданная одним работающим, руб./день; 
 Тр.д. – потеря рабочих дней в результате гибели одного работающего, принимая равной 

6000 дней. 
 



 

Итак, полный ущерб от аварии составляет: 
Па = 100 + 55 + 1490 + 75 + 3 + 11 = 1734 тыс. руб. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
 Схема организации мониторинга обстановки и окружающей 

среды, с указанием мест хранения собранной нефти и 
способов её утилизации 



 

После подтверждения факта загрязнения территории ООО ПВП «Эковторресурс» 
пиролизным топливом организует оценку обстановки и мониторинг окружающей среды. 

Мониторинг обстановки осуществляется персоналом ООО ПВП «Эковторресурс».  
При предварительной оценке обстановки уточняются следующие данные: 
- местонахождение, источник и причина разлива; 
- приблизительный объем разлива; 
- тип и характеристики нефтепродукта; 
- площадь разлива, включая направление перемещения, длину и ширину пятна; 
- гидрометеорологические условия в районе разлива; 
- предпринятые действия для ЛРН; 
- наличие пострадавших, вероятность загрязнения природных объектов и объектов 

жизнеобеспечения населения; 
- оценивается опасность разлива нефтепродукта для населения. 
Сбор и обработку полученной информации осуществляет КЧС и ОПБ г.Новошахтинска 
 
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) при разливе 

нефтепродуктов включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, прилегающей 
территории. При проведении операций ЛРН развертываются силы и средства службы 
наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).  

Забор проб осуществляется специалистами отдела гигиены и эпидемиологии. 
Лабораторный анализ осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Ростовской области». 
Санитарной предельно допустимой концентрацией паров топлива в атмосфере на АЗС, 

при которой возможна работа в течение полного рабочего дня без защитных средств органов 
дыхания, является концентрация не более 5 мг/м3. 

При концентрации паров углеводородов 0,6-0,7 мг/л у работающих возможны 
появления первых признаков отравления в виде головной боли, болезненности желудка, 
неприятных ощущений в горле, кашля, раздражения глаз и т.д. 

При проведении операций ЛРН необходимо осуществлять контроль за составом 
воздуха в зоне работы персонала.  

 
Схема мониторинга обстановки в повседневной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

 

Персонал объекта 

Контроль температуры 
нефтепродукта, 

заполнения резервуаров, 
АЦ при сливе-наливе 

Визуальный 
контроль 

резервуаров, сливо-
наливного 
оборудования 

 
Освидетельствование 

резервуаров 

Контроль за насосами, 
сливо-наливными 
устройствами в ходе 

слива-налива 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14  

 
План обеспечения постоянной готовности НАСФ(Н)  

к борьбе с ЧС(Н) 
  



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО ПВП «Эковторресурс» 

 
_________________ Г.В.Воробьева 

ПЛАН 
приведения в готовность к применению по предназначению 

добровольной пожарной дружины  
I. Общие положения 

Согласно распоряжению директора департамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях соответствия  режимам функционирования 
областной подсистемы РСЧС 

Готовность №  3 - режим повседневной деятельности;  

Готовность № 2 - режим повышенной готовности;  

Готовность № 1 - режим чрезвычайной ситуации. 
 
Готовность №  3 - режим повседневной деятельности. 
При этом нештатные формирования занимаются плановой деятельностью в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, графиками дежурств, 
расписанием занятий или иных мероприятий и находятся в готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях силами дежурных смен спасателей. 

Готовность № 2 - режим повышенной готовности;  
При этом аварийно-спасательные формирования занимаются плановой 

деятельностью в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
расписаниями заняли или иных мероприятий по специальной подготовке в готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях силами усиленных дежурных сил спасателей, 
одновременно проводят мероприятия по повышению готовности; 

- силы и средства приводятся в готовность к действиям, уточняются планы их 
применения; 
- оперативные группы приводятся в готовность к выдвижению в район ЧС; 

          -  устанавливается круглосуточное дежурство из числа заместителей 
начальников ПСФ на рабочих местах, а оборудование, инструмент и материальные 
средства, необходимые для выполнения задач по ликвидации последствий ЧС, 
загружаются в автомобили; 

усиливается наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 
прогнозируются возможности возникновения ЧС и их масштабы; 

организуется взаимодействие с органами управления ГОЧС силами и средствами 
служб постоянной готовности по вопросам взаимного оповещения и совместных 
действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

 
 
Готовность № 1 - режим чрезвычайной ситуации. 
При этом аварийно -спасательные формирования выполняют мероприятия по 

приведению в готовность к выдвижению в район ЧС и выполнению задач по 
предназначенная полном составе или ограниченными силами.  



 

 
 

 


