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Инструкция 
о порядке обеспечения, хранения и 

использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на НПП
1. Общие положения.

1.1. 
Требования настоящей инструкции распространяются на все предприятия где применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

1.2. 
Обеспечение работающих СИЗОД возлагается на руководителей предприятий, организаций.

1.3. 
Контроль за правильным хранением, использованием и своевременной проверкой СИЗОД осуществляется службой охраны труда и техники безопасности.

1.4. 
Ответственность за правильное хранение, содержание, своевременную проверку СИЗОД несут руководители соответствующих подразделений.

1.5. 
В производственных подразделениях, где применяются СИЗОД, все работающие должны проходить инструктаж по правилам пользования и способам проверки исправности СИЗОД, а также тренировки по их применению.

2. Характеристика средств индивидуальной

 защиты органов дыхания.

2.1. 
По принципу действия различают две группы СИЗОД:

-
фильтрующие (противогазы и респираторы);

-
изолирующие (шланговые противогазы, воздушные и кислородные дыхательные аппараты).

2.2. 
Фильтрующие противогазы применяют при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 18 % объемных и суммарном содержании парогазообразных вредных примесей не более 0,5 % объемных, за исключением фосфористого и мышьяка высокого водорода. Содержание фосфорного водородов в воздухе не должно превышать 0,2 % объемных, мышьяковистого водорода – 0,3 % объемных, фильтрующие противогазы хранятся в специальном шкафу в отдельных ячейках с указанием на бирке номера или наименования производственного подразделения, фамилии, имени, отчества владельца противогаза, марки коробки и размера маски.

2.3. Фильтрующие респираторы, выданные работающим, хранятся в соответствующих упаковках в рабочих шкафах бытовых помещений совместно со спецодеждой.

2.4. 
На объектах производственных подразделений, где возможно возникновение аварийной обстановки, требующей применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, необходимо иметь аварийный запас:

- 
фильтрующих противогазов – в количестве, обеспечивающем наибольшую численность работающих смены (бригады), но не менее трех с коробками соответствующих марок и набором шлем  -масок всех размеров;

- 
   шланговых противогазов – не менее двух комплектов с набором шлем - 
   масок всех размеров к каждом комплекту;

- 
изолирующих дыхательных аппаратов – в зависимости от состава и состояния воздушной среды, характера производственного процесса и других условий труда.

2.5. 
Перечень аварийных СИЗОД составляется руководителем производственного подразделения, согласовывается с отделом охраны труда (техники безопасности) и газоспасательной службой (при наличии ее на предприятии, в организации), утверждается главным инженером предприятия, организации.


В случае ввода в производство вредных веществ, не применяемых ранее, руководитель производственного подразделения пересматривает перечень и количество СИЗОД в аварийном запасе и согласовывает в том же порядке.

2.6.  
Место нахождения аварийного запаса СИЗОД в производственном подразделении должно быть указано в инструкции по технике безопасности и на рабочее место и в плане ликвидации аварий.

2.7. 
Аварийный запас фильтрующих противогазов, изолирующих дыхательных аппаратов хранится в специальном шкафу (ящике) с ячейками, окрашенными в зеленый цвет с надписью «Аварийные противогазы  и изолирующие аппараты».


В шкафу (ящике) должна находиться опись имеющихся в нем СИЗОД.


Дверца шкафа (ящика) не запираются, а только пломбируются.


К каждой ячейке прикрепляется бирка с указанием марки коробки противогаза или типа изолирующего аппарата.

2.8. 
Аварийный запас шланговых противогазов хранится в опломбированных чемоданах (сумках, мешках).

2.9. 
После использования аварийного запаса противогазов руководитель производственного подразделения обязан восстановить его в соответствии с перечнем аварийных СИЗОД и поставить в известность об этом газоспасательную службы (при ее наличии на предприятии, в организации) или службу охраны труда (техники безопасности).


Представитель газоспасательной службы или службы охраны труда (техники безопасности) обязан проверить и опломбировать аварийный запас противогазов в присутствии руководителя производственного подразделения.

2.10. 
Применение аварийного запаса СИЗОД при выполнении работ, не связанных с ликвидацией аварий, запрещается.

3. Проверка средств индивидуальной защиты

 органов дыхания.

3.1. Годность СИЗОД при получении со склада перед каждым наступлением на смену определяется самим работающим путем внешнего осмотра и проверкой на герметичность.

3.2. 
При внешнем осмотре фильтрующих противогазов владельцу необходимо:

- 
осмотреть сумку противогаза, проверить наличие и состояние петли на клапане, пуговиц, тесьмы, деревянных брусков;

- 
проверить соответствие размера шлем – маски и марки фильтрующей коробки, наличие паспорта на противогаз, целостность шлем – маски, стекол очков, отсутствие ржавчины, сквозных отверстий, вмятин на фильтрующей коробке, наличие прокладочного кольца в клапанной коробке;

- 
убедиться в отсутствии повреждений клапанной коробки, проверить наличие и плотность клапанов.

3.3. 
После внешнего осмотра владелец обязан проверить фильтрующий противогаз на герметичность в следующей последовательности:

- 
надеть шлем – маску на лицо, перегнуть и плотно зажать гофрированную трубку под клапанной коробкой (в случае, если фильтрующая коробка присоединяется непосредственно к шлем – маске, закрывается отверстие в клапанной коробке), попытаться сделать глубокий  вдох. Если при этом дышать невозможно, маска исправна и подобрана правильно;

- 
не снимая шлем – маску сделать выдох, перегнуть и плотно зажать гофрированную трубку у горловины фильтрующей коробки, затем попытаться сделать глубокий вдох. Если дышать невозможно, то гофрированная трубка исправна;

- 
затем закрыть пробкой или колпачком (для коробок марок «СО» и «М»), или зажать рукой отверстие в дне фильтрующей коробки а также, как при проверке гофрированной трубки, проверить герметичность фильтрующей коробки.

3.4. 
При выявлении хотя бы одного дефекта при внешнем осмотре и при проверке противогаза на герметичность  использовать его запрещается.

3.5. Шланговые противогазы, спасательные пояса и сигнально-спасательные веревки, входящий в комплект противогаза, до и после применения должны проверяться лицом, ответственным за проведение работ совместно с исполнителем работ.

4.6. 
При внешнем осмотре шлангового противогаза проверяется:

- 
целостность шланга, гофрированной трубки и шлем – маски вдыхательного и выдыхательного клапанов, смотровых стекол, резиновых прокладок;

- 
целостность поясной ленты, плечевых лямок, обшивочной тесьмы, исправность пряжек, фестонов спасательного пояса;

- 
отсутствие оборванных нитей, бурых пятен, плесени на сигнально-спасательной веревке;

- 
влажность сигнально-спасательной веревки (при большой влажности эксплуатация веревки запрещается);

- 
наличие на узле соединения спасательного пояса с сигнально-спасательной веревкой бирки с указанием даты проведенного испытания.

3.7. 
Проверка на герметичность шлем – маски шланговых противогазов и мест соединения ее с гофрированной трубкой производится также, как и фильтрующих противогазов.

3.8. 
Изолирующие дыхательные аппараты перед использованием подвергаются внешнему осмотру и проверке на герметичность в соответствии с инструкцией завода-изготовителя самим владельцем, прошедшим специальное обучение по использованию аппаратов.

3.9. 
СИЗОД,  находящиеся  в  производственных  подразделениях,  должны  подвергаться   периодической  проверке  (внешнему осмотру) работниками газоспасательной службы предприятия, организации.

3.10. 
При отсутствии газоспасательной службы на предприятии, в организации руководитель производственного подразделения письменным распоряжением определяет ответственное лицо по проверке СИЗОД.

3.11. 
Периодическая проверка СИЗОД газоспасательной службой проводиться по графику, утвержденному главным инженером предприятия.

3.12. 
Фильтрующие противогазы, находящиеся в личном пользования и в аварийном запасе, проверяются не реже одного раза в квартал.


Результаты проверки заносятся в паспорт на противогаз          (приложение 1). Паспорт выписывается при выдаче противогаза со склада и храниться в кармане сумки противогаза.

3.13. 
Шланговые противогазы проверяются не реже одного раза в шесть месяцев.

3.14. 
Спасательные пояса и сигнально-спасательные веревки, используемые в комплекте со шланговыми противогазами, подлежит испытанию не реже одного раза в шесть месяцев на статическую нагрузку 200 кгс (спасательные пояса – в течение 5 мин., сигнально-спасательные веревки – в течение 15 мин), при применении их в агрессивной среде (кислота, щелочь и т.п.) – после каждого использования.


После проведения испытания на узел соединения спасательного пояса и сигнально-спасательной веревки прикрепляется бирка с указанием даты проведения испытания.

3.15. 
Результаты проверки шланговых противогазов, спасательных поясов и сигнально-спасательных веревок заносятся в журнал проверки шланговых противогазов (приложение 2).

5.Использование средств индивидуальной

 защиты органов дыхания.

5.1. 
Фильтрующие  противогазы   и  респираторы (в  некоторых      случаях   изолирующие   дыхательные аппараты) выдаются в личное пользование работающим, связанным с эксплуатацией, обслуживанием   и   ремонтом   объектов,   где  возможно  образование опасных концентраций парогазообразных веществ и аэрозолей.

5.2. 
Выдача СИЗОД со склада производится под личную  роспись при наличии у работающего разрешения, подписанного руководителем производственного подразделения, в котором указывается размер маски (полумаски) и марка (тип) СИЗОД.

5.3. 
Перед началом работы работающий должен брать СИЗОД на свое рабочее место.


При уходе с работы – возвращать на хранение в соответствующую ячейку.


На объектах, где требуется постоянное их ношение, СИЗОД должны находиться при работающем.


На других объектах для нахождения СИЗОД предусматриваются специальные ящики или вешалки, расположенные в легкодоступных местах.

4.4. 
Новую шлем – маску перед применением необходимо протереть внутри чистой тряпочкой или ватой, смоченной водой, гофрированную трубку продуть.

4.5. 
Шлем – маску, бывшую в употреблении, следует отсоединить от коробки и продезинфицировать 2 %-ным раствором формалина или промыть водой с мылом и просушить.

4.6. 
Старший по смене (мастер) перед началом работы обязан проверить наличие СИЗОД у персонала смены (бригады) и следить за правильным их применением.
Согласовано:

Главный инженер НПП                                              Ермаков А.Д.
Ведущий инженер по охране труда 

и т/б  НПП



                                      Грязных Н.М.

Приложение 1

П А С П О Р Т          №  ___________ ГСС

	Ф.И.О.
	Должность
	Цех


	№ маски
	Размер маски
	Подпись выдавшего противогаз


ОТМЕТКИ ПРОВЕРЯЮЩЕГО

	Дата проверки
	Результат проверки
	Подпись проверяющего


Приложение 2

Ж У Р Н А Л

проверки шланговых противогазов

	№ п/п
	Дата проверки
	Регистрационный номер
	Цех, установка, отделение, организация
	Нормы проверки
	Ответственный за проверку (фамилия, должность)
	Противогаз опломбированный принял (фамилия, должность)

	
	
	
	
	Герметичности шланга 100 мм рт.ст.
	Прочности поясами при нагрузке 200 кгс
	Прочности веревки при нагрузке 200 кгс
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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