7.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХСЛОВИЯХ

7.1. Экстремальным условиям относятся явления, сопровождающие предельными значениями (и значениями свыше с них) температуры наружного воздуха и скорости ветра, разрядами атмосферного электричества, ливнями и т.п., при которых следует приостанавливать работы на открытом воздухе. 

7.2. Швартовка судов к морским причалам для погрузки – выгрузки и букировки допускается при скорости прижимного ветра не более 7,4 м/с и отжимного - не более 10 м/с.

7.3. Сливоналивные операции на железнодорожных, автомобильных эстакадах, морских и речных причалов при грозе скорости ветра 15 м/с и более не допускается.

7.4. Погрузка – выгрузка нефтепродуктов в таре башенными, портальными кранами и погрузочными мостами при скорости ветра 12,5 м/с и более не допускается.

Погрузка – выгрузка нефтепродуктов в таре с помощью всех остальных кранов не допускается при скорости ветра 15 м/с и более.

7.5. Производить отбор проб, измерять уровень нефтепродуктов резервуарах, железнодорожных цистернах, а также выполнять другие работы на открытом воздухе на высоте при  грозе и скорости ветра 12,5 м/с и более не допускается.

7.6. Предельные значения температуры наружного воздуха, скорости ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостанавливать работы или организовывать перерывы в работе для обогрева, устанавливаются руководителем предприятия в соответствии с законодательством.

7.7. Безопасность строительных работ в особых метеоусловиях следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП III-4-80.

7.8. Производить работы на высоте (отбор проб, измерение уровня нефтепродукта ручным способом и др.) на резервуарах, железнодорожных цистернах, подмостях и других констукциях при обледенении, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, допускается при выполнении дополнительных мер безопасности (наличии наблюдающего- дублера, дополнительного освещения, применения дополнительных поясов, песка для устранения скольжения и других необходимых мер). 

7.9. На нефтебазах и АЗС должен быть разработан план ликвидации возможных аварий, в котором, с учетом специфических условий необходимо предусмотреть оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - по локализации, исключению загорании и взрывов, максимальному снижению тяжести последствий и эвакуации людей, не занятых в ликвидации аварий.

Указанные планы согласовываются с объектовой комиссией по чрезвычайным ситуациям.

7.10. Несчастные случаи аварии расследуются в порядке, предусмотренном действующими федеральными актами, определяющими организацию учета и расследования этих актов.

7.11. Каждая авария, осложнение, отказ оборудования и управляющих систем подлежат расследованию специально созданной комиссией с составлением акта.

8. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

8.1. Режимы труда и отдыха предусматривают нормирование продолжительности рабочего времени, регламентируют их периодичность с целью поддержания высокой работоспособности и полного восстановления сил работников в период отдыха.

8.2. Рабочее время и время отдыха регламентируется Кодексом законов о труде Российской Федерации.

8.3. Нормальная продолжительность рабочего времени на нефтебазах и АЗС для работников и специалистов – 40 часов в неделю, для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, в возрасте от 15 до 16 лет, а также для учащихся в возрасте от 14 до15 лет - 24 часа в неделю.

8.4. Нормальная продолжительность рабочего времени на работах с вредными условиями труда – 36 часов в неделю. Сокращение нормальной продолжительности рабочего времени вводят в тех случаях, когда время ежедневной работы во вредных условиях составляет не менее 50% рабочего времени.

«Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» утвержден постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС № 298/п-22 от 25. 10. 1974 г. с из м. 1975 - 1991 гг. 

8.5. Графики ежедневной работы, время ее начала и окончания устанавливают правила внутреннего распорядка, а на сменной работе – графики сменности, утвержденные руководителем по согласованию с профсоюзным органом.

8.6. Использование работников на сверхурочных допускается только в исключительных случаях (в частности, для ликвидаций последствий аварий).

8.7. Ответственность за правильное соблюдение режима труда несет руководитель предприятия. Контроль за соблюдение режимов труда и отдыха осуществляют работники охраны труда, профсоюзные органы. 

9.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ

И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ

9.1. Профессиональный отбор, обучение и проверка знаний работников должны производиться в соответствии с Системой управления охраной труда, утвержденной в установленном порядке.

9.2. К работам на нефтебазах и АЗС по обслуживанию сооружений, оборудования, механизмов и выполнению технологических процессов допускаются работники, обладающие соответствующим профессионально-техническое образованием и (или) прошедшие профессиональное - техническое обучение и проверку знаний на предприятии (нефтебазе).
Работники, допускаемые к работе на электротехнических установках, с электротехническим инструментом, а также с машинами и механизмами с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности в соответствии с требованиями. Правил эксплуатации электроустановок потребителей и ПТБ пи эксплуатации электроустановок потребителей.

9.3. Перечни вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе с которыми  обязательны предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также общих медицинских противопоказаний доступа к работам, связанным с этим факторами, определяются в соответствии с приказом Минздрава СССР №555 от29. 09. 89г. и приведены в приложение 20.

9.4. Применение труда женщин и лиц моложе 18 лет на тех или иных работах определяется на основании Основ законодательства Российской Федерации об охране труда №5600-1 от 06. 08 – 93, Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам  и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов № 240/п-103 от 25. 07. 78г. «Об утверждении списка производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин» и Постановления № 283/п-9 от 10. 09. 80г. «О списке производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет».

9.5. Перед выполнением работников разовой работы, на которую оформляется наряд – допуск, руководитель объекта (производства) должен провести  целевой инструктаж.

9.6. Все работники, допущенные к самостоятельной работе, должны проходить повторный инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж, а также инструктаж по применению средств коллективной и индивидуальной защиты и защитных приспособлений с целью углубления и закрепления знаний.

Повторный инструктаж для работников должен производиться один раз в полугодие, а для служащих – не реже одного раза в год.

9.7. Все цеха и производственные участки нефтебаз и АЗС должны быть обеспечены инструкциями по охране труда, утвержденными в установленном порядке.

Инструкции должны устанавливать требования охраны труда для работников по профессиям и видам работ. Инструкции должны разрабатываться на основе типовых инструкций по охране труда, настоящих Правил, Правил пожарной безопасности, эксплуатационной и ремонтной документации предприятий – изготовителей оборудования, конкретных технологических процессов.

В качестве инструкции для работников могут быть применены непосредственно типовые инструкции.

9.8. Для организации обучения производственного персонала безопасным приемом труда, правила противопожарной безопасности, проведение инструктажа, систематической пропаганды и массовой разъяснительной работы по охране труда должен быть организован кабинет охраны труда.

9.9. Руководители и специалисты предприятия нефтепродуктообеспечение, связанные с организацией, руководством и проведением работ непосредственно на рабочих местах и производственных участках, с осуществлением надзора и технического контроля за проведение работ, подлежат обучению и проверки знаний по охране труда в соответствие с Типовым положением о порядке обучения и проверке знания по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 12. 09. 94г. №65.

9.10. Контроль за состоянием охраны труда в системе нефтепродуктообеспечения осуществляется в соответствии с ее структурой (по уровням подразделений) руководителями этих подразделений или их заместителями, а также руководителями служб цехов и подразделений и руководителями по видам работ.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

10.1. Работники цехов и участков должны быть обеспечены, согласно Типовым  отраслевым нормам и перечням, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спец обувью, соцпитанием, мылом и другими средствами.

10.2. Обеспечение бесплатной выдачи работникам и служащим молока или других равноценных пищевых продуктов осуществляется в соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС № 731/п. – 13 от 16. 12. 87г. на основе перечня химических веществ, утвержденного приказом № 4430 – 87 от 04. 11. 87г. Минздрава СССР.

Объединения и предприятие самостоятельно, на основе коллективного договора, решают вопросы производственного и социального развития, в том числе все вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока и других равноценных продуктов, с учетом следующих условий:

молоко выдается по 0,5 л за смену, независимо от ее продолжительности в дни фактической занятости работника на работах, связанных с производством и применением химических веществ, предусмотренных в перечне:

не допускается оплата молока деньгами, замена его другими товарами или продуктами, кроме равноценных (кефир, проствакаша и т. п.):

не допускается выдача молока за одну или несколько смен вперед, равно как и  за прошедшие смены, и отпуск молока на дом:

молоко не выдается работникам, получающим бесплатно лечебно профилактическое -  питание по особым вредным условиям труда.

10.3. Средства коллективной и индивидуальной  защиты работников на  предприятие должны соответствовать ГОСТ  12. 4. 011.

10.4. Средства коллективной защиты работающих включает средства нормализации условий работы и средства снижения воздействия на работников  вредных производственных факторов:

воздушной среды:

освещения:

уровня шума и вибрации:

защиты от поражения электрическим током и от статистического электричества:

защита от движущихся узлов и деталей механизмов:

защита от падения с высоты и другие средства.

10.5. Средства коллективной защиты должны предусматриваться при выполнении проектных, строительных, ремонтных работ и реконструкции на предприятиях или их участков (объектов).

10.6. Работники во время работы должны пользоваться выданной им спецодеждой, спец обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

СИЗ должны по своим характеристикам соответствовать требованиям соответствующих стандартов  безопасности труда.

10.7. На работах с вредными и особыми условиями труда или связанных с загрязнением, работникам выдается специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ по установленным нормам.

Для хранения СИЗ на предприятии следует использовать специальное оборудованное помещение (гардеробную) по установленным нормам.

10.8. Для защиты органов дыхания должны применяться средства индивидуальной защиты  органов дыхания (СИЗОД).

10.9. фильтрующие промышленные противогазы для защиты органов дыхания, лица и глаз от пара – газовредных веществ должны применяться и подвергаться испытаниям по ГОСТ 12. 4. 121.

10.10. Типы изолирующих противогазов,  респираторов и фильтрующих коробок в зависимости от загрязняющих  веществ приведены в приложениях 21 и 22.

10.11. При работах внутри емкости, в траншеях, колодцах и других работах, выполняемых в среде с недостаточным содержанием кислорода (по – объему менее 20 %), для защиты органов дыхания должны применяться шланговые или кисло родно – изолирующие аппараты. Использование фильтрующих противогазов в этих случаях не допускается.

10.12. Исправность противогаза проверяют периодически по графику, но не реже одного раза в три месяца. До и после применения работник должен проверить противогаз на гормотичность согласно инструкции  по эксплуатации, которую следует хранить на рабочем месте.

Результаты проверки записывают в журнал учета отработки противогазов.

10.13. Работники должны быть обучены правилам обращения с 

противогазами и знать место хранения их необходимого запаса.

10.14. Предохранительные пояса (безълямочные и лямочные) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12. 4. 089.

10.15. Каски должны соответствовать требованиям ГОСТ 12. 4. 087.

10.16. Приспособления для опасного производства работ должны подвергаться приемным и периодическим испытаниям в соответствии с техническими условиями на них.

10.18. Для защиты глаз от излучения, пыли, отлетающих частиц твердых материалов, работники должны применять защитные очки в соответствии с приложением  23.

Пользоваться неисправными защитными средствами и предохранительными  приспособлениями не допускается.

10.19. Рекомендации по оказанию первой помощи при несчастных случаях приведены в приложении 24.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

11.1. Должностные лица на предприятиях, в организациях, а также руководители и специалисты проектных и конструкторных организаций, виновные в нарушении настоящих Правил, несут личную ответственность не зависимо от того, привело или нет это нарушению к аварии или травматизму.

Они отвечают также за нарушение Правил, допущенные их подчиненными. Выдача должностным лицам указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать правила и инструкции по охране труда, самовольное возобновление работ, остановленных уполномоченными  на то органами, а также не принятие мер по устранению нарушений правил и инструкций, которые допускаются работниками и другими подчиненными лицами в их присутствии, являются грубейшими нарушениями правил по охране труда.

В зависимости от характера этих нарушений и последствий, все указанные лица несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

11.2. За нарушение Правил, работники несут в установленном порядке административную, материальную или уголовную ответственность. 

11.3. Возмещение ущерба работникам в связи с вредом, нанесенным их здоровью, осуществляется в соответствии с «Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечья, профессиональным заболеваниям либо иным повреждениям  здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей», утвержденными Постановлением Верховного Совета  Федерации от 24. 12. 92г. № 4214 – 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ПРАВИЛАХ

ГОСТ 12. 1. 003 – 83
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12. 1. 004 – 91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12. 1. 005 – 88
ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1. 010 – 76
ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1. 012 – 90
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12. 1. 019 – 79
ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12. 1. 030 – 81
ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12. 2. 003 – 91
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12. 2. 007.0 – 75
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12. 2. 007.1 – 75
ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

ГОСТ 12. 2. 077.9 – 88
ССБТ. Оборудование электротермическое. Требование безопасности

ГОСТ 12. 2. 077.13 – 88
ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12. 2. 020 – 76
ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка

ГОСТ 12. 2. 021 – 76
ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств

ГОСТ 12. 2. 026.0 – 77
ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12. 2. 044 – 80
ССБТ. Машины и оборудования для транспортирования нефти. Требования безопасности

ГОСТ 12. 2. 054 – 81
ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности

ГОСТ 12. 2. 061 – 81
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12. 3. 002 – 75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12. 3. 003 – 86
ССБТ. Работы электросварные. Требования безопасности

ГОСТ 12. 3. 025 – 80
ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности

ГОСТ 12. 3. 042 – 88
ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12. 4. 010 – 75
ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12. 4. 011 – 89
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12. 4. 026 – 76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12. 4. 040 – 78

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

ГОСТ 12. 4. 059 – 89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические  условия

ГОСТ 12. 4.068 – 79

ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12. 4. 087 – 84
ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12. 4. 089 – 86
ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

ГОСТ 12. 4. 111 – 82
ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12. 4. 112 – 82
ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12. 4. 128 – 83
ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 1510 – 84
Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2517 – 85
Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2874 – 82
Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 4997 – 75

Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия
ГОСТ 9356 – 75
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия

ГОСТ 13385 – 78

Обувь социальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия

ГОСТ14202 – 69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 21130 – 75

Изделия электрические. Зажимы заземляющие

ГОСТ 24258 – 88

Средства подмащивания. Общие технические условия

ГОСТ 24259 – 80
Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 26887 – 86

Площадки по лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27321 – 87

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 27372 – 87
Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

СНиП 2. 04. 01 – 85
Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2. 04. 03 – 85

Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2. 04. 05 – 91
Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2. 04. 09 – 84

Пожарная автоматика зданий и сооружений

СНиП 2. 09. 02 – 85

Производственные здания

СНиП 2. 09. 04 – 87
Административные и бытовые здания 

СНиП 2. 11. 03 – 93
Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

СНиП 3. 05. 05 – 84
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 3. 05. 06 – 85

Электротехнические устройства

СНиП 11 – 4 – 79
Естественное и искусственное освещение

СНиП 111 – 4 – 80
Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве

СНиП 11 – 35 – 76

Котельные установки

ВСН 01 89
Ведомстные строительные нормы. Предприятие по обслуживанию автомобилей. Минавтотранс РСФСР

ВНТП 3 – 90
Нормы технологического проектирования разветвленных нефтепродуктов проводов

ОНТП 24 –86
Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной  безопасности

РД 34. 21. 122 – 87
Инструкция по устройству молниозащиты зданий и сооружений

Правила устройства электроустановок  (ПЗУ). М. Энергоиздат, 1986:

Правила эксплуатации электроустановок потребителей изд. 5–е. Энергоатомиздат, 1992 г.:

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей изд. 4. М. Энергоатомиздат, 1989: 

Правила эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Глава 33.2. Электроустановки во взрывоопасных зонах. М., Энергоатомиздат,1990 г.:

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ – 01 – 93:

Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения, утв. Минтопэнерго Российской Федерации 13. 06. 95 г.:

Правила технической эксплуатации нефтебаз, утв. Рост нефтепродуктом, 07. 09. 93 г.:

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций, утв. Глав нефтепродуктом 24. 12. 93 г.: 

Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностях, М., Химия, 1973:

Правила устройства и безопасности эксплуатации водогрейных котлов, водоподогревателей и паровых котлов с избыточным давлением, утв. Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 15. 05. 78 г.: 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утв. Госгортехнадзором Росси 28. 05. 93 г.:

Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утв. Госгортехнадзором СССР 27. 11. 87 г.:

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Выпуск 13. М., Профиздат, 1988:

Приказ Минздрава СССР №555 ОТ 29. 09. 89 Г.:

Постановление государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС №240/П – 103 ОТ 26. 07. 78 Г.:

«Об утверждении списка производств, профессии и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин»:

Постановление № 283/П – 9 от 10. 09. 80 г.. «О списке производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет»:

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС 25. 10. 74 Г. № 298/П – 22:

Постановление Госкомтруда СССР И Президиума ВЦСПС № 731/П – 13 ОТ 16. 12. 87 г. на основе перечня химических веществ, утв. приказом № 4430 – 87 от 04. 11. 87 г., Минздрава СССР:

Кодекс законов о труде Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 22 сентября 1992:

Основы законодательства Российской Федерации об охране труда № 5600 – 1 от 06. 08. 93 г.:

Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональными заболеванием либо иным повреждениям здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утв. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24. 12. 92 г. № 4214 – 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ

ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

(ВЫПИСКА ИЗ ГОСТ 12. 1. 005 – 86)

Наименование вещества


Величина ПДК.

мг/м3
Класс

опасности

Бензин (растворитель топливный)
100
IV

бензол+
5
II

Керосин (в пересчете на С)
300
IV

Лигроин (в пересчете на С)
300
IV

Масла минеральные нефтяные+
5
III

Неф рас С 150/200 ( в пересчете на С)
100
IV

Нефть+
10
III

Сероводород+
10
II

Сероводород в смеси с углеводородами С1 – С5
3
III

Тетраэтилсвинец+
0,005
I

Толуол
50
III

Уайт – спирит (в пересчете на С)
300
IV

Хлор
1
II

 Примечания: 1. Знак «+» означает, что вещества опасны также при попадании на кожу.

2. Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества:

для I класса – не реже 1 раза в 10 дней:

для II класса – не реже 1 раза в месяц:

для III  и IV классов – не реже 1 раза в квартал.

При установленном соответствии содержания вредных веществ III и IV классов опасности уровню ПДК, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

6.2.4.9. Горючее по окончании работы должно быть удалено из шланга путем поднятия резака со шлангом выше бачка при снятом в бачке давлении.

6.2.4.10. При прекращении работы воздух из бачка с горючим должен быть выпущен: нельзя выпускать воздух до того, как погашено пламя резака.

6. 3. Работы на высоте

6.3.1. Работами на высоте считаются работы, выполняемые на  высоте 1,5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которыми производится работы с элементом конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их установке, эксплуатации, монтаже и ремонте.

Верхолазными работами считаются все работы, когда основным средством предохранения рабочего от падения с высоты при при работе с передвижением являются предохранительные пояса.

Предохранительные пояса (лямочные и безлямочные) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12. 4. 089.

6.3.2. Основными средствами предотвращения падения работников при работе на высоте являются настилы, средства подмащивания, защитные ограждения.

6.3.3. Выполнение работ на высоте (строительство, монтаж, ремонт, окраска и т. п.) должно быть обеспечено необходимыми исправными оградительными средствами по ГОСТ 12. 4. 059 и  защитные приспособления по ГОСТ 27321, ГОСТ 27372.

6.3.4. При работах на высоте и верхолазных работах работники обеспечиваются защитными касками по ГОСТ 12. 4. 087.

6.3.5. Средства подмащивания и другие приспособления должны соответствовать требованиям ГОСТ 242558 и ГОСТ  242559.

6.3.6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 и более  - ограждения и бортовые элементы. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем  концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опорем прикрывать ее не менее, чем на 0,2 м в каждую сторону.

6.3.7. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки производительных работ, а выше 4 м – после приемки комиссией, назначаемой руководством предприятия.

6.3.8. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться руководителем работ не реже, чем через каждые 10 дней.

6.3.9. При выполнении работ лесов с высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к сооружению, должно быть кроме того защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

6.3.10. Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течении 1 ч статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.

6.3.11. Перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/c не допускается. Перед перемещением передвижные леса должны быть освобождены от материалов и на них не должно, быть людей.

6.3.12. Приставные лестницы по конструкции должны соответствовать, требованиям ГОСТ 26887 и оборудованы нескользящими опорами.

6.3.13. При применении приставные лестницы необходимо ставить в положение под углом 70 – 750 к горизонтальной плоскости.

6.3.14. Приставные лестницы допускается применять только на рабочих площадках и для перехода между ярусами лесов.

Применение приставных лестниц при работах на высоте, требующих от работников упора, не допускается.

6.3.16. При работах на высоте и ремонто - высоко габаритного сооружения, если невозможно или нецелесообразна устройство настилов с ограждениями, производить работы следует по наряду – допуску установленной формы.

6.3.17. Электросварочные работы на высоте должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12. 3. 003.

6.3.18. Места производства электросварочных  и газопламенных работ на данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного не сгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от  взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) – 10 м.

Таблица 1 

Нормируемая величина
Допустимое значение

Расстояние между узлами крепления защитного ограждения к устойчивым конструкциям здания
Не более 6 м

Высота защитного ограждения от уровня его основания до верха гори - зонального элемента
Не менее 1,1 м

Расстояниями между элементами в вертикальной плоскости
Не более 0,45 м

Высота бортового элемента от уровня основания ограждения
Не менее 0, 15 м

Погодные условия, при которых не допускается производство некоторых работ на высоте, должны приниматься по СНиП 111 – 4 – 80.

Монтажные и ремонтные работы на высоте в открытых местах не допускается при ветре скоростью 15 м/с и более, гололедице, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

6. 4. Ремонт и зачистка резервуаров
6.4.1. Зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов должна выполняться с соблюдением требований безопасности в соответствии с действующей инструкцией по зачистке резервуаров от остатков  нефтепродуктов (РД 112 – РСФСР – 021 –89) и настоящими Правилами. 

6.4.2. На производство зачистных работ оформляется наряд – допуск по форме приложения 13.  

К наряду -  допуску должны быть приложены схемы обвязки и установки зачистного оборудования (выкачки остатка, мойки, дегазации, обезвреживания, удаление продуктов зачистки и др. операций). Схемы должны быть утверждены руководством нефтебазы (директором или главным инженером) и согласованы с начальником пожарной охраны предприятия (объекта).

Перечень подготовительных мероприятий, состав и последовательность операции зачистки за подписью ответственного лица указывается в наряде – допуске.

6.4.3. Бригада может приступить к работе внутри резервуара

только после получения акта готовности по форме приложения 16.

6.4.4. Руководство работой по зачистке резервуаров должно быть поручено специалисту, который совместно с руководством предприятия определяет технологию зачистки резервуара с учетом местных условий и особенностей.

Перед началом работ по зачистке резервуара работники проходят инструктаж о правилах безопасного ведения работ и методах оказания первой помощи при несчастных случаях.

Состав бригады и отметки о прохождении инструктажа заносится в наряд -  допуск лицами, ответственными за проведение зачистных работ. Без оформленного наряда – допуска приступать к работе не разрешается.

6.4.5. Контроль за организацией и безопасностью работ по зачистке осуществляется главным инженером и инженером по охране труда предприятия, а на предприятиях, где  эти должности не предусмотрены – директором или лицом, назначенным приказом по предприятию (из числа специалистов).

6.4.6. Резервуар, подлежащий зачистке, освобождается от остатков нефтепродукта по зачистному трубопроводу – шлангу. Для более полного освобождения резервуара от остатков нефтепродукта производится подъем его на «воду», а затем обводненный нефтепродукт направляется в разделочный резервуар, а вода сбрасывается на очистные сооружения или сборную емкость.

6.4.7. При откачке «мертвого» остатка нефтепродукта из резервуара следует использовать насосы с приводом от электродвигателя во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ПУЗ.

6.4.8. Откачку «мертвого» остатка легко воспламеняющейся жидкости ( с температурой вспышки до 61 0 С) разрешается производить только при герметично закрытых нижних люках.

6.4.9. Резервуар, предназначенный для ремонта, после освобождения от нефтепродукта должен быть отсоединен от всех трубопроводов с установкой диэлектрических прокладок. На отсоединенные трубопроводы необходимо поставить металлические заглушки.

Толщина заглушек определяет из расчета на возможное максимальное давление, но она должна быть не менее 3 мм.

Установку и снятие заглушек следует регистрировать в журнале. Места установки заглушек должны быть доведены до сведения обслуживающего персонала данного участка.

Сведения о местах установки заглушек заносятся в специальный журнал.

6.4.10. Естественная вентиляция резервуара при концентрации паров в газовом объеме более 2 г/м3 должна проводиться только через верхние световые люки с установкой на них дефлекторов.

Вскрытие люков – лазов первого пояса для естественной вентиляции (аэрации) допускается при к4онцентрации паров нефтепродукта не более 2 г/м3.

Запрещается проводить вскрытие люков и дегазацию резервуара (принудительную и естественную) при скорости ветра менее 1 м/с.

6.4.11. В период подготовки и проведения на резервуаре ремонтных и огневых работ должны быть прекращены технологические операции по перекачке нефтепродуктов также и на соседних резервуарах, расположенных в одном обваловании на расстоянии ближе, чем 40 м.

6.4.12. Для проведения работ внутри резервуара, в него допускаются работники только в дневное время суток.

6.4.13. Перед началом работы в резервуаре необходимо отбором проб определить содержание кислорода и паров нефтепродукта в газовом пространстве резервуара.

6.4.14. Допуск работников в резервуар для сбора и удаления остатков нефтепродукта разрешается при обеспечении следующих условий:

содержание паров нефтепродуктов не должно превышать значения ПДК:

содержание кислорода должно быть не менее 20 % (по – объему):

температура воздуха в резервуаре должна быть не более 35 0С:

относительная влажность воздуха в резервуаре не должна превышать 70%.

6.4.15. Во время  работы по удалению осадка следует интенсивно вентилировать резервуар и контролировать содержание вредных паров и газов в нем не реже, чем через один час.

Результаты анализов заносится в журнал учета анализов по форме приложения 17. 

Контрольные анализы воздуха проводятся также при перерывах в работе свыше одного часа, а также при обнаружении признаков поступления паров нефтепродуктов в резервуар или изменения метеорологической обстановки.

6.4.16. При увеличении содержания вредных паров выше сани -

тарных норм работы по зачистке следует прекратить, а работникам необходимо покинуть опасную зону.

Зачистка возобновляется только после выявления причин увеличения содержания вредных паров и принятие мер по снижению их до санитарных норм.

Результаты анализов оформляются справкой по форме приложения 18.

Вход работников в резервуар разрешается ответственным за проведение зачистки.

6.4.17. Работники по зачистке должны быть защищены спецодеждой, спец обувью в соответствии с действующими нормами.

Обувь рабочих не должна иметь стальных накладок и гвоздей.

6.4.18. Инструмент, применяемый для удаления осадков (совки, скребки, ведра), должен быть изготовлен из материалов, не образующих искренний при ударе о стальные предметы и конструкции. 

Для очистки резервуара следует применять щетки не искрящих материалов и деревянные лопаты.

Применять стальные щетки, скребки для зачистке резервуаров не допускаются.

6.4.19. В случае необходимости входа в недогазированный резервуар работник должен быть в спецодежде и в спец обуви, шланговом противогазе, со страховочном песком  с крестообразными лямками и сигнальной веревкой в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

У входа в резервуар должны быть два наблюдающих в таких же средствах защиты и с противогазом «наготове». Требования к установке воздухозаборных патрубков шланговых противогазов в соответствии с 6. 1. 17. 

6.4.20. Продолжительность непрерывной работы в резервуаре в противогазе не должна превышать 15 минут, по истечении этого времени работник должен отдыхать на свежем воздухе не менее15 минут.

6.4.21. При зачистке и ремонте резервуара ответственному за проведение работ перед применением средств защиты органов дыхания необходимо проверить маски, шланги и их соединения. При обнаружении трещин на маске или шланге, не плотностей в соединениях использовать их запрещается.

6.4.22. При работе одновременно внутри резервуара двух человек воздухозаборные шланги и спасательные веревки должны находиться в диаметральной противоположных люках. При этом необхо-

димо исключить взаимное перекрещивание и перегибание шлангов как снаружи, так и внутри резервуара.

6.4.23. В случае появления у работника признаков отравления  ответственный за проведение зачистки должен немедленно прекратить работы и срочно эвакуировать пострадавшего для оказания первой медицинской помощи, а при необходимости отправить в лечебное учреждение.

Дальнейшие работы по зачистке допускается возобновить по устранению причин отравления.

6.4.24. Во время механизированной мойки и обезвреживания резервуара напылением раствора перманганата калия допуск работников в резервуар запрещается.6. 4. 25. Бригада по зачистке резервуара должна быть обеспечена профилактическими средствами дегазации: хлорной известью, керосином, горячей водой, мылом и аптечкой до врачебной помощи.

6.4.26. По окончании зачистных работ составляется акт на выполнение зачистку по форме приложения 19 ответственным за проведение работ.

6.4.27. При подготовке защищенного резервуара к ремонту с ведением огневых работ из него необходимо взять пробы воздуха для проведения анализа.

При этом содержании вредных веществ в резервуаре и условия работы в нем должны соответствовать требованиям 6. 4. 26.

6.4.28. Готовность резервуара к ремонту с ведением огневых работ оформляется актом по форме приложения 15.

6.4.29. Ремонтные работы в резервуаре с ведением огневых работ должны выполняться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности и настоящих Правил.

6.4.30. Все строительные материалы и монтажные работы на территории эксплуатируемых резервуарных парков, связанные с применением открытого огня (сварка, резка), должны проводиться только на основании наряда – допуска, выданного техническим руководителем предприятия при условии проведения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность.

6.4.31. Лицо, ответственное за проведение ремонтных работ в резервуаре, обязано систематически наблюдать за их ходом, соблюдение мер безопасности, определять режим работы и отдыха. 

Работников с недомоганием отправлять на работу в резервуар запрещается.

6.4.32. Все работы внутри резервуара допускается произво - 

дить только в присутствии наблюдающего, находящегося снаружи у люка и имеющего запасной комплект шлангового противогаза и спасательного пояса с сигнальной веревкой.

Наблюдающий, держа в руках конец спасательной веревки, должен периодически подергивать ее конец и окриком удостоверяться о самочувствии работника, находящегося внутри резервуара.

В случае необходимости наблюдающий должен вывести пострадавшего наружу.

6.4.33. При работах внутри резервуара должны быть обеспечены приточно-вытяжные вентиляция и освещение рабочего места. Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать 15 – 20 – кратный обмен воздуха в зоне работ.

Вентилятор должен быть взрывозащищенного исполнения.

При отсутствии указанного воздухообмена работники должны работать в шланговом противогазе.

При применении шланга длиной более 10 м следует применять шланговый противогаз с принудительной подачей воздуха.

Для освещения должны применяться переносные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В.

6.4.34. При работах по ремонту и окраски корпуса и крыши резервуара необходимо ограждать рабочие места, расположенные от земли на высоте 1 м и более. При невозможности и целесообразности устройства ограждений работники должн6ы быть обеспечены предохранительными поясами.

Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть за ранее указаны мастером и руководителем работ и ярко окрашены.

6.4.35. При ремонте резервуаров следует, применять механические приспособления для безопасного подъема листовой стали и других тяжестей. Эти механизмы должны быть снабжены надежными тормозными устройствами.

6.4.36. При появлении трещин в сварных швах или в основным металле корпуса резервуар должен быть немедленно опорожнен и поставлен на ремонт. Запрещается чеканка трещин или свищей в сварном шве резервуара, а также заваривание трещин в резервуарах, заполненных нефтепродуктом.

6.4.37. Передвижение по понтону из пенополиуретана для его осмотра или ремонта допускается только по трапам шириной не менее 650 мм и длиной не менее 2 м. Трапы должны быть изготовлены

из досок толщиной не менее 50 м без металлических креплений. 

Запрещается перемещение по понтону, когда он находится в плавучем состоянии.

6. 5. Ремонт насосного оборудования и технических трубопроводов

6.5.1. На производство ремонтных работ с раз герметизацией оборудования оформляется наряд – допуск по форме приложения 13.

Ответственные за подготовку к ремонту и выполнению ремонтных работ указываются в наряде – допуске.

6.5.2. Лицо ответственное за выполнение ремонтных работ в насосной, обязано систематически наблюдать за их ходом и соблюдением мер безопасности.

6.5.3. Перед проведением работ по ремонту насосов работники должны пройти инструктаж и проверку знаний по охране труда, техники безопасности и методам оказания первой помощи.

6.5.4. Состав бригады и отметка о проведении инструктажа вносятся в наряд – допуск лицами, ответственными за проведение подготовительных и ремонтных работ.

6.5.5.  Ремонт насосных агрегатов и трубопроводов во время их работы не допускается.

6.5.6. Для разбираемых деталей насосов должны быть подготовлены стеллажи.

6.5.7. Перед ремонтом насосов и их технической обвязки электродвигатель должен быть отключен от сети выключателем и разъединителем, и приняты меры против их случайного включения.

На приводах пусковых устройств должны быть вывощены запрещающие знаки: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»

6.5.8. Установку снятых предохранителей, включение отключенных цепей и открытие задвижек при подаче воздуха, а также снятие на время работы на коммутационном аппарате плакатов «НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» и «НЕ ТОТКРЫВАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ1» осуществляет оперативный (электротехнический) персонал или по его разрешению производитель работ.

Дистанционно включать или отключать коммутационный аппарат для апробирования разрешается электротехническому персоналу.

6.5.9. При остановке насосов в автоматизированных насосных в случае несрабатывания автоматики на всасывающем и нагнетательном трубопроводах следует немедленно закрыть задвижки.

6.5.10. При кратковременном ремонте насосов, не требующем

вскрытия, следует выключить насос, отключить его от действующих трубопроводов задвижками, вывести запрещающий плакат и принять меры против случайного открытия задвижек.

6.5.11. Насос, подлежащий разборке, должен быть остановлен, отсоединен от электродвигателя, отключен от трубопроводов задвижками и заглушками и полностью освобожден от нефтепродукта путем слива ее в специальную емкость через сливной кран.

На электродвигателе должны быть вывешены запрещающие знаки: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» и другие необходимые.

6.5.12. Нефтепродукты, разлитые при вскрытие насоса, должны быть убраны, а место залитое нефтепродуктами, засыпано песком или промыто водой из шланга.

6.5.13. Насосы для токсичных, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей должны быть снабжены специальным инструментом и приспособлениями, обеспечивающими безопасность ведения ремонтных работ, связанных с разборкой и сборкой насосов.

6.5.14. При ремонте насосов в действующей насосной необходимо проводить контроль воздушной среды на содержание паров нефтепродуктов, согласно срокам, указанным в регламенте ремонтных работ. Если во время ремонта будет обнаружено превышение ПДК паров нефтепродуктов, работа должна быть прекращена, а работники выведены из опасной зоны.

6.5.15. Если при проведении ремонтных работ насосного оборудования и технологических трубопроводов необходимо проводить огневые работы, они проводятся после оформления акта по форме приложения 15 и наряда – допуска по форме приложения 13.

6.5.16. Электросварочные и газопламенные работы следует производить с учетом требований подраздела 6. 2.

6.5.17. Включать в электросеть и отключать от нее сварочные агрегаты, а также ремонтировать их должен только электротехнический персонал.

На время прекращения работ необходимо обесточить сварочный агрегат, а при продолжительных перерывах смотать кабель и сложить в отведенное для этого место.

6.5.18. После окончания огневых работ место их проведения должно быть  тщательно проверено и очищено от раскаленных частиц металла, окалины или тлеющих предметов, а при необходимости полито водой.

6.5.19. Ремонт технологических трубопроводов и арматуры, находящихся в колодцах, следует выполнять с учетом требований

подраздела 6. 1. 

6. 6. Ремонт сливоналивных устройств

6.6.1. На производство работ по ремонту сливо – наливных железнодорожных эстакад, сливоналивного оборудования, связанных с раз герметизацией технологического оборудования и возможностью выделения пожаро – взрывоопасных и вредных веществ, оформляется наряд – допуск по форме приложения 13.

Проведение при ремонте огневых работ допускается только после оформления акта по форме приложения 15 и наряда – допуска.

6.6.2. До начала огневых работ на сливоналивных сооружениях должно быть выполнено следующее:

удалены с эстакады железнодорожные цистерны:

очищены от остатков нефтепродуктов площадки сливоналивных сооружений, сливные желоба и лотки канализации:

сливоналивные устройства и трубопроводы отключены и освобождены от нефтепродуктов:

смотровые колодцы, гидравлические затворы канализации и нулевые резервуары, расположенные на расстоянии ближе 20 м от места проведения огневых работ, плотно закрыты крышками и засыпаны слоем песка:

переносные лотки и резиновые шланги, пропитанные нефтепродуктами, удалены с территории проведения работ на расстоянии не менее 20 м .

6.6.3. Ремонтные работы с применением огневых работ допускается проводить сливоналивные операции.

6.6.4. Не допускается проводить ремонтные работы технологического оборудования и цистерн на территории эстакады.

6.6.5. При необходимости проведения ремонтных работ в камерах задвижек и колодцах, их необходимо провентилировать, содержащиеся в них нефтепродукты смыть в промышленную канализацию, а полы промыть водой.

Ремонтные (огневые) работы могут быть начаты только после отбора пробы воздуха для анализа и подтверждения содержания паров нефтепродуктов, безопасного для проведения соответствующих (ремонтных или с применением огня) работ.

6.7.Ремонт контрольно – измерительных приборов и автоматики

6.7.1. Ремонт контрольно – измерительных приборов (КИП) и 

средств автоматики должен производиться в соответствии с технической документацией на эти приборы и средства.

6.7.2. Ремонт и проверка КИП и средств автоматики производится непосредственно персоналом предприятий (нефтебаз) или специализированными организациями, с учетом требований Госстандарта Российской Федерации и технической документации предприятий – изготовителей:

6.7.3. Помещения для приборов контроля и автоматики должны иметь приток воздуха от вентиляционных систем для предотвращения попадания в помещения взрывоопасных паров и газов.

Воздух, подаваемый на приборы контроля и автоматики, должен быть осушен.

6.7.4. В цехах КИП необходимо предусматривать изолированное помещение для ремонта ртутных приборов.

6.7.5. Стены помещений КИП и средств автоматики, изолирующие их от смежных помещений зон В – 1, В – 1а, должны быть газонепроницаемыми.

6.7.6. Не допускается устраивать ввод в помещение КИП импульсных линий, соединяющих оборудование и технологические трубопроводы для нефтепродуктов и их паров с приборами и аппаратурой, размещаемой в этих помещениях.

6.7.7. Вводы и (выводы), проложенные в помещении КИП через наружные стены или через стены тамбуров и коридоров, должны содержаться в исправном состоянии в соответствии с требованиями ПУЭ. При устройстве ввода (вывода) импульсных трубок манометров, дифманометров и защитных труб с проводами в помещении КИП из сложных производственных помещений классов В – 1, В – 1а, В – 11 в несгораемые стены должны быть заложены металлические плиты с вваренными в них отрезками труб для герметичного присоединения их к импульсным защитным трубам со стороны производственных помещений (на муфтах с обваркой) и со стороны помещений КИП. 

6.7.8. Работы по монтажу, демонтажу и ремонту приборов КИП  и автоматики необходимо производить после их отключения от технологических, импульсных линий и снятия напряжения.

6.7.9. КИП и приборы автоматики ремонтировать непосредственно в пожароопасных помещениях допускается только «холодным» способом, без применения пайки, сварки и других работ, связанных с применением огня и высоких температур.

6.7.10. Кабели, применяемые при ремонтных работах КИП  и автоматики во взрывоопасных зонах любого класса открыто (на

конструкциях, стенах, в каналах, тоннелях и т. п.), не должны иметь наружных покрытий из горючих материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т. п.).

6.7.11. Длину кабелей на напряжение выше 1 кВ, прокладываемых во взрывоопасных зонах любого класса, следует по возможности ограничивать.

6.7.12. При ремонтных работах во взрывоопасных зонах любого класса запрещается устанавливать соединительные и ответвительные кабельные муфты. При прокладке кабелей во взрывоопасных зонах классов В – 1 и В – 1а следует, как правило, избегать устройства кабельных каналов. При необходимости устройства каналов они должны быть засыпаны песком.

6.7.13. Для тушения загораний в помещениях КИП и приборов автоматики следует предусматривать углекислотные и порошковые огнетушители в соответствии с нормами.

