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ИНСТРУКЦИЯ
ПО  ГАЗОБЕЗОПАСНОСТИ  НА  УСТАНОВКЕ
ФУСПИ-20М
 Установки ФУСПИ-20М относятся к предприятиям пожаровзрывоопаснойl категории группы "Б". В связи с этим рабочие и ИТР обязаны знать и строго соблюдать правила газобезопасности.
     1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ СВОЙСТВ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
 Взрывоопасные свойства.
Одним из основных свойств углеводородных газов, сероводорода, водорода является их способность образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, которые при поднесении к ним открытого огня или искры| взрываются,  вызывая  различные разрушения зданий,  сооружений, оборудования, пожары, увечья, гибель людей.
   Пары нефтепродуктов тяжелее воздуха,  вследствие чего стелятся по земле, заполняя лотки, ямы, канавы и другие углубления.
  Смесь этих газов или паров с воздухом становится взрывоопасной лишь,  при определенных концентрацях между ними,  которые называются концентрационными пределами взрываемости. Нижним и верхним пределами взрываемости называются минимальная максимальная  концентрация газов или паров нефтепродукта в смеси с воздухом, при которых возможен взрыв.
Область концентраций с воздухом,  лежащая между нижним и верхним пределами, называется зоной взрываемости.
	Наименование газов и  паров

	Нижний предел % объема

	(Верхний предел  % обьема

	Наименование газов и паров

	i Нижний
предел % обьема

	i        i [Верхний
предел % обьема


	Метан

	5

	15

	Бензин

	0.85

	5.04


	Пропан

	2.1

	9,5

	Бензол

	1,4

	7,1


	Бутан

	1,8

	9,1

	Толуол

	1,3

	6,7


	Аммиак

	15

	28

	Ксилол

	1,2

	6.2


	Водород

	4,1

	75

	Ацетилен

	2.5

	81


	Окись углерода

	12,5

	74i

	
	
	

	
	
	
	
	
	


Воспламенение /взрыв/ газовоздушной смеси не распространяется скозь узкие щели или зазоры, т.к. в них происходит быстрое охлаждение газовоздушной смеси ниже температуры воспламенения.
В  зависимости от условий возможной передачи взрыва сквозь зазоры «-Правила изготовления варывозащнщенного оборудования" устанавливают 4 категории взрывоопасных газовоздушных смесей.

I                                       '
	Категория смеси
	Величина зазора в мм.

	1
	Более 1 мм 

	2
	0,65- 1 мм.

	3
	0.35- 0,65 мм.

	4
	Менее 0.35 мм


Чем  выше  категория  -  тем более взрывоопасна эта смесь.  Эти правила также  также подразделяют  газовоздушные смеси на 5 групп в зависимости от величины температуры самовоспламенения :

	          Группа смеси
	Температура воспламенения

	                Т-1
	Более 450 град. С

	                Т-2
	От 300 до 400 град. С.

	                Т-3
	От 200 до 300 град. С.

	                Т-4
	От 135 до 200 град. С.

	                Т-5
	От 100 до 135 град. С.


 Наши смеси относятся к группам Т-1 и Т-2.
 Более взрывоопасными являются смеси с низкой температурой  самовоспламенения.
| С точки зрения требований, предъявляемых к электрооборудованию, |эл. освещению применяется следующая классификация взрывоопасных помещений
	Класс помещений
	Характеристика помещений по взрывоопасности

	В-1
	Взрывоопасные смеси паров и газов могут образовывать при нормальных режимах работ

	В-2
	Взрывоопасные смеси могут образоваться при авариях или неисправностях

	В-1 б
	Взрывоопасные концентрации могут возникнуть на отдельных участках.

	В-1 г
	Наружные установки. Взрывоопасные смеси могут образоваться при авариях или неисправностях


   Наши установки по взрывоопасности относятся к классу b-1г.
   К образованию взрывоопасных концентраций могут привести : неполное освобождение аппаратов и трубопроводов от нефтепродуктов и при остановке их для ремонта, плохая продувка систем паром или инертным газом.
Каждый работник установки должен знать возможные аварии и их причины, связанные со взрывом, и уметь их своевременно предупредить или устранить.

                      2. Токсичные вещества 

2.1 Углеводородные газы и пары – бесцветны, имеют характерный неприятный запах. Большинство из них тяжелее воздуха, стелится по земле, заполняя все низкие места.

   Признаки отравления: головокружение, веселость, подобно легкому опьянению,        сухость во рту, тошнота, рвоты. При более сильных  отравлениях потеря сознания, смерть.
  Защита-  фильтрующие  противогазы  с  коробками "БКФ",  "А" и шланговые  противогазы ПШ-1, ПШ-2 и воздушные изолирующие аппараты.
2.2 Пары  аммиака - с сильным характерным запахом,  легче воздуха, хорошо растворяются в воде,  действуют на слизистые оболочки дыхательных путей  и  глаз,   вызывая  обильное   слезоточение.
  Хронических отравлений не наблюдается, острые отравления редки.
 Защита :  фильтрующие противогазы с коробками "КД",  шланговые противогаэы ПШ-1. ПШ-2.
 2.3. Ароматические углероды /бензол, толуол, ксилол.;/ - со специфическим запахом. При высоких концентрациях в атмосфере произ​водственных помещений действует на центральную нервную систему Наркотические и судорожные действия/. При многократном воздействии происходят изменения в крови и кроветворных органах. Хронические отравления могут привести к смерти. Опасны при поступлении через кожу.
 Защита : фильтрующие противогазы с коробками "А", "БКФ". Шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2.
 Для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных паров и газов в воздухе не должны превышать установленной санитарной нормы.
	
	Наименование вредных веществ

	ПДК мг/куб. м
	Наименовани вредных веществ

	ПДК мг/мЗ '


	
	Предельные углеводороды (этан, пропан, бутан)
Бензин

Аммиак
	300

300

  20
	Бензол

Ксилол

Толуол

Окись углерода
	5

50

50

20


 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
Необходимо пострадавшего вынести из отравленной атмосферы на свежий воздух, в зимнее время в теплое помещение.
Освободить от стесняющей дыхание одежды,  ослабить ремень.  Не рекомендуется класть пострадавшего на голый пол или землю.  В случае прекращения дыхания производить искусственное дыхание. При отравлением аммиаком искусственное дыхание производить без нажима на грудную клетку, только разведением рук. 

 Одновременно с оказанием помощи сообщить с случившемся  в  газоспасательную службу и здравпункт.  

4. СРЕДСТВА ГАЗОЭАЩИТЫ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

 4.1 Для защиты органов дыхания,  кожи лица и глаз от вредных паров и газов применяются фильтрующие и шланговые противогазы.

 4.2 Средства защиты, применяемые на установке по своему назначению подразделяются на  индивидуальные и аварийные.
 4.3К аварийным средствам газозащиты относятся фильтрующие и шланговые противогазы,  хранящиеся на  каждом  газоопасном  объекте  в спецшкафах                              под пломбой, которые могут быть использованы только при производстве работ в аварийной  обстановке  или  оказании  помощи пострадавшим.
4.4 После применения этих противогазов аварийный запас должен быть восстановлен.
4.5 Количество аварийных фильтрующих противогазов комплектуется из расчета 3-х,  5-ти комплектов соответствующих марок. В каждом ава​рийном комплекте должен быть набор шлем-масок всех размеров. 

4.6 Количество аварийных шланговых противогазов должно быть не менее двух комплектов.
I4.7 Перечень аварийных средств защиты для каждого газоопасного объекта пересматривается 1 раз в три года начальником обьекта. согласовывается со службами т/б, ВГСО и утверждается главным инженером. О месте нахождения аварийных средств газозащиты должно быть  объявлено всем .рабочим объекта.
4.7 К индивидуальным средствам газозащиты относятся фильтрующие противогазы, выдаваемые для пользования на руки каждому лицу. работы которого связаны с обслуживанием газоопасных объектов

5. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА УСТАНОВКЕ.
  5.1. 06 утечках нефтепродукта и появлении загазованности  обс​уживающий персонал должен сообщить службе ВГСО по телефону.  Разлитый нефтепродукт  нужно  немедленно  убрать  и  принять  меры  к устранению загазованности.
5.2. Запрещается эксплуатация нефтепроводов, оборудования и аппаратуры при наличии неплотностей в соединениях. Пропуски нефтепродукта немедленно должны устраняться.
5.3. Ремонтные работы в газоопасных местах разрешается проводить только после соответствующей подготовки рабочего места и оформления наряд-допуска на производство газоопасных работ, согласно инструкции "По организации проведения газоопасных работ".
5.4. Во всех местах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, должны быть вывешены предупредительные плакаты "газоопасно», огнеопасно",  "взрывоопасно".  Временно загазованные зоны должны быть ограждены и на ограждениях  вывешены предупредительныенадписи "газоопасно".
5.5.В помещениях с возможными выделениями горючих  и токсичных газов, а также паров легковоспламеняющихся жидкостей, для оповещения обслуживающего персонала о повышении загазованности или  нарушении герметичности  технологического оборудования устанавливаются сигнализаторы взрывоопасных концентраций" СВ.К.
5.-6. При срабатывании С.В.К.  ст.  оператор обьекта немедленно ставит в известность дежурного прибориста КИП и А и ВГСО и  принимает  меры по ликвидации аварийного положения. После устранения загазованности ст. оператор включает С.В.К. в работу, представитель КИПи А пломбирует вторичный блок.
5.7 Ответственность за техническое  состояние  и  соблюдение правил эксплуатации С.В.К. возлагается на начальника объекта. 

5.8 Производственные помещения  газоопасных  объектов  должны быть  обеспечены вентиляцией,  создающей в зоне пребывания рабочих состояние воздушной среды соответствующее  требованиям  санитарных  норм.

5.9 Запрещается работа газоопасных объектов без исправно действующей вентиляции.

5.10 На всех  газовзрывопожароопасных объектах должны быть разработаны "Планы локализации аварийных ситуаций". Оперативная часть Плана  локализации аварийных ситуаций" или выписка из него должна быть вывешена в рамке под стеклом на видном месте операторной, насосной для постоянного ознакомления с ним всего персонала установки
5.11Знание плана ликвидации аварий проверяется  во  время  учебных тревог и занятий согласно графиков, утверждаемых главным инженером предприятия
 5.12 Запрещается допускать к работе лиц, не знающих плана л.окализации аварийных ситуаций в части, относящейся к местам их работ. При разработке "Плана локализации аварийных ситуаций" 

5.13. Содержание вредных газов и паров  в  воздухе  производсвенных помещений  не  должно  превышать  пределов,  установленных санитарными нормами и замеряется оператором с помощью газоанализаторов УГ-2 или ГБ-3.
5.11. Все  работники  завода обязаны  знать номера телефонов ГСС и пожарной охраны,  медсанчасти и в случае необходимости уметь вызвать к месту аварии.

Начальник установки
