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Инструкция 
по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности для лаборантов химического анализа на НПП.
1. Общие требования безопасности.

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и безопасному проведению лабораторных работ на предприятиях нефтепереработки.

1.2.  
При проведении лабораторных работ, связанных с этилированным бензином, кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться требования «Инструкции по охране труда при работе с этилированным бензином», а при использовании  в лабораторных работах газонаполненных баллонов должны соблюдаться также требования «Инструкции по охране труда при перевозке, хранении и использовании баллонов со сжатым и сниженным газом».

1.3.  
Лаборант химического анализа может быть подвержен воздействию следующих опасных и вредных факторов: отравлению, термическим и химическим ожогами, поражению  электрическом током.

1.4. 
К работе лаборанта химического анализа допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившее допуск к самостоятельной работе.

1.5. 
Лаборант химического анализа должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный с нагрудником, перчатки резиновые, очки защитные).

1.6. 
Помещения лабораторий должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией и местной вентиляции (тягой) из лабораторных шкафов и других очагов газовыделения.

1.7. В помещениях лабораторий, где проводится работа с особо вредными и ядовитыми веществами, вентиляционная система должна быть индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений.

1.8. 
Настоящая инструкция распространяется на следующие виды работ, проводимых в лаборатории контроля:

- 
хранение химических реактивов в лаборатории;

- 
работа с крепкими кислотами и щелочами;

- 
работа с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ);

- 
перегонка жидкостей под вакуумом;

- 
работа с ртутными термометрами;

- 
сборка стеклянных приборов и работа со стеклом;

- 
работа с электронагревательными приборами;

-

отбор проб продукции на технологических установках, резервуарных парках, складах, железнодорожных цистернах.

1.9. 
Лаборант обязан знать и выполнять:

- 
правила работы с реактивами и их хранение, правила безопасности при работе со стеклом, с электронагревательными приборами, с ЛВЖ и ГЖ, при перегонке жидкостей;

- 
места расположения средств связи и средств пожаротушения;

- 
все процессы, связанные с выделением ядовитых газов, паров, производить в вытяжном шкафу при работающей вентиляции, при этом окна вытяжного шкафа поднимать на высоту не более 1/3;

- 
характеристику применяемого сырья, готовой продукции и реактивов.

1.10. Исполнители данной инструкции обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка.

1.11.  
  Требования по выполнению режима труда и отдыха.

     
Исполнитель обязан соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, принимать пищу в строго регламентируемое время.

2. Потенциально опасные и вредные факторы на рабочем месте, связанные с особенностями производственного процесса и работой оборудования.

Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте по своей природе подразделяются на физические и химические.

2.1. К физическим производственным факторам относятся:

1. 
Поражение электрическим током при нарушении электропроводки.

2. 
Возможность ранения, ушибов, вывихов, переломов при падении на производственных площадях, лестничных  и т.д.

3. 
Возможность ранения при работе со стеклом.

4. Опасность термических ожогов.

2.2. 
К химическим вредным и опасным факторам относятся:

1. Опасность химических ожогов (при попадании на открытые участки кожи химических реактивов).

1.8. 
Требования по обеспечению пожаро- и взрыво-безопасности.

        
Во избежание случае в возгорания, химических ожогов в лаборатории необходимо соблюдать следующие правила безопасности.

Хранение реактивов:

1. 
Каждый реактив должен иметь свое постоянное место на полке, в шкафу, на стеллаже.

2. 
Ядовитые вещества должны храниться в металлическом ящике под замком. На этикетке кроме наименования продукта, степени его чистоты должны быть надпись  «Яд»,  если продукт огнеопасен – «Огнеопасно».

3. 
При размещении на хранение реактивов необходимо руководствоваться правилами совместного хранения по группам:

- бензин, спирт, ацетон, пиридин, глицерин, серный, петролейный эфир;

- соляная, серная, лимонная, щавелевая кислоты;

  №аОН, КОН.

2.3. 
Нельзя хранить перекиси с органическими и горючими веществами.


Необходимо помнить, что азотная и серная кислота, бром, хромовая смесь, перманганаты способны вызвать воспламенение органических веществе.

2.4. 
ГЖ и ЛВЖ следует хранить в толстостенных стеклянных банках или сосудах с притертыми пробками. Их помещают в специальный металлический шкаф, плотно закрывающийся, дно которого выложено асбестом. Допустимо хранение в металлической таре.

2.5. 
Общий запас ГЖ  и   ЛВЖ в лаборатории не должен превышать суточный запас до 5 л всех видов растворителей, а в праздничные дни до 10 л петролейного и серного эфира, до 15 л – этилового спирта.

2.6. 
Со склада легковоспламеняющиеся жидкости доставляют с соблюдением всем мер предосторожности.


Стеклянные баллоны доставляют в лабораторию в проволочной корзине или деревянной обрешетке. Если ГЖ и ЛВЖ доставляют в металлической таре, то заблаговременно должна быть обеспечена безопасная расфасовка их в стеклянную тару. Металлические банки с ЛВЖ и ГЖ открывать не искрящим инструментов.

3. Оказание первой помощи.

3.1. 
При острых отравлениях и поражениях (ожоги, травмы, кровотечения и т.д.) требуется оказание первой помощи до прибытия врача. Для этого в лаборатории имеется специальная аптечка с медикаментами и средствами первой помощи.

3.2. 
В случае отравления парами растворителей пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, одновременно вызвав скорую помощь. При этом необходимо точно запомнить время несчастного случая.

3.2. 
При химическом ожоге крепкими кислотами (серной, азотной, соляной) необходимо пораженный участок тела промыть обильной струей проточной воды в течение 10-15 минут и нейтрализовать 2 %-ным раствором питьевой соды.

3.4. 
При химическом ожоге щелочью необходимо пораженный участок тела промыть обильной струей проточной воды в течение 10-15 минут, затем нейтрализовать 2 %-ным раствором борной кислоты.

3.5. 
В случае поражения глаз кислотой или щелочью необходимо промывать проточной водой до оказания медицинской помощи.

3.6. 
При термическом ожоге обожженную поверхность следует покрыть стерильным материалом, сверху наложить слой ваты, все закрепить бинтом и направить пострадавшего к врачу.

4. Правила личной гигиены.

41. 
Исполнитель обязан находиться на рабочем месте в чистой спецодежде.

4.2. 
По окончании рабочей смены необходимо принять душ.

4.3. 
Запрещается принимать пищу на рабочем месте, пользоваться для приема пищи химической посудой.

5. Ответственность за нарушение требований

инструкции.

5.1. 
Нарушением правил технике безопасности является отступление от действующих правил техники безопасности и рассматривается как грубое нарушение производственной дисциплины. Виновные в нарушении этих правил наказываются согласно трудовому законодательству.

 5.2. 
Администрация имеет право объявить замечание, выговор, строгий выговор, уволить.
6. Требования безопасности перед началом

 работы.

6.1. 
Перед началом работы за 20-30 минут включить приточно-вытяжную вентиляцию. Ознакомиться с записями в журнале передачи смен, в рабочих журналах, журнале трехступенчатого контроля.

К работе приступать в спецодежде, иметь индивидуальные средства защиты: противогаз, прорезиненный фартук, очки или шлем-маска, резиновые перчатки, резиновые сапоги.

Осмотреть рабочее место, убедиться, что условия работы отвечают правилам технике безопасности. Проверить исправность оборудования и приборов, наличие средств пожаротушения, нейтрализующих растворов.

Рабочее место освободить от излишних химреактивов, химической посуды и проб продукции, которые отобраны для испытаний.

6.2. 
Работа с электронагревательными приборами:

- 
при включении в сеть электронагревательных приборов руки должны быть сухими и чистыми;

- 
все электронагревательные приборы должны иметь постоянное место с достаточной тепловой изоляцией снизу, со стороны стены, в качестве изоляционного материала используют керамические плитки, асбест, жесть;

- 
электроприборы, потребляющие мощность 1 квт и более должны быть заземлены.

По окончании работы отключить электронагревательные приборы.

6.3. 
Работы с кислотами и щелочами:

- 
перед началом работы с концентрированными кислотами и щелочами сдать спецодежду, защитные очки: перчатки, фартук, работу проводить под тягой;

- 
при приготовлении разбавленных растворов кислот и щелочей приливать их в воду порциями тонкой струйкой при постоянном перемешивании;

- 
при разбавлении концентрированных кислот и щелочей пользоваться тонкостенной химической посудой;

- 
если капли кислоты или щелочи потекли по наружным стенками сосуда, необходимо их вытереть кусочком асбеста, а потом бумагой;

· при работе с кристаллическими щелочами кристаллы брать руками нельзя, необходимо пользоваться фарфоровыми ложками.

6.4. 
Работать со стеклом:

- 
при работе пользоваться посудой, которая по своему качеству отвечает условиям проведения работы;

- 
нагретый сосуд не закрывать притертой пробкой до тех пор, пока он не охладится;

- 
чтобы у колбы открыть пробку, которую «заело», надо постучать осторожно снизу вверх деревянной дощечкой или осторожно погреть горлышко сосуда, но так, чтобы пробка не нагревалась;

- 
при сборке стеклянных приборов и соединений отдельных частей резиновыми трубками, при изготовлении воздушных холодильников пользоваться полотенцем;

- 
при переноске сосуда с горючей жидкостью обязательно пользоваться полотенцем, большой сосуд держать двумя руками за дно и горло;

· при порезах рук стеклом удалить из ранки мелки осколки, промыть 2 %-ным раствором КМпОЧ или спиртом, смазать настойкой йода, забинтовать.

6.5. На рабочем месте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 
оставлять без присмотра рабочее место,

- 
курить, применять открытый огонь, самодельные электронагревательные приборы;

- 
переносить ГЖ и ЛВЖ в незакрытой таре.

7. Требования безопасности во время работы.

7.1. 
Работа с реактивами:

- 
остатку и отходы химических веществ перед сливом в канализацию нейтрализовать;

- 
при взвешивании сыпучих веществ пользоваться тарированными  стеклами или сосудами;

- 
при работе с агрессивными веществами заранее должны быть приготовлены нейтрализующие растворы и размещены на видном месте;

- 
работу, связанную с опасностью воспламенения или вспышки, надо выполнять стоя;

- 
при перегонке нельзя допускать полного испарения жидкости в перегонных колбах.

Помещения лаборатории должны содержаться в чистоте и порядке. Запрещается загромождать коридоры и входы (выходы) каким-либо предметами, материалами, оборудованием.

7.2. 
Все работы, связанные с выделением токсичных или пожаровзрывоопасных паров и газов, должны выполняться только в вытяжных шкафах при включенной местной вентиляции.

7.3. 
Запрещается пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или при неисправной вентиляции, а также загромождать вытяжные шкафы посудой, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным с выполняемой работой.

7.4. 
Пробы нефтепродуктов, легковоспламеняющиеся растворители, реактивы должны храниться в специальном помещении, расположенном вне лаборатории и оборудованном вытяжкой вентиляцией и отвечающем правилами пожарной безопасности.

7.5. В лаборатории допускается хранение необходимых для работы нефтепродуктов и реактивов в количествах, не превышающих суточной потребности.

7.6. 
С разрешения руководителя лаборатории допускается хранение в вытяжных шкафах дымящихся кислот, легкоиспаряющихся реактивов и растворителей, при этом проводить анализы в этих шкафах запрещается. Если в лаборатории имеется одни вытяжной шкаф, то вышеуказанные реактивы хранят в специально отведенном    помещении.

7.7. 
Для хранения проб и реактивов используется только герметично закрывающаяся посуда. Запрещается хранение горючих жидкостей в тонкостенной стеклянной посуде.

На каждые сосуд с химическим веществом должна быть наклеена этикетка с указанием продукта.

7.8. Нефтепродукты, а также легковоспламеняющихся жидкости перед анализом, требующим нагрева, должны быть предварительно обезвожены во избежание вспенивания и разбрызгивания. Нагрев и кипячение легковоспламеняющихся жидкостей в лаборатории допускается только в водяной бане или на электрической плите закрытого типа.

Нагревать легковоспламеняющиеся жидкости на открытом огне, а также на открытых электрические плитах запрещается.

7.9. 
При работах, связанных с подогревом и последующей конденсацией и охлаждением паров нефтепродуктов (разгонке, определении содержания воды и др.), необходимо сначала отрегулировать поток воды, проходящий через холодильник, и только после этого включать электронагревательные приборы.

7.10. 
При разгонке нефтепродуктов необходимо следить, чтобы приемный сосуд непрерывно охлаждался водой.

В случае внезапного прекращения подачи воды подогрев продукта должен быть прекращен.

7.11. 
На рабочих столах, где производится нагрев нефтепродукта, запрещается хранить нефтепродукты и выполнять другие работы с ними.

7.12. Нагрев нефтепродукта должен производиться только в присутствии лаборанта. Даже пере уходом лаборанта на короткое врем источник нагрева должен быть выключен.

7.13. Бачки, бутыли и другие емкости для хранения агрессивных жидкостей не допускается оставлять  и устанавливать на рабочих столах, в проходах и местах общего пользования. Места нахождения емкостей с агрессивными жидкостями должны быть обеспечены местной вытяжной вентиляцией.

7.14. Переносить емкости с агрессивными жидкостями следует вдвоем с использованием механизированных приспособлений, на специальных носилках, в корзинах с двойным дном.

7.15.
При переливании и порционном розливе агрессивных жидкостей необходимо пользоваться специальными безопасными воронками с загнутыми краями и воздухоотводящими трубками. В случае перелива жидкость должна быть нейтрализована и место разлива хорошо промыто водой.

7.16. Место розлива и разведения кислот и щелочей, а также места их применения должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией, обеспечены чистой ветошью и полотенцем, водяным гидрантом с резиновым шлангом для мытья рук и фонтанчиком для промывания глаз.

7.17.
При работе с кислотами и щелочами необходимо пользоваться резиновыми перчатками и одевать защитные очки.

7..18. Кислоту, щелочь и другие едкие или токсичные жидкости разрешается набирать в пипетку только при помощи резиновой груши.

7.19. При разбавлении серной кислоты необходимо ее вливать тонкой струей в холодную воду при одновременном перемешивания раствора. Наливать воду в кислоту запрещается.

7.20. Пролитую кислоту следует засыпать мелким песком. Пропитавшийся кислотой песок необходимо убрать деревянной лопаткой, а место, где бы кислота, засыпать содой или известью, после чего замыть водой и вытереть насухо.

7.21. Измельчение едких и ядовитых веществ должно производиться в закрытых ступках под тягой. Лаборант, производящий эту операцию, должен быть в защитных очках и резиновых перчатках.


Все ядовитые вещества должны быть на строгом учете. Выдача их без разрешения руководителя лаборатории не допускается.

7.22.
Остатки нефтепродуктов после анализа, отработанные реактивы и ядовитые вещества сливаются в специальную металлическую посуду и передаются для регенерации или уничтожения.


Сливать эти жидкости в бытовую канализацию запрещается.

7.23. Сливать остатки щелочи, кислоты и воду в один сосуд запрещается.

7.24.
Лабораторную посуду следует мыть в специальном моечном помещении.


Моечное помещение должно быть оборудовано самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией и вытяжной вентиляцией от места мытья посуды.

7.25. Сдавать на мойку посуду из-под крепких кислот и других едких и ядовитых продуктов разрешается только после полного освобождения посуды и ее нейтрализации.

7.26. При переносе стеклянных колб с жидкостью их необходимо держать двумя руками – одной за дно, а другой – за горловину.

7.27. Стеклянные трубки и палочки при разламывании, а также при надевании на них резиновых трубок следует обертывать тканью (полотенцем). Неровные и острые концы стеклянных трубок и палочек перед надеванием на них резиновых трубочек следует оплавить и смочить водой или глицерином.


При закреплении стеклянных трубок в пробках необходимо трубку держать ближе к тому концу, который вставляется в пробку.


Для облегчения прохождения трубки, отверстие в пробке следует смачивать глицерином или водой.

7.28. В помещении, где проводятся работы с ядовитыми и агрессивными веществами, запрещается хранение и прием пищи.

7.29. Руки следует мыть теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем. Запрещается мыть руки нефтепродуктами.

7.30. В помещении лаборатории запрещается:

- 
мыть полы, лабораторные столы бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

-
оставлять неубранными разлитый нефтепродукт и реактивы;

-
убирать разлитые огнеопасные и легковоспламеняющиеся жидкости при горящих горелках и включенных электронагревательных приборах. Отключение необходимо производиться рубильником, находящимся вне рабочей комнаты;

-
 стирать и чистить одежду легковоспламеняющимися жидкостями;

-
 пользоваться открытым огнем, курить;

-
 находиться посторонним лицам.

8. Требовании безопасности в аварийных

ситуациях.

8.1. 
В случае возникновения пожара необходимо:

- 
сообщить сменному начальнику производства, до прибытия пожарной команды, организовать тушение имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- 
каждый работающий в лаборатории должен знать где расположены средства пожаротушения и уметь пользоваться ими.

- 
при возникновении вспышки в вытяжном шкафу отключить тягу, выключить рубильник, а затем приступить к ликвидации очагов вспышки, одеялом или облить водой;

- 
при случайном разливе растворителей – выключить электроплитки, а место разлива убрать.

8.2. Средства пожаротушения.


Пожарные краны, огнетушителе ОХП-10, ящики с песком, кошма, вода.


Правила пользования огнетушителем ОПХ-10:

- 
поднести огнетушитель к месту загорания и прочистить спрыск;

- 
рукоятку клапана на крышке поднять вверх и перекинуть ее до отказа;

- 
взять за ручку и положить на предплечье;

- 
перевернуть огнетушитель головкой вниз, направив струю химической пены на очаг горения;

- 
в случае внезапной остановки струи, отложить огнетушитель в сторону и воспользоваться другим.


Запрещается трясти огнетушитель во избежание взрыва.


Применять огнетушитель ОХП-10 для тушения пожаров электрооборудования и загорания одежды на людях запрещается.

8.3. Надо знать:

- 
тушение горючих веществ, разлитых на полу, начинают с краев лужи, сбивая огни к середине и покрывая пеной горящую поверхность;

· при загорании твердых веществ пену дают под пламя, чтобы отделить пламя от горящего тела.

8.4. Пожарный кран:

- 
проложить рукавную линию в сторону очага горения,

- 
открыть вентиль на трубопроводе воды;

· струю воды направить в очаг горения.

8.5. 
Порошковый унифицированный огнетушитель ОПУ-2:

- 
тушить с расстоянии 2м, выдернуть чеку, направляя сопло на очаг пожара и нажать кнопку.

8.6. 
Действия при разливе агрессивной жидкости, ЛВЖ.


При разливе горючей жидкости или ЛВЖ необходимо выключить все электронагревательные приборы, закрыть выдери, открыть окна, собрать пролитую жидкость тряпкой, выжать тряпку над широким сосудом, собранное вещество перелить в стеклянную посуду с пробкой, залитое место засыпать песком, песок убрать в безопасное место. Место розлива хорошо промыть водой. Проветривание помещения прекратить после полного исчезновения запаха пролитой жидкости.


При разливе кислот – место разлива нейтрализовать содой. Продукты нейтрализации засыпать песком, песок собрать и вынести в безопасное место, место разлива промыть водой. Все работы проводить только в спецодежде и СИЗ.


При возникновении необходимости оказания медицинской помощи и при травмировании, отравлениях, вызвать скорую помощь по телефону 03.

9. Требования безопасности по окончании работы.


По окончании работы отключить электроприборы, химреактивы, склянки с рабочими растворами поставить на место хранения, химическую посуду помыть, высушить, рабочее место убрать.


Отходы вредных и опасных веществ собрать в герметически закрывающуюся тару и вынести в место сбора отходов.


Мусор вынести в мусоросборник.


Провести влажную уборку помещений.


О всех замечаниях, отклонениях, обнаруженных во время работы сделать запись в журнале передачи смене, сообщить инженеру-технологу или начальнику лаборатории.


Закрыть водяные краны и вентили.


Закрыть банки с реактивами, легковоспламеняющимися веществами.


Вынести из лаборатории арбитражные пробы в места их хранения.


Вымыть посуду и другое лабораторное оборудование и уложить их на места хранения.


Вымыть водой и вытереть рабочий стол и пол.


Выключить вентиляции.


Промасленные ветошь, опилки и другие подобные материалы, сложенные в закрытые металлические ящики, вынести за пределы лаборатории в специально отведенное для этого место.


По окончании  работы переодеться, тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом и принять душ.
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