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Обязательное

Нефтебаза ____________________________________




наименование объединения
УТВЕРЖДАЮ

Директор

______________

подпись

«__» ____ 20  г.

АКТ 

«____» _________ 20    г.

о готовности переведения ремонта резервуара

с ведением основных работ

Основание: ____________________________________________________________







приказ, распоряжение

составлен комиссией:

Председатель: главный инженер нефтебазы ________________________________









фамилия, имя, отчество

члены комиссии:

председатель товарно-транспортного цеха _________________________________










должность






фамилия, имя, отчество

представитель пожарной охраны __________________________________________








должность, фамилия, отчество
представитель ремонтного цеха ___________________________________________








должность, фамилия, отчество
В период с ____________ по ______________ комиссия провела проверку готовности ____________________________________________________________






наименование резервуара
к производству ниже следующего ремонта с ведением огневых работ: ______________________________________________________________________





перечислить работы, которые будут проведены
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В процессе подготовки _________________________________________________







наименование, номер резервуара

к производству ремонта с ведением огневых работ выполнено:

1. Резервуар зачищен ___________________________________________________







указать качество зачистки




соответствие зачистки ведению огневых работ

2. Отсоединены все трубопроводы с уставной диэлектрической прокладки; поставлены металлические заглушки и составлена схема их установки, которая приложена к разрешению.

3. Произведен анализ воздуха для определения возможности ведения огневых работ внутри резервуара _________________________________________________








наименование, № резервуара

после отсоединения всех трубопроводов (справка лаборатории № _____ от ____ )













        дата
4. Все задвижки на соседних резервуарах и трубопроводах, водоспускных краны, колодцы и узлы задвижек (во избежании загорания паров нефтепродуктов) прикрыты _____________________________________________________________






указывается вид покрытия

5.Подготовлены:пожарный инвентарь и средства пожаротушения (песок, лопаты, кошма, огнетушители).
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     Обязательное

____________________________


наименование предприятия


АКТ №

готовности резервуара №     к зачетным работам

«___» ________ 20__ г. 




Предпринято ________________

______________________________________________________________________






наименование объекта

Комиссия в составе:

______________________________________________________________________






должность, фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица по зачистке ____________________________











должность

______________________________________________________________________






 фамилия, имя, отчество

составили настоящий акт в следующем:

_______ нами проведен осмотр и проверена готовность резервуара к выполнению

    дата

зачистных работ ____________________ из-под _____________________________




наименование и номер резервуара


какой храниться нефтепродукт

для ___________________________________________________________________





указать название и степень требуемой зачистки

При осмотре и проверке установлено, что при подготовке к работам по зачистке ______________________________________________________________________





наименование и номер резервуара

в соответствии с Правилами по охране труда и Правилами пожарной
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безопасности выполнено следующее:

Наименование мероприятий
Исполнение

Освобождение _____________ от нефтепродукта




№ резервуара

__________________________________________


указать способ освобождения и количество оставшегося

__________________________________________


нефтепродукта, м3, уровень, см, характеристику остатка

Отсоединение ___________ от всех трубопроводов




№ резервуара

путем установки заглушек (кроме зачистного)

__________________________________________

Пропарка __________________________________




время начала и конца пропарки

___________________________________________



температура пропарки, с0,

___________________________________________



температура воздуха, с0
Освобождение от разжиженного остатка ________

____________________________________________



способ освобождения, количество остатка

Результат анализа воздуха в ___________________







№ резервуара

____________________________________________________________________




время отбора пробы

____________________________________________________________________




наименование газоанализатора

на содержание:
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Состав
Концентрация газов, мг/л
Дата и время отбора пробы
Номер анализа и дата выдачи справки

Углеводороды

Сероводород

Тетраэтилсвинец




Подготовлены следующие средства для зачистных работ:_________________________________________________________________






насосы, трубопроводы, моечные машины, эжекторы и другое оборудование

Подписи:





________________________________








________________________________








________________________________








________________________________

Резервуар № _____ осмотрен и принят для производства зачистки. Замечания по подготовке резервуара № _____ , коммуникаций и других средств ______________________________________________________________________






если есть, то указать, какие

Ответственный по зачистке резервуара ____________________________









фамилия, инициалы







      ____________________________









подпись
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    Обязательное

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА АНАЛИЗОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ДРУГИХ ГАЗОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

______________________ Объединение 

Начат ____________ 20___ г.

______________________ Нефтебаза 

Окончен __________ 20 ___ г.

Номер справки, пробы и анализа
Дата и время отбора пробы
Хранилище (помещение), откуда отобрана проба
Место отбора пробы из хранилища
Из-под какого нефтепродукта
Результаты анализа концентрации паров мг/л






углеводорода
сероводорода
ТЭС

1
2
3
4
5
6
7
8

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Метод проведения анализа, наименование приборов и их №
Фамилия лаборанта, отбиравшего пробу и выполнявшего анализ
Подпись лаборанта
Дата и время выдачи справки
Подпись получившего справку
Примечание

9
10
11
12
13
14
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    Обязательное

ФОРМА СПРАВКИ АНАЛИЗА ВОЗДУХА В РЕЗЕРВУАРЕ

Справка № _________

«_____» _________ 20__ г.





в_____ ч ______ мин

На нефтебазе в резервуаре № _______________________________ из-под ______________________________________________________________________






наименование нефтепродукта

______________________________________________________________________





метод отбора, наименование и номер прибора

анализ которого показал содержание паров углеводородов: по норме _____ мг/л, фактически ________ мг/л; сероводорода: по норме _____ мг/л, фактически _____ мг/л; тетраэтилсвинца: по норме _______ мг/л, фактически _____ мг/л.

Справка выдана в _____ ч _____ мин «____» __________ 20___ г.

Начальник лаборатории _______________________________






фамилия, инициалы, подпись

Лаборант _________________________




фамилия, инициалы, подпись
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Обязательное

ФОРМА АКТА НА ВЫПОЛНЕННУЮ ЗАЧИСТКУ РЕЗЕРВУАРА № ______

________________________

наименование предприятия

АКТ

на выполненную зачистку резервуара № __________

«___» ___________ 20 ___ г. 



Нефтебаза _________________











наименование объекта

Комиссия в составе: представителя нефтебазы _______________________










наименование объекта

_________________________________________________________________





номер нефтебазы, должность, фамилия, имя, отчество

ответственных лиц по зачистке ______________________________________








должность, фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________

провел осмотр ____________________________________________________






наименование и номер резервуара

после зачистки из-под _____________________________________________







наименование нефтепродукта

для заполнения ___________________________________________________






наименование и номер резервуара

Качество выполненной зачистки ____________________________________









оценка
соответствует требованиям ГОСТ 1510 _______________________________

Резервуар сдал ____________________________________________________






фамилия, инициалы, подпись

Резервуар принял __________________________________________________






фамилия, инициалы, подпись
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Справочное

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА СССР №555 ОТ 29.09.89 г.

1.О предварительных и периодических медицинских осмотрах .

Предварительный медицинский осмотр проводится в случаях, когда трудящийся впервые поступает (переводится) на работу с определенными вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.

Перевод на другую работу по той же специальности (профессии), в аналогичные условия труда, с теми же вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами являются продолжением трудовой деятельности; в этих случаях проводятся периодические медицинские осмотры в установленные сроки.

Предварительному медицинскому осмотру подвергаются все вновь поступающие на работу с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.

Периодическим медицинским осмотрам подвергаются трудящиеся, работающие с вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.

2.Перечень вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, при работе, с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры.

Опасные и вредные вещества и производственные факторы
Периодичность осмотра

1
2

Тетраэтилсвинец

Предельные и непредельные углеводороды

Сварочные аэрозоли:
а) содержание марганца (20% и более), никель, хром, соединение фтора, берилий, свинец

б) соединение марганца (до 20%), окислы железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам
1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 2 года
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1
2

Ионизирующее излучение. Радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений

Производственная вибрация:

локальная

общая

Производственный шум:

от 81 до 99 дБА

от 100 дБА и выше

Ультразвук (контактная передача)

Повышенное атмосферное давление

Повышенная температура и интенсивное тепловое излучение

Пониженная температура

Физические перегрузки

Работы на высоте, верхолазные работы и связанные с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений

Дежурный персонал, обслуживающий действующие электроустановки напряжения 127 В и выше и производящий в них  оперативные переключения: персонал, выполняющие наладочные, монтажные работы и высоковольтные испытания в этих электроустройствах; персонал, производящий работы под напряжением в электроустановках 127 и выше

Аппаратчики, обслуживающие сосуды под давлением

Машинисты (кочегары), операторы котельных

Работы, связанные с применением взрывчатых материалов, работы в взрывных и пожароопасных производствах народного хозяйства

Работы на механическом оборудовании (токарных, фрезерных и других станках, штамповочных прессах)
1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в 2 года

1 раз в 3 года

1 раз в 2 года

1 раз в год

1 раз в 3 года
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1
2

Работы, непосредственно связанные с движением транспорта, в том числе внутрезаводского (водители автопогрузчиков, электрокаров, регулировщиков и др.)

Автомобили, предназначенные для перевозок грузов, полная масса которых превышает 3500 кг — категория С.

Работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды и лица, обслуживающие водопроводные сети
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года

1 раз в год
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Справочное

ХАРКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ-РЕСПИРАТОРОВ

Условное обозначение респиратора
Обозначение по ГОСТ 12.4 034-78
Марка фильтрующего патрона
Вещества, от которых защищает респиратор

РПГ-67А
ФГ-31А
А
Пары органических веществ (бензин, керосин, сероуглерод, спирты, ксилол, толуол и др.)

РПГ-67В
ФГ-31В
В
Кислые газы (зернистый ангидрид, сероводород, хлористый водород и др.)

РПГ-67КД
ФГ-31КД
КД
Аммиак, сероводород и их смеси

РПГ-67Г
ФГ-31Г
Г
Пары ртути и ртутьорганические соединения

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛИРУЮЩИХ(АВТОНОМНЫХ) ПРОТИВОГАЗОВ

Обозначение противогаза
Время непрерывного действия, мин
Вес противогаза, кг
Температура эксплуатации, 0С


легкая нагрузка
средняя нагрузка
тяжелая нагрузка



ИП-4
180
60
30
3,4
от - 40 до 40

ИП-4М
180
60
30
3,4
от - 40 до 40

ИП-5
200
85
40
5,2
от – 40 до 40

ИП-6
150
-
40
3,6
от – 20 до 50

ИП-4МК
180
75
40
4,5
от – 40 до 50
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Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРУЮЩИХ СРЕДСТВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Тип средства
Марка средства
Тип фильтрующей коробки

Окраска коробки
Вредные вещества, от которых защищает фильтрующая коробка

1
2
3
4

ФА
А1А8
Без аэрозольного фильтра Коричневая
Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, тотраэтилсвинец и др.) 

ФА 
А
С аэрозольным фильтром Коричневая с белой вертикальной полосой
То же, а также пыль, дым и туман

ФГ1

ФУ
В1В8
Без аэрозольного фильтра Желтая
Кислый газ и пары (сернистый газ, хлор, сероводород и др.)

ФГ1
ФУ
В
С аэрозольным фильтром Желтая с белой вертикальной полосой
То же, а также пыль, дым и туман

ФГ1
ФУ
Г1Г8
Без аэрозольного фильтра Черная и желтая
Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты

ФГ1
ФУ
Г
С аэрозольным фильтром Черная и желтая с белой вертикальной полосой
То же, а также пыль, дым и туман, смесь паров ртути и хлора

ФГ1
ФУ
КД1 КД8
Без аэрозольного фильтра Серая
Аммиак, сероводород и их смеси

ФГ1
ФУ
КД
С аэрозольным фильтром Серая с белой вертикальной полосой
То же, а также пыль, дым и туман

ФГ1
ФУ
СО
Без аэрозольного фильтра Бела
Окись углерода
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1
2
3
4

ФГ1
ФУ
М
Без аэрозольного фильтра Красная
Окись углерода в присутствии небольших количеств органических паров кислых газов, аммиака

ФГ1
ФУ
БКФ
С аэрозольным фильтром Защитная с белой вертикальной полосой
Кислые газы и пары органических веществ, пыль, дым, туман
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Справочное

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА И ГЛАЗ

Наименование
Обозначение нормативно-технического документа
Назначение

Щитки защитные электросварщика со светофильтрами марок С-4, С-5, С-6, С-7, С-8
ГОСТ 12.4035-78
Для защиты лица и глаз электросварщика от проникновения прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр

Очки защитные со светофильтрами
ГОСТ 12.4013-85

ОСТ 21-6-87
Для защиты глаз от твердых частиц, ультрафиолетового и инфракрасного излучений
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Рекомендуемое

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

1. Общие положения

1.1. Основным условием предупреждения несчастных случаев является соблюдение правил безопасности и внутреннего распорядка предприятия.

1.2. При несчастных случаях своевременно и правильно оказать пострадавшему первую помощь (до оказания помощь медицинским работником).

1.3. Работники нефтебаз и АЭС должны хорошо знать приемы оказания первой помощи и самопомощи. Эти приемы должны быть практически показаны медицинскими работниками лечебного учреждения, обслуживающего предприятия.

1.4. При несчастных случаях и при угрожающих жизни болезненных состояниях нужно оказать только первую помощь, а не лечить пострадавшего.

1.5. До оказания первой помощи выяснить характер повреждения (ушиб, ожог, отравление и т. д.) и по возможности степень его тяжести, ограничиваясь при этом только расспросом пострадавшего и осмотром поврежденного участка.

1.6. Для оказания первой помощи в цехах должны быть аптечки с необходимым набором медикаментов и средств оказания первой помощи.

1.7. Первая помощь пострадавшему требуется при ушибах, растяжениях, вывихах, ранениях, переломах, ожогах, обморожениях, отравлении и других несчастных случаях.

2. Характер повреждений и меры оказания первой помощи

2.1. Ушиб. На месте ушиба появляется припухлость, а часто и кровоподтек (синяк). Ушиб с кровоизлиянием в суставе сопровождается сильной болью, отечностью сустава и ограничением его подвижности.

Первая помощь — создать покой поврежденному органу, наложить на место ушиба холодный компресс или пузырь со льдом. При ушибах со ссадинами компресс класть не следует, ушибленное место надо смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку.

2.2. Растяжение связок. Сопровождается резкой болью, 

припухлостью, ограничением подвижности сустава. Меры первой помощи — наложение холодного компресса и создание полного покоя.

2.3. Вывих. Характеризуется болью в конечности, изменением внешних очертаний (формы) и отсутствием подвижности в пораженном суставе. Первая помощь — холод на области поврежденного сустава, применение обезболивающих средств и фиксирование конечности (верхнюю конечность подвешивают на косынке, на нижнюю накладывают шину). Вправлять вывих должен только врач, поэтому пострадавшего необходимо быстро доставить к врачу (при повреждении нижней конечности пострадавшего транспортируют в положении лежа).

2.4.Перелом. Первая помощь — создание неподвижности костей в области перелома, вызов к месту происшествия медицинской помощи или организации быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

Неподвижность костей достигается фиксацией двух суставов выше и ниже перелома с помощью шины или какого-либо подсобного материала.

При открытом переломе перед шинированием на рану накладывают сухую стерильную повязку.

При переломах костей пальцев и кисти шины не накладываются. Пострадавшему дают в руку скатанный из марли и ваты комок и в этом хватательном положении забинтовывают кисть.

Переломы костей стопы фиксируются шиной, которая накладывается на подошву; при переломе ключицы руку подвешивают на косынку или подкладывают на специальную повязку.

Председатель комиссии ________________


					подпись


Члены комиссии:


представитель пожарной охраны _________


						подпись


представитель товарно-


транспортного цеха ___________________


					подпись


представитель ремонтного цеха __________


						подпись





УТВЕРЖДАЮ


Директор _______________


			подпись


«____» ___________ 20__ г.





УТВЕРЖДА.


Директор (главный инженер)


______________________


подпись и ее расшифровка


«___» _________ 20 __ г.








