

ООО ПВП  «Эковторресурс»

Утверждаю

                                                                                 Директор «Эковторресурс»

                                                                                 _____________Воробьева.Г.В.

                                                                                  /______/__________    2007г.

Инструкция по газоопасным работам на

 установке  по  переработке резиносодержащих отходов и пластмасс «Константа-6».

г.   Ростов-на-Дону

2007  г.

             !. Общие требования безопасности. 

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятии.

1.2. При производстве газоопасных работ кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться требования «Инструкции по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности», а также требования других инструкций по профессиям и видам работ в зависимости от характера выполняемых работ.

1.3. Сторонние организации при выполнении газоопасных работ обязаны руководствоваться настоящей инструкцией.

1.4. К газоопасным относятся работы, проводимые в следующих условиях:

- при наличии или возможности выделения в воздух рабочей зоны токсичных, взрывоопасных и пожароопасных веществ количествах, способных вызвать отравление людей, взрыв или загорание;

- при содержании кислорода в воздухе рабочей зоны менее 20% по объему;

1.5.  Наибольшая вероятность скопления взрывоопасных газов и паров нефтепродуктов                возможна в следующих местах:

        - насосных станциях при перекачке нефтепродуктов;

        - резервуарах для хранения нефтепродуктов и территории, непосредственно         прилегающей к ней;

        - наливных и сливных эстакадах, особенно в момент слива и налива нефтепродуктов;

        - изолированных и невентилируемых помещениях, в которых расположено оборудование или проходят нефтепродуктопроводы или газовые коммуникации, а также в аналогичных помещениях без оборудования и коммуникаций;

         - технологических приямках и колодцах;

         - лотках с технологическими трубопроводами, колодцах промышленной канализации;

       Скопление взрывоопасных газов и паров нефтепродуктов также возможно при следующих обстоятельствах:

         - подтекание нефтепродуктов и проникновение их паров через неплотности люков, крышек, уплотнений;

         - неисправностях запорной, регулирующее, предохранительной арматуры и прочего нефтепродуктопроводного оборудования;

          - проведения дренирования подтоварной воды из резервуаров;

          - испарение нефтепродуктов в отстойниках, ловушках;

          - розливе нефтепродуктов из-за нарушения технологического режима и по другим причинам;

          - аварийных ситуациях.

1.6.   Перечень газоопасных мест и газоопасных работ утверждается Техническим          директором с указанием выделяющихся токсичных и газообразных веществ. В перечень должны быть включены все газоопасные работы независимо от группы по форме приложения № 1. В перечне газоопасных работ должны быть указаны: установка, место, характер работы, возможные вредные факторы при ее проведении, категория исполнителей ( производственный персонал, газоспасатели и т.д.) основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ.

         При возникновении необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень, они должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с требованиями настоящей инструкции с последующим внесением их в перечень и утверждением в 10-дневный срок.

1.7. В помещениях, где возможно выделение горючих газов, а также паров легковоспламеняющихся жидкостей, следует определять концентрацию вредных веществ в воздухе с помощью газоанализаторов. Места и периодичность отбора проб воздуха для анализа содержания в нем горючих газов и паров должны быть утверждены Техническим директором.

1.8. В газоопасных местах должны быть вывешены соответствующие плакаты и предупредительные знаки.

1.9. В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на две группы:

                                                 1 группа

           а) работы, связанные с разгерметизацией технологического оборудования и коммуникаций, из которых не  удалены токсичные, взрывоопасные и пожароопасные вещества или не исключена возможность их выделения;

           б) работы в нефтеловушках, иловых ямах, отстойниках и других аналогичных местах;

           в) работы, проводимые в закрытых емкостях (внутри резервуаров, котлов, цистерн) коллекторах трубопроводов, колодцах, тоннелях и т. п.

                                                   2 группа

           а) открытое дренирование подтоварной воды из резервуаров, емкостей, трубопроводов;

           б) отбор проб, ручной замер уровня в резервуарах, емкостях, цистернах;

           в) слив и налив  пожароопасных и токсичных жидкостей в железнодорожные и автомобильные цистерны и другие работы.

1.10.  Ответственность за организацию мер при обеспечении безопасности при проведении газоопасных работ на НПП в целом возлагается на главного инженера.

1.11.  Главный инженер обязан:

         - организовать работу по обеспечению выполнения требований настоящей инструкции в целом по НПП;

         - принимать меры по сокращению газоопасных работ (механизация, герметизация, автоматизация);

         - обеспечить проведение учебно-тренировочных занятий по методам проведения газоопасных работ;

1.12.  Ответственность за организацию безопасного проведения газоопасных работ на технологических участках НПП несет начальник установки, службы.

1.13.  Начальник установки обязан:

          - организовать выполнение мероприятий по подготовке и безопасному проведению газоопасных работ и обеспечить контроль за их выполнением;

          - назначить ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ 1 группы из числа специалистов, не занятых  на период выполнения  работ ведением технологического процесса и знающего способы безопасного проведения газоопасных работ. Допускается назначение одного ответственного за подготовку и проведение работ.

         - определить средства индивидуальной защиты, состав исполнителей и установить режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерыв в работе, периодичность отбора проб воздуха и т. д.);

         -предупредить эксплуатационный персонал о проводимых газоопасных работах и сделать запись в журнале распоряжений;

         - провести инструктаж сторонних служб об основных опасностях и вредностях при выполнении работ на установке;

         - обеспечить последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

         - обеспечить проведение анализов воздушной среды после выполнения подготовительных мероприятий;

         - проверить у исполнителей работ наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента, приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ;

         - провести инструктаж исполнителей о правилах безопасного ведения работ, о порядке эвакуации пострадавших из опасной зоны;

         - проверить готовность объекта к проведению газоопасных работ и доложить Техническому директору. Оформить наряд-допуск

         - контролировать выполнение исполнителями работ, предусмотренных нарядом-допуском и инструкцией по рабочему месту;

         - принять меры, исключающие допуск на место проведения газоопасных работ лиц, не занятых их выполнением;

         - в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей немедленно прекратить ведение работ и принять меры по обеспечению безопасности;

         - по окончании регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились. Не допускать возобновления работы при выявлении изменений условий ее проведения;

         - по окончании работы проверить полноту и качество ее выполнения, закрыть наряд-допуск.

1.14.   Начальник установки несет ответственность:

         - за разработку мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ;

         - за организацию подготовки и безопасное проведение работ на установке, предусмотренных в наряде-допуске;

         - за правильность отключения оборудования и коммуникаций, на которых должна проводиться газоопасная работа;

         - за правильность и полноту инструктажа о том, какое оборудование до проведения газоопасных работ и в период их выполнения находится под давлением, высокой температурой, напряжением и т.д.

         - за допуск обученного квалифицированного персонала к проведению подготовительных работ и непосредственному выполнению газоопасных работ;

         - за техническое руководство работой и соблюдением работающими мер безопасности.

1.15.   К выполнению газоопасных работ могут привлекаться работники:

         - обученные выполнению гозоопасных работ; 

         - имеющие навыки по оказанию доврачебной медицинской помощи и спасению пострадавших;

         - имеющие подготовку и способные работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

         - знающие свойства веществ в местах проведения работ.

    Примечание: Лица женского пола могут привлекаться к выполнению газоопасных работ при условии соблюдения требований настоящего пункта и только на работы, разрешенные законодательством о труде женщин.

1.16. Стажеры, ученики, практиканты, лица моложе 18 лет, работники, не сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе к выполнению газоопасных работ не допускаются.

1.17. К газоопасным работам, связанным с применением кислородных изолирующих аппаратов, могут привлекаться только лица, прошедшие обучение по использованию этих аппаратов.

1.18. Газоопасные работы, связанные с предупреждением развития опасных ситуаций и необходимостью локализации аварий, проводятся в соответствии с планом ликвидации аварийных ситуаций.

1.19. Если газоопасные работы выполняются газоспасателями, ответственность за соблюдение правил безопасности при их проведении несет руководитель газоспасательного подразделения.

1.20. При выполнении газоопасных работ лицами сторонней организации ответственным за их выполнение назначается специалист этой организации, в ведении которого находятся исполнители работ, знающий способы безопасного проведения газоопасных работ.

1.21. Выполнять газоопасные работы следует бригадой исполнителей в составе не менее трех человек при работах, связанных с пребыванием в замкнутом пространстве (колодцах, резервуарах, емкостях) и не менее двух человек – в других случаях ( например в лотках и на трубопроводах). Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецобувью, спецодеждой, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

1.22. Проведении газоопасных работ 1 группы допускается только после оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности, подписанного Техническим директором с указанием мер безопасности. Наряд-допуск выдается на весь срок , необходимый для выполнения указанного в наряде-допуске объема работ. Если работы оказались незаконченными, а условия их проведения не ухудшились и характер работ не изменился, наряд-допуск может быть продлен той же бригаде с подтверждением возможности проведения работ для каждой последующей смены подписями, указанными в пункте 15 наряда-допуска.

1.23. Запрещается увеличивать объем работ, предусмотренный нарядом-допуском.

1.24. На газоопасные работы 2 группы наряд-допуск не оформляется. Меры безопасности при проведении таких работ должны быть изложены в технологических регламентах, инструкциях по рабочим местам или в специальной инструкции, разрабатываемой с учетом требований настоящей инструкции.

1.25. Исполнители газоопасных работ несут ответственность за выполнение  всех мер безопасности, предусмотренных в инструкциях по рабочим местам для работ 2 группы.

1.26. Работников, заявивших о недомогании или плохом самочувствии, направлять на работу запрещается.

1.27. Приступать к газоопасным работам разрешается только после согласования этих работ с пожарной охраной, а при необходимости и со сменными подразделениями, выполнение всех подготовительных мероприятий и соответствующего инструктирования непосредственных исполнителей работ.

1.28. Место проведения газоопасных работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

1.29. Газоопасные работы должны производиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

1.30. При необходимости проведения газоопасных работ в ночное время или при работах внутри емкости для местного освещения следует пользоваться аккумуляторным фонарем с напряжением не более12 вольт во взрывозащищенном исполнении, включение и выключение которого должно осуществляться вне взрывоопасной зоны.

1.31. Контроль за организацией газоопасных работ на предприятии осуществляется службой охраны труда и техники безопасности.

                       2. Требования безопасности перед началом работ.

2.1. Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т.п.) к газоопасным работам должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в наряде-допуске.

2.2. Наряд-допуск (Приложение № 2) предусматривает разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

2.2.1. Наряд-допуск подписывается начальником установки, согласовывается и утверждается Техническим директором.

2.2.2. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ должен быть зарегистрирован в специальном журнале с присвоением очередного номера.

2.2.3. Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом. Записи в обоих экземплярах должны быть четкими. Исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копировальную бумагу не допускаются.

2.2.4. Лицо, подписавшее наряд-допуск, несет ответственность за правильность и полноту разработанных мероприятий по подготовке и проведению газоопасных работ, указанных в наряде-допуске, а также за достаточную квалификацию лиц, включенных в наряд-допуск в качестве исполнителей газоопасных работ.

2.2.5. Лицо, утвердившее наряд-допуск, несет ответственность за необходимость и возможность проведения газоопасных работ.

2.2.6. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах начальником установки, ответственным за проведение подготовительных работ. После выполнения подготовительных работ начальник установки проверяет полноту их выполнения, заполняет пункты 11-14 наряда-допуска и один экземпляр передает ответственному за выполнение работ, второй- Техническому директору.

2.2.7. По завершению газоопасных работ ответственный за их проведение оставляет наряд-допуск у себя. Наряд-допуск в течение трех месяцев хранится у начальника, после чего подлежит уничтожению в установленном порядке.

2.2.8. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается на каждое место работы, каждой бригаде, проводящей такие работы, и действителен в течение одной смены.

Одним местом работы считается:

- работы в одном аппарате, резервуаре, коллекторе, отстойнике и т.д.;

- установка заглушек для отключения участков трубопроводов, единичного аппарата или другого вида оборудования, блока, секции, технологической системы, установки в целом;

               - снятие заглушек в случаях, указанных выше.

2.2.9.      Во всех случаях проведения работ, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов к наряду- допуску должны быть приложены подписанные выдавшим его лицом схемы удаления продуктов, пропарки (промывки, продувки) и установки заглушек.

2.2.10.    Работы по установке заглушек для отключения освобожденных от продуктов трубопроводов и оборудования, а также снятию заглушек, выполняются технологическим персоналом при постоянном присутствии начальника установки без наряда-допуска. Все выполненные работы в этом случае в обязательном порядке записываются в сменный журнал.

2.3.   При подготовке к газоопасным работам должно быть обеспечено удаление токсичных и газоопасных продуктов, исключение их поступления из смежных технологических систем, а также исключение возможных источников искрообразования.

2.4    Место    проведения    газоопасных    работ    должно    быть    обозначено    (ограж

дено) Вывешиваются плакаты по безопасному выполнению работ ("Огнеопасно!", "Га

зоопасно!", «Не курить» и т.п.)

2.5 Электроприводы  движущихся   механизмов должны  быть отключены  от  ис-

точников питания видимым разрывом. На пусковых и распределительных устройст-

вах вывешиваются плакаты "Не включать -работают люди!", которые снимаются 

по окончании работ по указанию ответственного за проведение газоопасных работ.

2.6. В период подготовки к проведению газоопасных работ осуществляется проверка

наличия и исправности средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения, 

инструментов, приспособлений, предназначенных для обеспечения безопасности ис-

полнителей.

2.7. Ответственный за проведение газоопасных работ I группы перед началом работ 

должен проверить выполнение подготовительных работ по плану их проведения, проинструктировать всех работников о необходимых мерах безопасности, пользоваться
средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим. О проведенном с ним инструктаже каждый исполнитель работ  должен расписаться в наряде-допуске.


2.8. Газоопасные работы выполняются в спецодежде, соответствующей инструкциям для рабочих мест.

2.9. Ответственный за проведение подготовительных работ обязан обеспечить проведение  анализа  воздушной   среды   после  выполнения  подготовительных  мероприятий.   Результаты  анализа воздушной среды оформляются справкой по установленной форме.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Приступать к выполнению работ разрешается только по указанию ответственного за проведение работ и в его присутствии.

Газоопасные работы 1 группы проводятся в шланговых противогазах. Запрещается применение фильтрующих и кислородно-изолирующих противогазов.

3.2. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов при работе следует располагать в зоне чистого воздуха.

При отсутствии принудительной подачи воздуха с помощью вентилятора длина шланга не должна превышать 10 м.Шланг не должен иметь перегибов и защемлений.

3.3. При проведении газоопасных работ применяют следующие средства индивидуальной защиты: перчатки, рукавицы, фартуки, дерматологические средства защиты кожи марки "Н" и очистительные дерматологические средства защиты марки "Мм" или "Нн".

3.4 .При выполнении газоопасных работ запрещается:
работать в обуви, подбитой гвоздями, подковками;

работать неисправным инструментом, а также инструментом, вызывающим при ударе    искрообразование;

пользоваться противогазами несоответствующих марок и размеров;

пользоваться неисправными или непроверенными противогазами, предохранительными поясами, веревками и лестницами.

3.5. Для безопасного проведения газоопасных работ работники обязаны:

газоопасные работы 1 группы проводить только в присутствии двух наблюдающих, находящихся вне емкости, экипированных так же, как и работающий, причем один из наблюдающих должен иметь противогаз;

находиться внутри загазованного помещения или емкости в шланговом противогазе не более 15 мин, после чего должен последовать отдых не менее 15 мин.

3.6 .Наблюдающий обязан:

    следить за сигналом и поведением работающего;

следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

при необходимости вызвать к месту работ ответственного за проведение работ и представителя службы охраны труда и техники безопасности, используя доступные способы связи и сигнализации.

3.7. Во время проведения газоопасных работ должен периодически осуществляться контроль  за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.

3.8. Газоопасные  работы  должны  быть   немедленно  прекращены,   если  в   процессе  их выполнения обнаружено появление паров нефтепродуктов около рабочего места или при других условиях, вызывающих пожарную опасность, при этом работники должны быть

выведены из опасной зоны.                        

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИ

                                                 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

4.1. В случае попытки работающего в закрытой емкости (резервуары, котлы и т. п.) снять маску противогаза или при других нарушениях безопасности (неисправности шланга, остановка воздуходувки и т.п.) работу следует немедленно прекратить, а работника удалить из емкости.

4.2. В случае отравления удалить пострадавшего из опасной зоны с использованием средств индивидуальной защиты. Освободить от стесняющей дыхание одежды, обеспечить поступление свежего воздуха, покой, тепло. Дать понюхать нашатырный спирт.

4.3. При остановке дыхания делать искусственное дыхание.

4.4. При попадании нефтепродукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды.

4.5. Вызвать неотложную помощь даже в случае хорошего самочувствия пострадавшего.

4.6.Немедленно   сообщать   об   утечках   нефтепродуктов   и   выявлении   загазованности непосредственному руководителю и в пожарную службу.

             5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания газоопасных работ убрать рабочие места и привести в порядок инструмент и оборудование.

        Ответственный за проведение газоопасных работ I группы должен лично убедиться, что внутри резервуара или емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, посторонние предметы, и закрыть наряд-допуск.

            Согласовано:

              Гл. инженер                                                        Ермаков А.Д.

              Вед. инженер по ОТ и ТБ                                  Грязных Н.М.

              Механик НПП                                                     Афанасьев Н.А.

                                                                                  Приложение № 1.

      «Утверждаю»

              Главный инженер

________________А.Д.Ермаков

«___»____________200  г.

                                           Перечень газоопасных работ  

№

п\п
Место проведения работ
Наименование работ
Группа работ
Возможные опасные и вредные производственные факторы
Основания для выпол. работ
Кем вып. данная работа
Основные мероприятия








По подготовке
По проведению      

1
                 2
                 3
     4 
              5
       6
       7  
      8
     9

1.
Колонны К-1, К- 2
Зачистка, ремонт арматуры, ревизия тарелок
1
Розлив нефтепродукта
Приказ, распоряжение
Персонал установки
Пропарка, отключение, отбор проб воздуха
Работать в спецодежде, иметь СИЗ, исправный инструмент.

2.
Печь П-1
Зачистка, ремонт трубчатки
2
То же
То же
То же
То же
То же

3
Емкости поз. Е-1…Е-6, Е-8, 9.
Зачистка
1
То же
То же
То же
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренного в наряде-допуске
То же

4
Емкости резервуарного парка Е-10….Е-22,23,24
Зачистка
1
То же
То же
То же
То же
То же

5
Сепаратор С-1
То же
1
То же
То же
То же
То же
То же

6
Теплообменники поз. Т-1, 2,3,4,5,6.
Разборка, сборка
2
То же
То же
То же
То же
То же

7
Насосная этажерки
Ремонт насосов
2
То же
То же
То же
То же
То же

8
Насосная резервуарного парка
Ремонт насосов
2
То же
То же
То же
То же
То же

9
Сливо-наливные эстакады
Слив и налив нефтепродуктов
2
То же
То же
То же
То же
То же

10
Дренирование подтоварной воды
Подготовка сырья и готовой продукции
2
То же
То же
То же
То же
То же

11
Колодцы канализации
Зачистка
1
То же
То же
То же
То же
То же

                                                   НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ                                              
А.П.КОНДРАТЕНКО

                                        Начальник ТСС                                                М.А.Асюнькин

Составляется в 2 экз.:                                                                             Приложение № 2

один в течение 3 мес.на 

установке,                                                                         «Утверждаю»

второй у Технического

директора.                                                                Технический директор НПЗ

Утверждению подлежат                                           ООО «СеНН-Ойл»

пункты 1-9 наряда-допуска.                                   ___________________В.А.Кузнецов

Пункты 10-13 оформляются                                      «____» _____________2003 г.

перед началом работы, а пункт 14

в процессе ее выполнения.

                                           НАРЯД – ДОПУСК

                      на проведение ___________________________

                                                   (вид работ)

1. Цех, установка _____________________________________________________________

2 Место проведения работы____________________________________________________

                                                    (участок, аппарат, коммуникации)

3. Характер выполняемых работ _________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы_____________________________________

                                                                                    (должность, ф.и.о.)

5. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последователь-ность их проведения:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

      Приложение:_______________________________________________

                               (наименование схем, эскизов)

6. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение газоопасных работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды:____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Средства индивидуальной защиты и режим работы______________________________

____________________________________________________________________________

8. Начальник установки___________________________________

                                           (ф.и.о., подпись, дата)

9. Мероприятия согласованы: с ВГСВ_____________________________________________________

                           (фамилия, подпись, дата)

            с охраной труда и техникой безопасности___________________________________

                           (фамилия, подпись, дата)

            со взаимосвязанными предприятиями_______________________________________

                                                                              (наименование смежного предприятия)

                                                                              ______________________________________

                                                                               (фамилия, подпись, дата)

10. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

№№
Дата и время проведения работ
Ф.И.О. членов бригады
Профессия
С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись
Инструктаж провел, должность, Ф.И.О., подпись






















11. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб
Место отбора проб
Определяемые компоненты
Допустимая концентрация
Результаты анализа
Подпись лица, проводившего анализ















12. Мероприятия по подготовке и проведению работ согласно наряду-допуску выполнены _______________________________________________________________________

13. Возможность проведения работ подтверждаю:__________________________________________________________________

                         ( фамилия, подпись, дата, время)

14. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ
Результат анализа воздушной среды
                 Возможность производства работ подтверждаю





Ответственный за проведение работ
Начальник установки
Представитель ГСС













15. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт___________________

_____________________________________________________________

  ( подпись лица, ответственного за проведение работ, время, дата)       

                                                                                      Приложение  3

                                                                     «Утверждаю»

                                                      Главный инженер

                                                   _____________________Ермаков А.Д.

                                                   «_____»________________2004г.

      Примерный перечень вопросов, освещаемых  при инструктаже  исполнителей газоопасных работ.

                                                                         .

1. Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение.

2. Технологическая ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках.

3.Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых

может иметь место при проведении работ.

4. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны.

Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

5  Проведенная подготовительная работа и принятые меры беэопасности.

6. Условия проведения работ, обратить особое внимание на примене​ние средств индивидуальной защиты.

7. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него.

Места расстановки работающих, наблюдающих и т.д. Средства

связи и сигнализации.

8. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям,

порядок подачи / удаления / инструментов, материалов и пр,

места их размещения.

9. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

10 Действия исполнителей при изменения условий выполнения работы.

Порядок оповещения и вызова соответствующих служб и лиц при

возникновении опасной ситуации.

11. Порядок окончания работы.

СОГЛАСОВАНО :

 Вед. инженер по ОТ и ТБ                                            Н.М.Грязных

