                                                                                                               Утверждаю
                                                                                                       директор предприятия
ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и ремонту резервуаров

                                   1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Действующий резервуар должен быть оснащен комплектом оборудования, арматуры, предусмотренным проектом.
2. Реэервуарные парки м отдельно стоящие резервуары должны быть оборудованы исправными первичными средствами пожаротушения.
3. Обвалование резервуаров должно постоянно содержаться в полн​ой исправности.
4. В целях защиты от вторичных воздействий молний и от разряда статического электричества каждый наземный, стальной резервуар должен быть надежно заземлен.
Проверка заземлений резервуаров должна производиться не менее двух раз в год : в зимних условиях (мерзлая почва) и в летних условиях (сухая почва). Неисправности заземляющих устройств должны немедленно устраняться. Ответственность за своевременную проверку заземлений несет начальник установки.
5. На территории резервуарных парков и у отдельно стоящих резервуаров запрещается курение, разведение костров, пользование факелами, керосиновыми и свечными фонарями и др. источниками огня и  света за исключением взрывобезопасных.
6. Территория резервуарного парка в ночное время должна иметь освещение, отвечающее нормам техники безопасности и пожарной безопасности.
7. Каждый резервуар, находящийся в эксплуатации, должен быть снабжен паспортом с приложением к нему технической документации по проектированию и строительству резервуаров.
Паспорт составляется начальником установки, которому принадлежит данный резервуар, и подписывается директором предприятия.
8. Каждый резервуар должен периодически подвергаться: текущему, среднему и капитальному ремонту.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ
1. Вновь сооруженный или отремонтированный резервуар может наполняться нефтепродуктом только после его испытания и приемки.
2. Наполнение и опорожнение резервуара должно осуществляться при  производительности насосов, не превышающей пропускной способности дыхательных клапанов.
3. Одновременное производство операций с задвижками по отключению действующего резервуара и включению нового резервуара запрещается. Действующий резервуар должен выводиться из перекачки только после того, как будут полностью закончены операции с задвижками по вводу в перекачку нового резервуара.
4. Температура закачиваемого или подогреваемого в  резервуаре нефтепродукта, как правило, не должна превышать 90 град. С. Максимальная температура нефтепродукта должна быть на 10 град.  С  ниже  температуры вспышки его паров.
5. Для каждого резервуарного парка должна быть разработана технологическая карта с указанием максимального уровня нефтепродукта в каждом резервуаре, максимальной температуры подогрева, скорости наполнения и опорожнения резервуара в зависимости от пропускной способности дыхательных клапанов.
6. При вступлении на дежурство в резервуарном парке старший по смене должен обеспечить обход резервуаров. О всех замеченных ненормальностях (течь в швах резервуара, ненормальный шум, перегрев резервуара) должен немедленно сообщить начальнику установки с одновременным принятием соответствующих мер.
7. При появлении трещин в сварочных швах или в основном металле действующий резервуар должен быть немедленно опорожнен и защищен.
8. Работники резервуарного парка должны хорошо знать схему расположения трубопроводов и назначение всех задвижек, чтобы при эксплуатационных операциях, а также при авариях или пожаре быстро и безошибочно делать необходимые переключения.
9. При хранении в резервуаре легких нефтепродуктов люк для замера уровня и отбора проб должен иметь по внутреннему периметру кольцо из материала, не дающего искры при движении  замерной стальной ленты.
Под крышкой люка должна быть проложена медная, свинцовая или резиновая прокладка.
10. Основание резервуара должно быть постоянно хорошо защищено от размыва поверхностными водами, для чего должен быть обеспечен постоянный и беспрепятственный отвод сточных вод к очистным канализационным устройствам.

III. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ОСМОТР РЕЗЕРВУАРОВ
1. На участках,  эксплуатирующих резервуары, должны быть организованы периодические  эксплуатационные  осмотры резервуаров и их оборудования Ответственность за своевременное  проведение  осмот​рев  возлагается на начальника установки.
2. Комиссией в составе: начальника установки, механика, предс​тавителя технадзора проводится осмотр корпуса и кровли резервуаров,. их оборудования и арматуры не реже 1 раза в 6 месяцев. Результаты осмотров резервуаров оформляются актами.
3. При осмотре оборудования резервуаров необходимо проверить плотность фланцевых соединений, сальников, а также места присоеди​нения арматуры к корпусу резервуара, устраняя замеченные течи.
4. Дыхательный (механический) клапан не менее 2 раз в месяц летом и  4 раз зимой (при температуре воздуха ниже 0 град. С),  седлa, тарелки, штоки необходимо очищать от различных отложений и ржавчины щетками и ветошью, смоченными в керосине.
Примерзшие к седлам тарелки клапанов и обмерзающие предохрани​тельные сетки следует отогревать паром или мешками с горячим песком.
5. Огнепреградители осматривать в период положительных температур наружного воздуха - не реже 2 раз в месяц.
При температуре наружного воздуха ниже 00С не реже 2раз в месяц обеспечить чистку пакетов с гофрированными пластинами, устраняя засорение их пылью или изморозью.  Обнаруженные при осмотре предохранителя поврежденные пластины немедленно заменить новыми.
    б. Предохранительный  (гидравлический) клапан.
    Осмотр производить не реже 1 раза в 10 дней.
    Залив жидкости в клапан и проверку уровня производить при открытом замерном люке. Жидкость нужно менять 2-3 раза в год.
   При обнаружении  в  клапане воды ее спускать через нижний кран указателя уровня.
    7. Пенокамеры и пеногенераторы. Не реже 2-х раз в месяц проверять наличие и состояние диафрагмы,  срочно  заменяя  испорченные, наличие гаек с прокладками на концах пенопроводов, идущих от камер
     8. Замерный люк проверять каждый раз при пользовании им, но не реже 2 раз в месяц.
    9. Прибор для замера уровня проверять не реже 1 раза  в месяц. Производить контрольную  проверку  правильности  показаний прибора  при помощи мерной стальной ленты с лотом.
     10. Осмотр резервуаров в зимний период производить ежедневно;  результаты осмотра заносить в журнал осмотров.
11. Журнал эксплуатационных осмотров резервуаров.
	N

	  Объект   осмотра

	Дата осмотра
	 Отметка об устранении неисправностей и подпись ответственного лица


	1
	2
	3
	4


 IV. ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРОВ

 1. Текущий и средний ремонт каждого резервуара следует производить строго по календарному графику, который должен быть составлен на установке.
График утверждается директором.
Текущий ремонт должен  предусматриваться не реже 1 раза в 6 ме​сяцев, средний ремонт при скорости коррозии до 0,1 мм/год - 1 раз б лет, при коррозии от 0,1 до 0,3 мм/год - 1 раз в 3 года; при коррозии от 0,3 до 0,5 мм/год - 1раз в 2 года; при коррозии более 0,5 мм/год - 1 раз в год. Для определения скорости коррозии на каждом резервуаре в период монтажа установить " свидетель корро​зии" в наиболее подверженное коррозии место.
2. Срок капитального ремонта назначается на основании резуль​татов осмотров в периоды текущих ремонтов и очистки резервуаров. Капитальный ремонт проводится по мере необходимости. Годовой гра​фик ремонта резервуаров также утверждается директором.
3. На резервуары, включенные в план капитального ремонта, должны быть составлены: предварительная дефектная  ведомость и необходимая проектно-сметная документация.
4. Работы по текущему или капитальному ремонту резервуаров разрешаются после освобождения его от нефтепродукта, отсоединения от резервуара всех трубопроводов, открытия всех люков, тщательной очистки (пропарки, промывки) отбора из резервуара пробы воздуха.
5. Огневые работы по ремонту резервуаров и их  коммуникаций  с предварительной зачисткой и дегазацией могут производиться на расстоянии не менее 20 м от эксплуатирующихся резервуаров и др.  пожароопасных объектов.  Работы внутри резервуара должны производиться под  непосредственным надзором  ответственного  руководителя.
Об этих работах должен быть заранее предупрежден здравпункт.
6. К производству сварочных работ при ремонте резервуаров могут допускаться только квалифицированные сварщики, имеющие удосто​верение с правом на выполнение ответственных сварочных работ.
7. Качество листового металла и сортовой стали, электродов и других специальных материалов, употребляемых при ремонте резервуа​ров, должно подтверждаться соответствующими сертификатами,
8. Для ремонта и замены дефектных участков должна применяться мартеновская сталь марки МСТЗ, толстообмазанные электроды типа Э42, которые перед употреблением прокаливаются при температуре 200( -250 град. С в течение 1 часа.)
   9. В процессе производства ремонта качество всех ремонтных ра​бот и применяемых материалов должно тщательно контролироваться.
10. По окончании капитального и текущего ремонта резервуар должен быть принят в эксплуатацию комиссией с участием представи​телей эксплуатирующего, ремонтного персонала и технадзора.
11. Приемка резервуаров производится на основе дефектной ведо​мости с тщательным осмотром всех элементов резервуара с последую​щим испытанием на прочность,  посредством наполнения его водой на полную высоту на срок не менее чем на 72 часа.
12. К акту о вводе резервуаров в эксплуатацию  после  текущего или капитального  ремонта  прилагаются следующие технические доку​менты:

 а) дефектная ведомость;
б) комплект чертежей, связанных с ремонтом, технологическая карта;
в) сертификаты на электроды и материалы;
г) акт о нивелировке окраски днища;
д) акт испытаний, сварных швов днища, корпуса и настила крыши
е) журнал производства ремонтных работ с указанием атмосферных условий в период ремонта и испытания резервуара;
ж) копии удостоверений сварщиков;
з) акт опробования оборудования;
и) заключение о замерах толщины корпуса,  кровли и днища, сделанных до ремонта, со схемой расположения точек замера;
к) заключение  о  качестве вертикальных швов 2-х нижних поясов  резервуара.
Документация по ремонту резервуара хранится вместе с паспортом

                            ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНЫХ МЕСТ

13. Все обнаруженные в шве или в основном металле корпуса резервуара микротрещин должен вырезаться образец также из соседнего вертикального стыка для испытания в лаборатории.

14. При длине трещины не свыше 100 мм,  на расстоянии 50- 70 мм от ее концов сверлится по одному отверстию диаметром 6-8 мм, металл между этими отверстиями вырубается зубилом. Стык заваривается двухсторонней сваркой.

15. Дефектные места в целых листах корпуса и днища удаляются газовой резкой обычным резаком с последующей зачисткой кромки зубилом  или напильником.
16. При обнаружении в листах расслоений,  плен и др.  дефектов металла удаляется весь лист.
17. При исправлении дефектных мест необходимо, чтобы расстояние между пересекающимися сварными швами днища и кровли резервуара было не менее 200мм, а корпуса - не менее 400мм.
18. Сварку при ремонте резервуаров необходимо производить при температуре воздуха выше 00 С.
В зимних условиях свариваемые кромки должны подогреваться не менее, чем на 150 мм от шва в каждую сторону до температуры 150-250 град. С.
19. Ручная сварка стыковых швов должна производиться  обрат​но-ступенчатым методом и выполняться с двух сторон. Шаг ступени не более 200мм. Стыковые швы корпуса должны завариваться с двух сто​рон; стыковые швы днища должны завариваться с двух сторон; стыковые швы днища должны завариваться на остающейся подкладке.
20. При сборке в нахлестку перекрытие должно быть в пределах 30-40мм. При толщине места 6мм и выше сборка ведется встык, при этом зазор делается от 2 до 4мм, а скос кромок 30-35 градусов.

Начальник установки

