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Инструкция 
о порядке допуска рабочих подрядных организация для производства работ на НПП
1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок, обеспечивающий безопасность проведения силами монтажных управлений (именуемых в дальнейшем подрядчиками), монтажа,   ремонта,   реконструкции               и наладке оборудования,  а  также монтажа и      ремонта трубопроводов     и металлоконструкций на территории действующих предприятий,  и распространяется на все монтажные и другие организации.

1.2. Ввиду повышенной опасности на действующих предприятиях (наличие ядовитых, газо-, взрыво- и огнеопасных веществ, эксплуатации оборудования под высоким давлением и т.д.)  нарушение работающими дисциплины может привести к тяжелым последствиям как для персонала подрядчика, так и для персонала заказчика.

1.3. При производстве работ несколькими подрядными организациями или совместно с этими организациями и заказчиком в плане работ должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение совмещенных работ. Общая их координация                должна осуществляться руководителем объекта или лицом, назначенным им.

1.4. При производстве работ на действующих предприятиях (в действующих цехах) должны соблюдаться требования правил и инструкций:

· при производстве работ в газоопасных местах : (№ Р-16) «Типовая инструкция и организация безопасного проведения газоопасных работ» (утверждена Госгортехнадзором 20.02.85 г.);

· при производстве огневых работ: (№ Р-15, № 03-57, № Р-1, № Р-21) «Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства» (утверждена ГУПО МВД 29.12.72); 

     «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» ППБ-0586 (утверждение ГУПО МВД 26.02.86);

· при производстве монтажные и ремонтных работ: СниП 0-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и изменения к ним: отведенных зданий и сооружений» (утверждено Госстроем 29.12.73); «Типовая инструкция о порядке безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях Министерство химической промышленности (утверждена Минпромом, Госгортехнадзором 24.12.85).

1.5. Организация и проведение монтажных и ремонтных работ осуществляется в соответствии с требованиями инструкций, действующих на предприятии.

1.6. Для выполнения строительно-монтажных работ на действующих предприятиях или в цехах действующих предприятий заказчиком должны быть созданы санитарно-гигиенические условия, отвечающие требованиям этих предприятий.

1.7. В зависимости от места и характера выполняемых работ, а также от степени опасности все монтажные (ремонтные) работы, проводимые на территории действующих предприятий, подразделяются на две категории:                                                                                                 категория 1 – работы на вновь строящихся объектах, расположенных на территории действующего предприятия и не связанных с действующими цехами технологическими коммуникациями и подземными туннелями (кроме сетей электроводоснабжения и отопления). Указанные объекты находятся полностью в ведении генерального подрядчика вплоть до подписания акта о сдаче их в эксплуатацию;                                                                                             категория 2 – работы по реконструкции, капитальному ремонту и монтажу оборудования и трубопроводов в действующих цехах и на действующих сооружениях.
2. Организация монтажных и ремонтных работ.

2.1. Основные требования.

2.1.1. Работы 1-й категории выполняются подрядчиком на участке территории, выделенной заказчиком согласно технологическому проекту, с соблюдением требований СниП 3-4-80 и отраслевых стандартов.

2.1.2. При выполнении работ 2-й категории подрядчик наряду с соблюдением требований, установленных в п. 2.1.1., должен соблюдать требования правил и инструкций, действующих на предприятии заказчика.

2.1.3. Перед началом работ на территории действующего предприятия или цеха заказчик (предприятие) и генеральный подрядчик с участием субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск по форме согласно приложению 1. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководителя строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.  Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, первый из которых хранится у заказчика, второй – у подрядчика.

2.1.4. Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы), ответственному исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности по форме согласно приложению 2.                                                                     Примерный перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, приведен в приложении 3.                       Одновременно при проведении работ в действующей части цеха (сооружения) заказчиком должен быть  выделен  из эксплуатационного  персонала  ответственный   представитель      цеха.

2.1.5. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае изменения условий производства работ наряд-допуск аннулируется и возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.                                         Лицо, выдавшее наряд-допуск, осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности труда. Персоналу подрядной организации запрещается проводить какие-либо работы на оборудовании до получения наряда-допуска.

2.1.6. Приступать к работе разрешается лишь после подписания обоих экземпляров наряда-допуска ответственным представителем заказчика и ответственным руководителем монтажных работ. Приступать к монтажным работам при отсутствии их ответственного руководителя запрещается.

2.1.7. При производстве монтажных работ не допускается использовать для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

2.1.8. Самовольный вход в действующие цеха, на наружные сооружения и т.п., выполнение не предусмотренных планом работ, представителем подрядных организаций категорически запрещается.

2.1.9. Все работники подрядной организации должны быть обеспечены спецодеждой, спецпитанием и средствами индивидуальной защиты по нормам, которые установлены на действующем предприятии.

2.2. Организация работ.

2.2.1. Все инженерно - технические работник (ИТР) подрядной организации (мастера, прорабы, начальники участков) и рабочие допускаются на территорию действующих предприятий (цехов) после прохождения ими инструктажа, собеседования в отделе техники безопасности (ОТБ) предприятия с участием представителей газоспасательной службы и пожарного надзора.

2.2.2. Инструктаж на рабочем месте проводят ИТР подрядной организации с привлечением администрации цеха, на территории которого  осуществляются работы. Проведение инструктажа регистрируется в журнале.

2.2.3. Цель инструктажа: ознакомления рабочих с безопасными приемами труда в условиях данного цеха – со спецификами опасности, с вредными условиями работы. С особо опасными местами, с правилами поведения в обычных условиях и при возможных авариях, с путями следования на отведенный участок и путями эвакуации.

2.2.4. При выполнение операций с повышенной опасностью ежедневно проводится текущий инструктаж до начала работ, о чем должна быть сделана соответствующая запись в наряде-допуске.

2.2.5. Зоны опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних должны быть ограждены заказчиком защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. При производстве строительно-монтажных работ в опасных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76.                                                                                                  Граница опасной зоны определяется предельно допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны, указанной в приложении 4.  

2.2.6. Участок, выделенный для производства монтажных и ремонтных работ, должен быть отгорожен заказчиком от действующего взрывоопасного оборудования и иметь отдельный выход.

2.2.7. При выполнении монтажных и ремонтных работ запрещается загромождение проездов  к цехам и пожарным гидрантам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами. Складирование разрешается производить на специально отведенных заказчиком местах.

2.2.8. Движение транспортных средств и грузоподъемных машин подрядчика, а также перевозка подрядчиком крупногабаритного оборудования регламентируются «Правилами движения транспортных средств по дорогам на территории действующего предприятия». На выполнение этих работ необходимо иметь письменное разрешение заказчика.

2.2.9. Пользоваться стационарными подъемно-транспортными средствами действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды, кислорода, природного газа при производстве монтажных и ремонтных работ можно с разрешения начальника цеха, в котором производятся работы, по заявке ответственного руководителя работ подрядчика  с соответствующей записью в наряде-допуске. Их подключение и отключение производятся заказчиком.

2.2.10. Администрация предприятия имеет право приостановить работы при нарушении правил техники безопасности (ТБ), отстранить от работы нарушителя, всю бригаду. Перед повторным допуском к работе непосредственным руководителем работ должен быть проведен внеплановый инструктаж с записью в журнале.

2.2.11. Контроль за соблюдением персоналом подрядчика правил ТБ при выполнении работ 1-й категории осуществляется ИТР подрядчика; при выполнении работ 2-й категории – ИТР подрядчика и заказчика.

2.2.12. В случае нарушения  технологического режима в цехе и появления опасности для окружающих заказчик обязан оповестить об этом всех находящихся  в цехе работников подрядной организации, ответственного руководителя работ и потребовать прекращения работы и удаления всех из опасной зоны.                                    Требования эксплуатационного персонала о прекращении работ являются для всех работников подрядной организации обязательными и должны выполняться немедленно.

2.2.13. При проведении монтажных и ремонтных работ 2-й категории мастер (прораб, начальник участка) перед началом работ обязан потребовать от начальника цеха проведения химического анализа воздуха и грунта на содержание вредных веществ.

2.2.14. В целях соблюдения правил ТБ и противопожарного режима при организации монтажных и ремонтных работ ответственный руководитель подрядной организации обязан:

· совместно с ответственным представителем заказчика непосредственно на рабочем месте ознакомиться с объемами и условиями работы;

· проверить степень проведенной промывки, пропарки, чистки, продувки и т.д., осуществленных силами заказчика;

· проверить и принять по акту отключение и оглушение оборудования и трубопроводов от действующих коммуникаций, отключение от электрической сети;

· проверить наличие необходимых предупредительных плакатов по ТБ, ограждений и т.д.;

· проконтролировать обеспеченность работающих качественными защитными средствами;

· поставить в известность начальника цеха об изменении состава бригады подрядчика и до получения ими инструктажа по ТБ не допускать их к работе;

· вести систематический надзор за производством работ, требовать от членов бригады строго соблюдения правил ТБ, пожарной и газовой безопасности и отстранять от работы тех, кто не выполняет эти правила;

· ежедневно ставить в известность представителя заказчика об окончании работы.

2.2.15. Ответственный руководитель подрядных работ несет ответственность:

· за выполнение мероприятий, указанных в плане ведения работ или в наряде-допуске;

· за соблюдение исполнителями указанных в наряде-допуске мер безопасности;

· за достаточную квалификацию лиц, допущенных к выполнению работ;

· за допуск к монтажу рабочих, не пригодных по состоянию здоровья для его выполнения;

· за полноту и качество текущего инструктажа подчиненного персонала перед выполнением работ, указанных в наряде-допуске;

· за самостоятельное выполнение подчиненным персоналом работ, не предусмотренных нарядом-допуском, а также за самовольный вход в действующие цеха на установки и сооружений;

· за нарушения требований СниП 3-4-80, правил и норм техники безопасности, противопожарного режима, правил поведения на территории в цехах действующего предприятия, допущенные персоналом подрядчика, и проведении в созданию основных условий доя рабочих как подрядчика, так и заказчика;

· за осуществление должного контроля со стороны административно-технических работников участка за соблюдением требований СниП, правил и инструкций, действующих на территории предприятия;

· за материальный ущерб, причиненный заказчику неправильными приемами работы;

· за аварии и несчастные случаи, происшедшие по вине персонала подрядчика, как на отведенном заказчиком участке работ, так и в других местах действующего предприятия;

· за сохранность на месте производства работ необходимых ограждений, плакатов и знаков безопасности;

· за сохранность заглушек в замков, установленных на аппаратах и трубопроводах персоналом заказчика;

· за все нарушения данной инструкции.

2.2.16. В целях обеспечения условий безопасности не действующих предприятиях работникам подрядной организации категорически запрещается:

· оставлять после окончания рабочего дня и в обеденный перерыв на рабочих площадках  газо- и электросварочное оборудование в действующем состоянии;

· курить в цехах и на территории действующих предприятий, кроме специально отведенных мест;

· подходить к работающим механизмам и аппаратам;

· трогать вентили, задвижки и контрольно-измерительные приборы;

· использовать в качестве опор для лесов и пастилок действующие трубопроводы, штуцера и аппараты;

· включать и выключать самостоятельно электрооборудование, подключать в электросеть электросварочное оборудование;

· пользоваться без разрешения мостовыми кранами, лифтами и другими грузоподъемными механизмами;

· подводить к действующим трубопроводам различного ряда приспособления для поднятия груза;

· снимать установленные ограждения и предупредительные плакаты;

· выполнять работы по эскизам и схемам предприятия-заказчика без утверждения их ответственным представителем заказчика, а также выполнять какие-либо работы по устным заявлениям  персонала заказчика;

· срезать с помощью газовой резки и электросварки болтовые крепления заглушек, люков, крышек и т.п. на действующем, а также бывшем в эксплуатации или после испытания под продуктом оборудования, в аппаратах, емкостях и трубопроводах.

3. Производство монтажных и ремонтных работ

3.1. Общие требования.

3.1.1. Приступать к работе разрешается после принятия объекта к производству работ при наличии акта, подписанного представителями заказчика и подрядчика.

3.1.2. После подписания акта подрядчик, принявший объект, является ответственным за соблюдение общего порядка и обеспечение безопасного ведения работ.

3.1.3. После передачи подрядчику по акту объекта в монтаж (ремонт) и наладку и после выдачи наряда-допуска на производство работ эксплуатационному персоналу категорически запрещается производить какие-либо работы на этом объекте без ведома и согласия подрядчика.

3.1.4. Отключение монтируемого (ремонтируемого) оборудования и его подключение к действующему должны осуществляться персоналом заказчика.   

3.2. Обязанности подрядчика.

3.2.1.  Ответственный исполнитель перед началом работ обязан:

· определить порядок (последовательность) и особенности выполнения работ с учетом организации безопасных условий труда, состояние рабочих мест, а также выполнение мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

· проверить степень проведенных промывки, пропарки, чистки, продувки, приводимых силами и средствами заказчика;

· провести инструктаж на рабочем месте по тем видам работ, которые отражены в наряде-допуске;

· проверить наличие удовлетвореный у исполнителей работ;

· проверить исправность к соответствие инструмента выполняемым видам работ;

· обеспечивать организацию рабочих мест для ведения работ согласно правилам ТБ и производственной санитарии;

· обеспечить работающих индивидуальными средствами защиты и спецодеждой соответствующих марок и типов из фонда заказчика.

3.2.2. Ответственный представитель подрядной организации должен находиться на месте производства работ и контролировать работу исполнителей.

3.2.3. В местах, предоставляющих опасность при проведении работ, должны быть вывешены предупредительные плакаты, а монтажные пройомы  должны быть ограждены.

3.3. Производство работ.

3.3.1. Монтаж, демонтаж и ремонт должен производиться в соответствии с проектом производства работ, учитывающим специфику производства и согласованным с заказчиком.

3.3.2. При выполнении монтажных и ремонтных работ должны строго соблюдаться:

· последовательность операций, определяемая планом ведения работ;

· мероприятия по обеспечению безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

· требования разделов 4 и 5 настоящего Положения – производство газоопасных и огневых работ;

· меры, исключающие повреждение действующего оборудования и трубопроводов.

3.3.3. Такеллежные работы должны производиться в дневное время; выполнение их в ночное время допускается при наличии письменного разрешения главного инженера предприятия - заказчика при обеспечении достаточного освещения.

3.3.3. При обнаружении работниками подрядной организации нарушений техн режима (испарения, утечка газа и другие опасности) следует немедленно прекратить работу, удалиться в безопасное место и доложить о замеченных неполадках начальнику цеха.                        Возобновить работы можно только после устранения неполадок с письменного разрешения заказчика.   

3.3.4. В целях обеспечения условий безопасности на действующих предприятиях работникам подрядных организаций запрещается:

· участие в промывке, пропарке и продувке оборудования;

· проведение пневматических испытаний трубопроводов на прочность в действующих цехах, а также на эстакадах, в котлах, где уложены действующие трубопроводы;

· проведение пневматических испытаний аппаратов и трубопроводов без удаления рабочих из опасной зоны и разработки специальных мероприятий;

· одновременное проведение огневых работ и таких, которые могут вызвать выброс взрывоопасных и горючих продуктов (вскрытие оборудования и трубопроводов, их продукта и т.д.);

· установка и снятие перемычек, заглушек запорной арматуры между действующим и монтируемым оборудованием;

· подключение оборудования к действующим схемам.

3.3.5. Подача материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на рабочие места должны осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. При складировании материалов оборудования на рабочих местах следует учитывать допустимую нагрузку на междуэтажные перекрытия.

3.3.6. После окончания работы внутри емкостей и аппаратов перед закрытием люков ответственный за проведение работ совместно с начальником  должны убедиться в том, что в аппаратах не остались люди, инструмент, материалы и произведена уборка, о чем составляется акт.

3.3.7. Опробование смонтированного (отремонтированного) оборудования должно осуществляться на инертных средах только под руководством производителя работ или мастера подрядной организации с участием уполномоченного ИТР заказчика в соответствии с инструкциями и правилами Госгортехнадзора по испытанию и опробованию указанного оборудования.

3.3.8. Включение оборудовании после монтажа (ремонта) в постоянную эксплуатацию допускается только после закрытия наряда-допуска и оформления акта об окончании работ.

3.3.9. Работы, проводимы на отдельно стоящих установках, в цехах с полным освобождением аппаратуры и коммуникаций от рабочей среды с последующими пропаркой, продувкой и отглушением от действующих внутри и межцеховых коммуникаций выполняются без оформления наряда-допуска, за исключением специальных видов работ, определяемых:

· инструкцией по организации и проведению работ в газоопасных местах;

· инструкцией Госгортехнадзора по организации и проведению огневых работ;

· инструкцией по технике безопасности при проведении работ в закрытых аппаратах.

Все эти работы выполняются по специальным разрешениям в порядке, постановленном вышеперечисленными правилами и инструкциями.

4. Организация и безопасное проведение

газоопасных работ.

4.1. Общие положения.

4.1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и безопасного проведения газоопасных работ в действующих цехах.

4.1.2. Газоопасными являются работы, которые выполняются в загазованной среде или связаны со вскрытием, раз герметизацией технологического оборудования и коммуникаций, а также другие виды работы, при которых возможны выделение вредных и взрывоопасных веществ.

          К газоопасным работам относятся также работы внутри аппаратов, емкостей, в колодцах, туннелях, траншеях, коллекторах и др.

4.1.3. В зависимости от условий и характера проведения газоопасных работ выбирается средства защиты и определяются исполнители работ.

4.1.4. Газоопасные работы должны проводиться обученным персоналом и под контролем. Форма контроля определяется в наряде-допуске.

4.1.5. Запрещается проводить газоопасные работы в ночное время.

4.2.    Порядок оформления документов на проведение работ.

4.2.1. На работы, связанные с опасностью, начальником подразделения или его заместителем должен быть выдан наряд-допуск, который должен содержать данные оп подготовке к ремонту, необходимых мерах безопасности проведения работы для монтажников, а также ее технологической последовательности.

4.2.2. Работы внутри аппаратов, резервуаров, емкостей и другого оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями               СниП 3-4-80 и действующих на предприятии инструкций по технике безопасности при проведении перечисленных работ.

4.2.3. Наряд-допуск оформляется только на одну бригаду, на одни вид работы и действителен в течение одной смены.

          Если эта работа не закончена в установленный срок, условия и состав бригады не изменились, то наряд-допуск может быть продлен начальником цеха с ежедневным подтверждением возможности ее проведения.

          Наряды-допуски должны регистрироваться в специальном журнале и храниться не менее одного года.

4.2.4. Во всех случаях проведения газоопасных работ внутри аппаратов, емкостей, резервуаров, а также в коллекторах трубопроводов и на другом подобном оборудовании, к наряду-допуску должны быть приложены схема расположения заглушек и план расположения инженерных сооружений с указанием мест из опорожнения и путей эвакуации людей.

4.3. Обязанности руководителей и исполнителей работ.

4.3.1. Ответственные за проведение газоопасных работ должен быть ИТР организации, выполняющей работу.

4.3.2. Ответственный за проведение газоопасных работ обязан:

· совместно с начальником смены проверить готовность объекта к выполнению работ и ознакомиться с условиями их проведения;

· проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструмента и приспособлений, а также их соответствие характеру выполняемых работ;

· провести совместно с начальником смены инструктаж с исполнителями работ и о проведении инструктажа сделать запись в наряде-допуске;

· получить разрешение на начало работ от начальника смены, на участке которого они будут производиться, представителя газовой службы и дать указание исполнителям начать работы;

· контролировать выполнение исполнителями работ всех мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, и требований данной инструкции;

· следить за состоянием воздушной среды (по результатам анализов) и в необходимых случаях принимать дополнительные меры безопасности;

· в случае возникновения опасности дать указание о немедленном прекращении работы и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работающих;

· при возобновлении работ после регламентированных перерывов проверить состояние воздушной среды, мест работ, оборудования и разрешить проведение работ только в том случае, если условия не изменились;

· не допускать в зону проведения работ посторонних лиц.

4.3.3. При выполнении газоопасных работ ответственный за их проведение должен находиться у места работы. Запрещается поручать ему   выполнение работ.

4.3.4. Исполнители  газоопасных работ обязаны:

· пройти инструктаж по безопасному проведению работ и расписаться в наряде-допуске;

· ознакомиться с объемом работ на месте;

· приступить к выполнению работ только по указанию ответственного за их проведение;

· выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

· применять средства защиты и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском;

· знать признаки отравления вредными веществами и порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;

· уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением и инструментом;

· прекратить работы при возникновении опасной ситуации, а также по  требованию ответственного за проведение работ, начальника смены, представителя газовой службы, работников службы ТБ и инспектирующих органов;

· после окончании работ привести в надлежащий порядок место работы.

4.4. Проведение газоопасных работ.

4.4.1. Газоопасные работы разрешается проводить только при наличии наряда-допуска и выполнения всех предусмотренных им подготовительных работ и приемки объекта ответственным лицом от ответственного за подготовку объекта к работам.

4.4.2. Выполнять газоопасные работы следует бригадами в составе не менее двух человек, а в аппаратах, емкостях и т.д. – не менее трех.

4.4.3. Перед началом газоопасных работ ответственный за их проведение спрашивает каждого работающего о самочувствии, производит инструктаж о мерах безопасности (с отметкой в наряде-допуске), проверяет умение исполнителей пользоваться средствами индивидуальной защиты, спасательным снаряжением, инструментом и их готовность к выполнению данных работ.

4.4.3. Входить в газоопасное место можно только с разрешения ответственного за проведения работ, причем работающий надевает средства защиты органов дыхания (шланговый или изолирующий противогаз) в загазованном месте.

4.4.4. Каждый работающий в газоопасном месте должен точно знать расположение входов и выходов. Если работающий в газоопасном месте почувствует себя плохо, он должен прекратить работу и выйти из газоопасного места, поставив об этом в известность ответственного за проведение работ.

4.4.5. Запрещается увеличивать объем работ по сравнению с предусмотренным в наряде-допуске. При необходимости увеличивать объем работ на данном рабочем месте должен быть оформлен новый наряд-допуск.

4.4.6. При газоопасных работах следует использовать искробезопасный инструмент, для освещения (при необходимости) применять переносные светильники напряжением не выше 12  В или аккумуляторные лампы во взрывозащищенном исполнении, соответствующей категории и группе взрывоопасной смести.        Применяемые  спецодежда, обувь и предохранительные приспособления также должны соответствовать требованиям искробезопасности.

4.4.7. Газоопасные работы с применением открытого огня (в том числи внутри емкостей) проводятся в соответствии с действующей «Типовой инструкцией по организации безопасного  проведения огневых  работ во взрывоопасных  и  взрывопожароопасных объектах» с соблюдением мер безопасности, предусмотренных планом (приложение 5) и настоящим Положением; при этом, кроме наряда-допуска (см. Приложение 2), оформляются разрешение на проведение огневых работ (приложение 6) и наряд – допуск на проведение газоопасных работ.

4.5. Дополнительные меры безопасности при работе в емкостях (аппаратах реакторах, резервуарах, цистернах, коллекторах и другом аналогичном оборудовании).

4.5.1. Работы внутри емкости должны проводиться в шланговом или кислородно - изолирующем противогазе  лицами мужского пола. Запрещается применение, фильтрующих  противогазов при этих  работах.

4.5.2. Емкость, подлежащая ремонту, должна быть охлаждена, освобождена от продукта, отключена с помощью заглушек от действующей аппаратуры и системы трубопроводов, промыта и пропарена острым паром, продута инертным газом и воздухом. Заглушки с хвостовиками должны быть установлены на всех без исключения коммуникациях, подведенных к ремонтируемой емкости

4.5.3. Емкость, нагретая в процессе эксплуатации, перед проведением газоопасных работ должна быть охлаждена до температуры, не превышающей 30  С. В случае необходимости проведения работ при более  высокой температуре  разрабатываются дополнительные меры безопасности (непрерывная обдувка свежим воздухом, применение теплоизолирующей  спецодежды и  обуви,  частые перерывы в работе и т.п.).

4.5.3. На емкости или коммуникации, находящиеся на ремонте, на время проведения работ вывешивается предупредительный плакат «ремонт», снимать который можно только с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ.

4.5.4. Работы в емкости должны производиться бригадой в составе не менее трех человек (работающий  и двое наблюдающих), не считая ответственного за проведение газоопасных работ от представителя газовой службы предприятия.

4.5.5. В емкости, как правило, разрешается работать одному человеку. При необходимости работы в емкости двух или более человек должны быть приняты дополнительные меры безопасности (порядок расположения шлангов заборных патрубков противогазов, веревок, лестниц; порядок эвакуации людей из емкости;  увеличение воздухообмена и т.п.,) которые записываются в наряд-допуск. В каждом конкретном случае дополнительные меры безопасности определяются на место проведения работ.

4.5.6.  За каждым работающим в емкости закрепляются наблюдающие в количестве не менее двух человек (при применении шлангового противогаза с воздуходувкой необходимо дополнительно выделять наблюдающего за ее работой), один из которых должен находиться около емкости в таком же снаряжении, как и работающий (изолирующий противогаз в положении «наготове»).

4.5.7. Наблюдающий обязан:                                                                                           - держать в руках сигнально-спасательную веревку и следить за  сигналами работающего в емкости;                                                                     - следить за правильным положением воздушного шланга противогаза.

4.5.8. Спуск рабочего в емкость должен производиться в присутствии ответственного за проведение газоопасных работ  и наблюдающего.

4.5.9. Рабочий, спускающийся в емкость, должен имеет средства индивидуальной защиты, соответствующие данным условиям труда. Поверх спецодежды необходимо надеть спасательный пояс с крестообразными лямками на спине, к которому прикрепляется сигнально-спасательная веревка. Свободный конец веревки (длиной не менее 10 м) снаружи должен быть надежно закреплен. Узлы на веревке располагают на расстоянии 0,5 м одни от другого. Пояс, карабин и веревка должны выдерживать нагрузку, соответствующую стандартам.

4.5.10. Для отпуска в емкость и подъема на нее допускается применение переносных лестниц, которые должны испытываться в установленном порядке и соответствовать условиям безопасности. Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы производится ответственным за проведение работ.

4.5.11. Рабочий спускающийся в емкость (или поднимающийся на нее), не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны спускать в емкость (поднимать из нее) в сумке или другой таре с помощью веревок после спуска (перед подъемом) рабочего.

4.5.12. Если работающий в емкости почувствовал недомогание (подал сигнал или попытался снять шлем – маску противогаза), наблюдающие обязаны немедленно извлечь его из емкости и оказать первую помощь. При необходимости опуститься в емкость для спасания пострадавшего наблюдающей  ставит в известность ответственного за проведение работ или газоспасталя и только после этого опускается в емкость. Ответственный за проведение работ обеспечивает руководству работами по спасанию пострадавшего.

4.5.13. В течение всего времени выполнения работ следует производить проветривание емкости.  

4.5.14. После окончания работы внутри емкости перед закрытием люков ответственный за проведением работ совместно с начальником смены должны убедиться, что в емкости не остались люди, убраны инструменты, материалы.

4.5.15. Учащиеся ГПТУ, техникумов и институтов при прохождении производственной практики, а также женщины к работам внутри аппаратов, емкостей не допускаются.

5. Организация безопасного проведения

огневых работ.

5.1.   Организация огневых работ на взрывоопасных взрывопожарных объектах.

5.1.1. Сварочные работы на действующих предприятиях, независимо от их ведомственной принадлежности, должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в п. 1.4.

5.1.2. К огневым работам относятся производственные операции связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций от электрогазосварки, паяльных работ и других работ с образованием искр.

5.1.3. К выполнению огневых работ могут быть допущены лица, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж, проверку знаний требований безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющем квалификационное удостоверение.

5.1.4. Проведение огневых работ без принятия мер, исключающих  возможность  возникновения пожара, категорически запрещается.

5.1.5. Сварочные и другие огневые работы на территории действующего предприятия (цеха) можно производить только при наличии письменного разрешения.

5.1.6. Устройство лесов для выполнения монтажных работ производится с разрешения начальника цеха по согласованию с пожарной охраной. По окончании работ леса должны быть убраны.

5.1.7. Место расположения кладовых и временных бытовых помещений монтажного участка согласовывается с пожарной службой.

5.1.8. Запрещается хранение баллонов со сжатыми газами, горючих материалов в подвальных и цокольных помещениях.

5.1.9. Места проведения временных огневых работ определяются лицом ответственным за пожарную безопасность объекта.

5.2.   Организация безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

5.2.1. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах  допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели пожарных местах.

5.2.2. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах проводяться только в дневное время.

5.2.3. При необходимости проведения подрядчиком огневых работ администрация предприятия (цеха) обязана составить «План проведения огневых» работ (см. Приложения 5) на этот период и оформить «разрешение на производство огневых работ» (см. Приложение 6)

5.2.4. План согласовывается отделом охраны труда, пожарной охраны и газоспасательной службы предприятия, после чего утверждается главным инженером (начальником цеха) предприятия – заказчика.

5.2.5. После выполнения заказчиком мероприятий, предусмотренных планом, ответственное лицо заказчика должно оформить «Разрешение на производство огневых работ» и передать его руководителям проведения этих работ, назначенным с обеих сторон.

5.2.6. Огневые работы могут проводиться только при наличии указанного разрешения, подписанного главным инженером предприятия. К данному разрешению должна быть приложена схема с указанием мест работ, отключения, отглушения, продувки и выходе газов. Схема должна быть подписана начальником цеха.

5.2.7. План и разрешение должны оформляться в тех экземплярах: первые два выдаются руководителям работ со стороны заказчика и подрядчика, а третий направляется в пожарную охрану предприятия.

5.2.8. Срок действия «Плана проведения огневых работ» устанавливается главным инженером заказчика в зависимости от характера и объема работ, но не должен превышать 5 дней при условии, что характер работ на данном и ближайших участках на изменится в течение указанного времени. Если  работы не  будут закончены в установленный срок, должен  быть  оформлен новый план.

5.2.9. «разрешение на производство огневых работ»оформляется отдельно на каждый вид работ и действительно в течение одной дневной смены. Если эти работы на закончены в срок, то разрешение может быть продлено начальником цеха, но не более чем на одну смену.

5.2.10. Приступать к проведению огневых работ можно только с разрешения лица, ответственного за их проведение.

5.2.11. Непосредственно перед началом огневых работ разрешение согласовывается с представителем пожарной охраны в части обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте проведения этих работ первичных средств пожаротушения в порядке, установленном «Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах» народного хозяйства» и ССБТ ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность. Общие требования».

5.3. Проведение огневых работ.

5.3.1. Во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в зоне работ, в аппаратах и  коммуникациях, где они проводятся.

5.3.2. При проведении огневых работ внутри емкостей, агрегатов и т.д. должны учитываться все меры безопасности, предусмотренные разделом данного Положения.

5.3.3. Проводить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов  и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, не   допускается  без оформлении наряда-допуска.

5.3.4. При выполнении огневых работ внутри закрытых емкостей рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. В случае выполнения работ с применением сжиженных газов вытяжная вентиляция должна иметь отсос внизу. Работу следует проводить при полностью открытых люках и максимальном воздухообмене, скорость движения воздуха при этом должны быть в пределах 0,3-1,5 м/с.

5.3.5. Одновременное производство электросварочных и газоопасных работ внутри закрытых емкостей не допускается.

5.3.6. Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью переносных ламп напряжением не более 12 В.                                                                                                                              Сварочный трансформатор устанавливается вне свариваемой емкости.

5.3.7. При выполнении работы в газо- и пожароопасных местах сварочный и обратный провода в местах соединений должны быть изолированными.

5.3.8. При ручной сварке переменным током в особо опасных условиях работы (в емкостях, помещениях с повышенной опасностью) для обеспечения безопасности при смене электродов должны применяться ограничителя напряжения холостого хода.

5.3.9. В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне, внутри аппаратов или трубопроводов огневые работы должны быть немедленного прекращены.

5.3.10. Допуск исполнителей к проведению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за их проведение, после приемки объекта от лица, ответственного за его подготовку к огневым работам, при удовлетворительном состоянии воздушной среды.

5.3.11.  Огневые работы должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных «Разрешение на производство огневых работ» и по требованию представителей Госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и предприятия, представителей отдела  техники безопасности.

5.4. Обязанности и ответственность руководителей и исполнителей.

5.4.1. Лицо ответственное за проведение огневых работ, обязано:

· организовать и обеспечить осуществление мероприятий по безопасному выполнению работ, указанных в «Разрешении на производство огневых работ»;

· провести инструктаж с исполнителями работ;

· проверить наличие удостоверенний у исполнителей работ и исправность инструмента;

· обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения и требований настоящего Положения;

· знать состояние воздушной среды на месте работ и в случае необходимости прекратить их;

· после окончания операций проверить место работы на отсутствие возможностей источников возникновения огня.

5.4.2. Исполнители огневых работ обязаны:

· иметь при себе квалификационное удостоверение;

· приступать к работам только по указанию лица, ответственного за их проведение;

· выполнять только ту работу, которая указана в «Разрешении на производство огневых работ»;

· соблюдать меры безопасности, предусмотренные в указанном разрешении;

· уметь пользоваться средствам пожаротушения, а в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации очага загорания;

· после окончания работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести  к возникновению пожара, травмам и авариям.

5.4.3. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, и исполнители несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с существующими положениями и законодательством.

5.5. Организация безопасного проведения огневых работ на не взрывоопасных и не взрывопожароопасных объектах.

5.5.1. Постоянные электросварочные и газосварочные работы в зданиях должны проводиться в специально отведенном месте или помещении, хорошо вентилируемом и с несгораемыми полами.

5.5.2. Места проведения временных сварочных и других огневых работ определяются только письменным разрешением лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

5.5.3. Приступать к огневым работам разрешается только после согласования «Разрешения на производство огневых работ» (приложение 7) с пожарной охраной предприятия и выполнения мероприятий, предусмотренных данным разрешением.

5.5.4. На выходные и праздничные дни разрешение на проведение временных огневых работ оформляется отдельно.

5.5.5. Места проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения. Все рабочие, заняты на этих работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

5.5.6. В случае проведения огневых работ вблизи сгораемых конструкций (или над ними) последние должны быть надежно защищены от загорания или поливаться водой,  а также  должны  быть приняты меры против разлета искр.

5.5.7. Проведение огневых работ без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

5.5.8. Временные места проведения огневых работ и установки сварочных агрегатов и баллонов с газами должны быть очищены от горючих материалов в радиусе 5 м.

5.5.9. При проведении работ по сварке и газовой резке запрещается:

· приступать к работе при неисправной аппаратуре;

· производить сварку и резку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;

· производить сварку и резку при производстве окрасочных работ в местах сварки;

· пользоваться при огневых работа одеждой и рукавицами со следами масла, бензина и других горючих жидкостей;

· хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легковоспламеняющиеся предметы и материалы;

· допускать к работе учеников и рабочих, не имеющих удостоверений, подтверждающих квалификацию, и без предварительной проверки знаний правил пожарной безопасности;

· допускать соприкосновение сварочного электрокабеля с баллонами со сжатыми газами;

· производить сварку, резку или нагрев открытым пламенем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами или находящихся под давлением.

5.6. Организация безопасного проведения огневых работ на строительных площадках действующего предприятия.

5.6.1. Требования настоящего раздела распространяются на работы, выполняемые в период капитального ремонта и реконструкции.

5.6.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ возлагается на руководителей строительно-монтажных организаций.

5.6.3. Проведение ремонтных и строительно-монтажных работ с приведением открытого огня на территории предприятия допускается на расстоянии:

· не ближе 100 м от сливно-наливных эстакад при производстве сливных и наливных операций и 50 м (при  отсутствии этих операций) от мест утечек газа;

· не ближе 40 м от компресосорных, действующих аппаратов, резервуарных парков, содержащих легковоспламеняющихся жидкости (электросварочные агрегаты должны устанавливаться с наружной стороны);

· не менее 20 м от резервуаров;

· 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям;

· 20 м от канализационных колодцев, стоков и возможных места утечек горючего продукта.

5.6.4. Места проведения огневых и установка сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м.

5.6.5. При проведении сварки или резки на трубопроводах вблизи трудно сгораемых или сгораемых конструкций следует применять отражатели, изготовленные из стального листа.

5.6.6. В наиболее пожаро- и взрывоопасных местах на территории предприятия и строительных  площадках, а также при большом объеме сварочных работ устанавливается пожарный автомобиль ВПУ с боевым расчетом.

5.6.7. Совмещать сварочные и другие огневые работы с работами, связанными с применением легковоспламеняющихся и горячих жидкостей, не разрешается.

5.6.8. При строительно-монтажных работах на градирнях огневые работы необходимо выполнять до заполнения и обвязки их сгораемыми материалами. При проведении огневых работ на градирнях с обивкой из сгораемых материалов необходимо принять меры по предотвращению разлета искр  и   систематически производить  водяное орошение.

5.6.9. Руководитель работ несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности. Он обязан лично провести инструктаж с работающими, осуществлять контроль за их работой, обеспечить необходимыми ограждениями и плакатами.

5.6.10.  Перед началом работ на территории действующего предприятия или цеха заказчик и генподрядчик с участием субподрядчиков обязаны оформить акт-допуск.

Согласовано:

Главный инженер НПП                                               Ермаков А.Д.
Ведущий инженер 

По  ОТ и ТБ НПП




        Грязных Н.М. 

Механик НПП                                                                Афанасьев Н.А.

Энергетик НПП                                                             Самойлов Н.Д.                                                            

Приложение 1

Обязательное 

АКТ-ДОПУСК

На производство строительно-монтажных

 работ на территории действующего 

предприятия (цеха, участка)


гор. ________________________
         «____» ________________ 200 __ г.
__________________________________________________________________

наименования предприятия (цеха, участка)

     Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка) __________________












Ф.И.О.

и представитель генерального подрядчики, ответственный за производство работ ___________________________________, составили настоящий акт о

(Ф.И.О., должность)

нижеследующем: 

Предприятие выделяет участок, ограниченный координатами ____________

__________________________________________________________________

(наименование, отметок и чертежей)

для производства на нем ____________________________ под руководством 






       (наименование работ)

технического персонала – представителя генерального подрядчика на следующий срок:

начало «____» _________ 200 ___ г.    окончание «____» ________ 200 ___ г.

      До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Начальник цеха (участка)




___________________











    (подпись)

Ответственный представитель

Генерального подрядчика




___________________











    (подпись)

Примечание:
При необходимости ведения работ по истечении срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение  2

Обязательное 

__________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный  инженер
_________________ Ермаков А.Д.

«____» _______________ 200___ г.

НАРЯД-ДОПУСК

на производство работ повышенной

 опасности






         «____» ___________ 200 __ г. 

1. Наряд.

1. Ответственному исполнителю работ ________________________________

с бригадой в составе _____________ человек произвести следующие работы:

__________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Необходимы для производства работ:

Материалы              _________________________________________________

Инструмент             _________________________________________________

Защитные средства _________________________________________________

3. При подготовке к выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:  _____________________________________________________





(перечисляются основные мероприятия

__________________________________________________________________

и средства по обеспечению безопасности труда)

__________________________________________________________________

4. Особые условия  _________________________________________________

5. Начало  работы в ______ ч.  _____ мин. «_____» _____________ 200 ___ г.

Окончания работы в ______ ч. _____ мин. «_____»  _____________ 200 ___г.

Режим работы _____________________________________________________




(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается  ____________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

7. Наряд-допуск выдал: _____________________________________________





(должность, Ф.И.О., подпись)

8. Наряд-допуск принял:  

ответственный руководитель работ ___________________________________








(должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы:

      Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)*

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

________________

      *Пункт следует заполнять только при выполнении строительно -монтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.

2.  Допуск

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями _____________________________________________________

(наименование инструкции или краткое

__________________________________________________________________

содержание инструктажа)

провели:

ответственный руководитель работ ___________________________________

(дата, подпись)

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)*

__________________________________________________________________

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

	Ф.И.О.
	Профессия, разряд
	Дата
	Подпись прошедшего инструктаж

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам _____________________________________


(должность, Ф.И.О. допускающее № работе – представителя действующего предприятия, дата и подпись)

Ответственный исполнитель работ ___________________________________










(дата, подпись)

13. Работы начаты в _____ ч ______ мин. «______» _____________ 200 ___ г.

Ответвленный руководитель, работ ___________________________________ 








   

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочее места проверены (материалы, инструмент, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в _____ ч ______ мин. «_______» ________________ 200 ___ г.

Ответственный исполнитель работ ___________________________________










(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия ________________________










(дата, подпись)

Примечание:
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый   экземпляр – находится у лица, выдавшего наряд, второй экземпляр – у ответственного руководителя работ, а при работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах: третий выдается ответственному лицу действующего предприятия.
_________________

       *Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.    

Приложение 3              Справочное 

 Перечень работ, на выполнение 

которых необходимо выдавать

 наряд-допуск

1. Работы, выполняемые на территориях действующего предприятия, когда возникла или может возникнуть производственная опасность, исходящая от действующего предприятия или от других видов работ, выполняемых не смежных участках.

2. Работы, выполняемые на участках, где имеется или может возникнуть опасность,  исходящая от других видов работ, осуществляемых на смежных участках.

3. Верхолазные работы.

4. Работы  в местах  о возможном   появлении вредного газа.

5. Работы в колодцах, шурфах, закрытых емкостях.

6. Работы  на кранах в зоне их опасного действия.

7. Работы  с   ядовитыми и радиоактивными веществам,  с взрывоопасными газами.

8. Сварочные и другие огневые работы в пожароопасных помещениях.

9. Работы в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, выполняемые по специальной программе.  

  Главный инженер                                     А.Д.Ермаков
  Механик НПП                                            Н.А.Афанасьев

  Энергетик НПП                                          Н.Д.Самойлов

  Ведущий инженер по

  ОТ и ТБ                                                        Н.М.Грязных
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