ООО ПСК «Универсалстрой»

НПП «Никойл»

УТВЕРЖДАЮ:

                                             Директор НПП «Никойл»

______________Кузнецов В.А.

«_____» ____________2004 г.
Инструкция 
по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности для операторов товарного парка по хранению, отпуску и приему нефтепродуктов на НПП.
1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения работ в резервуарных парках на предприятиях нефтепереработки по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов.

2. Общие требования безопасности

2.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения работ в резервуарных парках на предприятиях нефтепереработки по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов.

2.2. При производстве работ в резервуарных парках, кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться также требования инструкций по охране труда при проведении сливоналивных операций в резервуарном парке, зачистке резервуаров, проведении огневых и газоопасных работ, при работе на высоте и требования других инструкций по профессиям и видам работ в резервуарном парке.

2.3. Технологические трубопроводы, сети теплоснабжения, канализации, кабельные и другие коммуникации, сооружения и колодцы должны иметь на поверхности земли указатели в соответствии с технологической схемой. На стенках резервуаров с этилированным бензином должны быть нанесены надписи несмываемой краской «Этилированный бензин – яд».

2.4. Работники, обслуживающие резервуарные парки, должны знать схему расположения трубопроводов и назначение всей запорной арматуры, чтобы в процессе эксплуатации, а также при аварии или пожаре быстро и безошибочно производить необходимые переключения.

2.5. Дороги и проезды на территории резервуарного парка необходимо содержать в исправности, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега.

2.6. Возможность закрытия отдельных проездов и участков дорог для ремонта или по другим причинам должна согласовываться с пожарной охраной предприятия. На период ремонтных и других работ на дорогах должны быть оставлены проезды шириной не менее 3,5 или устроены мостики через траншеи.

2.7. В местах прохода работников через трубопроводы следует оборудовать переходные площадки или мостики с перилами, которые должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

2.8. Территория резервуарного парка и площадки внутри обвалования должны периодически очищаться от земли, пропитанной нефтепродуктами, мусора, посторонних предметов. В летнее время трава должна быть скошена и вывезена в сыром виде.

2.9. Обвалование резервуаров должно содержаться в исправном состоянии. При каких-либо работах на территории резервуарного парка не допускается нарушение целостности обвалования. Запрещается переход через обвалование в не установленных местах.

2.10. В темное время территория резервуарного парка должна иметь освещение, отвечающее нормам техники безопасности и пожарной безопасности.

2.11. Для местного освещения в темное время суток должны применяться переносные взрывобезопасные аккумуляторные светильники напряжением не более 12 В, включать и выключать которые следует за обвалованием или ограждением резервуарного парка.

2.12. На территории резервуарного парка запрещается курение и применение открытого огня (спичек, факелов, керосиновых фонарей и т.п.).

2.13. По территории резервуарного парка запрещается проезд автотранспорта, тракторов, спецтехники без искрогасителей.

2.14. Резервуарный парк должен быть оборудован аварийной пожарной сигнализацией, телефонной (радиотелефонной) связью с руководителем нефтебазы, ближайшей пожарной частью.

2.15. Не допускается пребывание на территории резервуарных парков лиц, не имеющих непосредственного отношения к обслуживанию резервуаров, оборудования и к их ремонту.

2.16. Инструкция предусматривает общие требования безопасности               при проведении операций, связанных с подогревом вязких нефтепродуктов при сливе из железнодорожных цистерн, перекачке по трубопроводам, хранении в резервуарах, наливе в автоцистерны, суда, бочки и т.д.

2.17. При сливе – наливе вязких нефтепродуктов, кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться требования «Инструкции по охране труда при сливо – наливных операциях в резервуарных парках, на железнодорожных и автоналивных эстакадах».

2.18. К работе по сливу – наливу вязких нефтепродуктов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по соответствующей программе, инструктаж на рабочем месте и допущенные к самостоятельной работе.  Подключение средств электроподогрева вязких нефтепродуктов должен выполнять персонал с группой по электробезопасности не ниже 3 согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при работах, связанных с обслуживанием электронагревательного оборудования.

2.19. Обслуживающий персонал при выполнении операций по сливу – наливу может быть подвержен воздействию следующих опасных и вредных факторов:

· термическим ожогам при нарушении правил безопасной эксплуатации оборудования, а также при взрыве или пожаре, в случае раз герметизации оборудования и трубопроводов;

· поражению электрическим током в случае нарушения изоляции электропроводов, неисправности заземления;

· механическим травмам.

2.20. Обслуживающий персонал, в соответствии с действующими нормами, должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью.

2.21. Обслуживающий персонал, занятый на операциях по сливу – наливу, должен быть обучен приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях.

3. Требования безопасности перед

началом работы

3.1. Одеть выданную спецодежду и спецобувь и проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения.

3.2. Перед наливом и сливом необходимо проверить правильность открытия всех переключающих вентилей, задвижек, исправность сливоналивных устройств, пароподогревателей, плотность соединений телескопических труб или рукавов, а также исправности и надежность защитного заземления железнодорожной эстакады, железнодорожных путей, сливоналивных шлангов с наконечниками. Обнаруженная течь должна быть немедленно устранена.

3.3. Перед включением электронагревателей для подогрева нефтепродуктов в железнодорожных цистернах должна быть проверена исправность нагревательных элементов и изоляции проводов, а также плотность контактов в местах присоединения проводов. Включать неисправные электронагреватели не разрешается.

3.4. Применение электронагревателей должно быть согласовано с пожарным надзором.

3.5. Перед вступлением на дежурство старший по смене должен произвести внешний осмотр резервуаров, их оборудования и заземляющих устройств. О замеченных недостатках (появление тени в арматуре, швах корпуса или из-под днища резервуара, переливе и т.п.) необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю с принятием соответствующих мер по устранению неисправностей и обязательной записью в журнале осмотра основного оборудования и арматуры резервуаров.

3.6. Проверить состояние рабочего места, исправность инструмента, приспособлений, механизмов, наличия средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения. Запрещается пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, средствами индивидуальной защиты.

3.7. Перед проведением ремонтных работ следует убедиться в том, что освобожденный от нефтепродукта резервуар отсоединен от всех трубопроводов с установкой диэлектрических прокладок и заглушек, задвижки закрыты, вывешен плакат «не открывать -–работают люди!». На соседних резервуарах, расположенных в одном обваловании на расстоянии не более 40 м, должны быть прекращены технологические операции по закачке и откачке нефтепродуктов.

3.8. Проведение в резервуарном парке огневых или газоопасных работ допускается только после оформления в установленном порядке наряда – допуска на проведение работ повышенной опасности.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Железнодорожные эстакады должны быть оборудованы исправными мостиками для перехода рабочих на цистерну. Переходить с эстакады на цистерну не по мостикам запрещается.

4.2. Мостики, в месте соприкосновения с цистерной, должны иметь изолирующие (деревянные или резиновые) подкладки.

4.3. Подъем и опускание мостиков должны быть механизированы. Во время подачи и отвода цистерн мостики должны быть подняты.

4.4. При опускании и подъеме сливоналивных шлангов с помощью электролебедки стоять около натянутого каната между грузом и лебедкой запрещается. Электролебедка должна быть заземлена.

4.5. Разогревать застывшие нефтепродукты в железнодорожных цистернах, в трубопроводах, а также в сливоналивных устройствах можно только паром, горячей водой, нагретым нефтепродуктом (циркуляционный метод) или электронагревателями. Запрещается применять для этой цели открытый огонь (костры, жаровни, факелы, паяльные лампы и др.).  Отогреваемый участок трубопровода должен быть отключен от работающей системы.

4.6. При подогреве нефтепродукта в цистернах до температуры 90 С, температура подогрева должна быть ниже температуры вспышки его паров не менее, чем на 15 С. При необходимости подогрева нефтепродукта до температуры более 90 С нефтепродукт должен быть обезвожен, а предельная температура подогрева должна быть ниже вспышки его паров не менее, чем на 25 С.

4.7. Паровые змеевики и электрические грелки должны включаться в работу только после погружения их в нефтепродукт на глубину не менее 500 мм от уровне жидкости до верхней кромки подогревателя. Электрические грелки разрешается применять при подогреве нефтепродуктов с температурой вспышки не ниже 80 С.

4.8. Во время подогрева нефтепродукта необходимо следить за тем, чтобы при расширении нефтепродукта с повышением температуры не произошло выброса из цистерны.

4.9. Во время работы системы электроподогрева, обслуживающей персонал обязан следить за температурой с помощью приборов регулирования и контроля, не допуская перегрева; при обнаружении неисправностей в системе электронагревателя принять меры по их устранению. В случае перегрева или других неисправностей должно быть отключено электропитание. Включение электроподогрева допускается только после полного устранения неисправностей.

4.10. Запрещается слив нефтепродуктов с включенными погружными электронагревателями.

4.11. При эксплуатации систем электроподогрева запрещается:

· производить работы на установке, включенной под напряжение, за исключением особых случаев, связанных с контрольно-измерительными и поверочными операциями;

· включать погружные нагреватели без блокировочного устройства;

· включать нагревательные устройства с сопротивлением изоляции ниже нормы;

· включать нагревательные устройства без защитного заземления;

· включать неисправную систему электроподогрева и нагреватели с нарушенными герметизирующими покрытиями или изоляцией выводов;

· ремонтировать, сматывать и устанавливать гибкие ленточные нагреватели, находящиеся под напряжением.

4.12. Во время налива необходимо осуществлять контроль за уровнем нефтепродуктов, не допуская перелива цистерны. Случайно разлитые нефтепродукты следует немедленно удалить, а место разлива зачистить и засыпать песком.

4.13. Все паропроводы, имеющиеся на сливоналивной эстакаде должны быть изолированы и снабжены.

4.14. Для предотвращения утечек нефтепродуктов из резервуаров необходимо поддерживать полную техническую исправность и герметичность резервуаров и всего резервуарного оборудования. Запрещается  эксплуатация резервуаров, имеющих неравномерную осадку и трещины, а также неисправное оборудование, контрольно – измерительные приборы и стационарные противопожарные      устройства.

4.15. Работоспособность дыхательных и предохранительных клапанов следует проверять по графику, утвержденному главным инженером предприятия, но не реже одного раза в месяц, а при температуре воздуха ниже 0 С – не реже одного раза в декаду.

4.16. За осадкой каждого резервуара должно быть                               установлено систематическое наблюдение (в первые четыре                     года эксплуатации – ежегодно, в последующие годы – не реже одного раза в пять лет).

4.17. При осмотре сварных резервуаров особое внимание следует уделять сварным вертикальным швам нижних поясов корпуса, швам приварки нижнего пояса к днищу (швам у торного уголка), швам окрайков днища и прилегающим участкам основного металла. Результаты осмотров швов должны быть зарегистрированы в журнале осмотра основного оборудования и арматуры резервуаров.

4.18. При эксплуатации резервуаров с понтонами должен также осматриваться и понтон. В верхнем положении понтон осматривается через световой люк, в нижнем положении – через люк-лаз во втором поясе резервуара.

4.19. Передвижение по понтону из пенополиуретана для его осмотра или ремонта допускается только по трапам шириной не менее 650 мм и длиной не менее 2 м, изготовленных из досок толщиной не менее 50 мм без металлических креплений. Запрещается перемещение по понтону, когда он находится в плавучем состоянии.

4.20. Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому обследованию и дефектоскопии для определения их действительного технологического состояния.

4.21. При выполнении работ на крыше резервуара передвижение работников должно осуществляться по лестничным площадкам. Хождение непосредственно по кровле резервуара запрещено.

4.22. На резервуарах, заполненных продуктом, не допускаются какие-либо работы с применением молотков, кувалд и тому подобных инструментов.

4.23. Очистку от снега резервуарных лестниц и крыш допускается производить только деревянными лопатами.

4.24. Для транспортирования тяжелого оборудования или материалов к резервуарам при ремонтных работах необходимо устраивать переезды через обвалование с подсыпкой грунта. Устройство подъездов через обвалование резервуарных парков должно быть согласовано с пожарной охраной предприятия.

4.25. Ямы и траншеи, вырытые при ремонтных работа, в ночное время и при длительных перерывах в работе (выходные и праздничные дни) должны снабжаться ограждением, а после окончания работ должны быть засыпаны и спланированы.

4.26. При эксплуатации резервуарных парков запрещается загромождать подходы к противопожарным средствам и проезды для пожарной техники. 

4.27. Во избежание гидравлических ударов, пароподогреватели, перед пуском в них пара, должны быть освобождены от воды (конденсата). Пуск пара осуществляют путем постепенного и плавного открытия пара пропускных вентилей. При пуске пара в змеевики резервуаров все трубки для спуска конденсата должны быть открыты. С целью контроля за герметичностью пароподогревателей и предотвращения обводнения нефтепродукта необходимо постоянно наблюдать за чистотой вытекающего конденсата.

4.28. Во время слива сливщик должен следить за тем, чтобы не переполнялись подставной сливной лоток и центральный желоб.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При эксплуатации резервуарных парков следующие основные аварийные ситуации:

· перелив нефтепродукта из резервуара;

· вакуумное смятие корпуса резервуара при откачке нефтепродукта;

· появление трещин в швах или металле корпуса резервуара;

· возгорание и взрывы.

5.2. В случае перелива нефтепродукта старший по смене обязан немедленно остановить заполнение резервуара, вызвать пожарную охрану, сообщить руководству предприятия. Соблюдая меры безопасности, приступить к ликвидации аварии согласно плану.

5.3. В случае вакуумного смятия корпуса резервуара старший по смене обязан немедленно остановить откачку нефтепродукта из этого резервуара, сообщить о случившемся руководству предприятия и действовать согласно плану ликвидации аварий.

5.4. При обнаружении трещин в швах или в основном металле окрайка днища следует принять меры к освобождению резервуара от нефтепродукта.

5.5. При появлении трещин в швах или в основном металле стенки, действующий резервуар должен быть освобожден от нефтепродукта, полностью или частично в зависимости от способа его предстоящего ремонта.

5.6. В случае возгорания и взрывов на территории резервуарного парка старший по смене обязан немедленно остановить все виды перекачки, вызвать пожарную охрану, при необходимости «скорую помощь», сообщить руководству предприятия, действовать согласно плану ликвидации аварий.

5.7. В случае аварии при сливе – наливе необходимо принять меры, предупреждающие потерю нефтепродукта, известить об этом старших дежурных по нефтебазе, сообщить в пожарную охрану, прекратить все технологические операции, принять меры к удалению людей из опасной зоны, принять участие в ликвидации аварии согласно плану ликвидации аварии.

5.8. При загорании вязких нефтепродуктов применяют все средства пожаротушения, кроме воды: пену, углекислый газ, песок, кошму и др.

5.9. При несчастном случае, пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать «Скорую помощь», сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю.

6. Требования безопасности по окончании

работы.

6.1. Привести рабочее место  в порядок. Запрещается:

· сбрасывать с эстакады и цистерны инструмент, детали оборудования и другие предметы;

· разбрасывать промасленные концы и тряпки; во избежание возгорания их следует складывать в железные ящики с крышками, которые необходимо периодически опорожнять в специально отведенное для этого место.

6.2. Разлитые нефтепродукты, во время сливоналивных операций, необходимо убрать, а зачищенное место засыпать песком.

6.3. Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от домашней одежды в специальных шкафах.

6.4. После окончания работ в резервуарном парке работники, выполнявшие эти работы, должны убрать за собой инструмент,  приспособления и рабочее место. Запрещается бросать с резервуара на землю лот, рулетку, инструменты и другие предметы.

6.5. При проведении работ с токсичными веществами необходимо выполнить требования личной гигиены (принять душ, переодеться).

Согласовано:

Главный инженер НПП                                               Ермаков А.Д.
Ведущий инженер 

по  ОТ и ТБ НПП




         Грязных Н.М.  

Начальник товарно -    

сырьевой службы НПП




Асюнькин М.А. 
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