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Инструкция 
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования газорегуляторного пункта (ГРП)

1. Общие положения.

1.1. Организация, эксплуатирующая объекты газового хозяйства, обязана:

· выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства в и справном состоянии, и соблюдать требования настоящих Правил;

· иметь копии лицензий организаций, выполняющих по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;

· иметь акты с разграничением сфер деятельности с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйство по договорам;

· иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе;

· проводить своевременную подготовку и аттестацию работников;

· иметь правовые акты и нормативные технические документы (правила, положения и инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в газовом хозяйстве;

· организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

· обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля;

· выполнять постановления Госгортехнадзора России и предписания территориальных органов Госгортехнадзора России в соответствии с их полномочиями;

· обеспечивать проведение технического обследования (диагностику технического состояния) газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в установленные Правилами сроки или по требованию (предписанию) органов Госгортехнадзора России;

· обеспечивать защиту объектов газового хозяйства от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц; 

· немедленно информировать территориальные органы Госгортехнадзора России об аварии или инциденте, происшедших в газовом хозяйстве;

· осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий (инцидентов) и оказывать содействие государственным органам в расследовании их причин;

· принимать участие в техническом расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению, профилактике и учете аварий;

·  представлять в территориальные органы Госгортехнадзора России информацию о выполнении мероприятий по предотвращению аварий, предписываемых актом расследования.

· Обеспечение выполнения указанных мероприятий возлагается на первого руководителя организации.

1.2. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства осуществляется в соответствии с  настоящими Правилами, согласно инструкциям заводов-изготовителей, а также инструкциями по безопасности проведения работ по технической эксплуатации газового оборудования, согласованным с Госгортехнадзора России

1.3. Графики технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются главным инженером (техническим директором) организации – владельца и согласовываются с организацией – исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования.

1.4. Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны быть разработаны должностные и производственные инструкции обеспечивающие безопасное проведение работ.

1.5. Должностная инструкция должна определять обязанности и права руководителей и специалистов.

1.6. Производственная инструкция разрабатывается с учетом требований заводов – изготовителей оборудования, конкретных условий эксплуатации, должна содержать требования по технологической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества выполняемых работ и утверждается главными инженером (техническим директором) организации.               К инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ, ГНС, ГНП, АГЗС и котельных должны прилагаться технологические схемы. Производственная                  инструкция и технологическая схема должны пересматриваться  и переутверждаться  после реконструкции, технического перевооружения и изменения технологического процесса до включения оборудования в работу. 

1.7. Организация    обязана в  течение  всего   срока   эксплуатации хранить проектную и исполнительскую документацию на        газопроводы и газифицированные объекты.   Порядок и условия хранения документации определяются организацией – владельцем.

1.8. На каждый наружный газопровод, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП (ГРУ), ГНС (ГНП), АГЗС должен составляться эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристика, а также данные о    проведенных капитальных ремонтах.

2. Организация технического обслуживания

и ремонта газового хозяйства организацией.

2.1. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил, должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства в целом и каждого участка в отдельности.

2.2. Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газового хозяйства, должна предусматривать следующие обязанности, направленные на обеспечение безопасного режима газоиспользования:

· участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

· разработку инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве;

· участие в комиссиях по проверке знаний нестоящих Правил, нормативных документов и инструкций у персонала;

· проверку соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

· регулярный контроль за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации и ремонта газопроводов оборудования, проверку правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

· недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям Правил;

· приостановку работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а также самовольно введенных в работу;

· выдачу руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований Правил;

· оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов (участков); контроль за их работой, разработку планов мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего оборудования;

· организацию и проведение тренировок со специалистами и рабочим по ликвидации возможный аварийных ситуаций;

· участие в обследованиях, проводимых органами Госгортехнадзора России.

2.3. 
Лица, ответственные   за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, вправе:

· осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а также организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту; требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания настоящих Правил, нормативных документов и инструкций;

· осуществлять технический надзор (заказчика) при реконструкции и техническом перевооружения газового хозяйства организации.

2.4. Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования административных, общественных и жилых зданий должны осуществляться эксплуатационными организациями газового хозяйства (горгазами, межрайгазами и т.д.) или по договору другими организациями, имеющими соответствующую лицензию территориальных органов Госгортехнадзора России.

2.5. Организация эксплуатации объектов газового хозяйства промышленных и сельскохозяйственных производств,             отопительных котельных возлагается на их владельцев.      Эксплуатация указанных объектов газового хозяйства осуществляется собственной газовой службой.

2.6. Работы по техническому обслуживанию и ремонту владелец газопроводов и газового оборудования может передавать по договору организации, предоставляющей эти услуги.  

В договоре должны быть определены граница и объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной  и надежной эксплуатации газового хозяйства.

3. Наружные газопроводы и сооружения

3.1. 
Природные газы, подаваемые потребителям, должны соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначений. Технические условия».     Интенсивность запаха (степень одоризации) должна проверяться газораспределительными организациями в соответствии с ГОСТ 22387.5.-77 «Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха». Пункты контроля и периодичность отбора проб устанавливаются эксплуатационной организацией. Результаты проверок должны отражаться в журнале.

3.2. Величина давления газа на выходе газорегуляторных станций (ГРС) должна поддерживаться поставщиком на уровне номинальной определенной проектом. Контроль за давлением газа в сетях городов и населенных пунктов должен осуществляться измерением его не реже 1 раза в год (в зимний период) в часы максимального потребления газа в точках наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения. Точки (пункты) замера давления в сетях устанавливаются эксплуатационной организацией.

3.3. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление должны проводиться с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок. Периодичность проверки устанавливается эксплуатационной организацией.

3.4. Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости – ремонту. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте (замене) – в паспорт газопровода.

3.5. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и    капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящими Правилами.

3.6. При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие                  вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние                    отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и            окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты.  Обход, не реже 1 раза в 3 мес., может проводиться одним рабочим. Выявленные неисправности должны устраняться, повреждения окраски газопроводов восстанавливаться.

3.7. При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами – отбор и анализ проб на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; уточняться сохранность настенных указателей и ориентиров сооружений; очищаться крышки газовых  колодцев и коверов от снега, льда и загрезнений; выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода поводковыми или дождевыми водами, контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.

3.8. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению, пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, времени года и других факторов, но не реже сроков, приведенных в таблице. 

Периодичность обхода трасс подземных

газопроводов.
	№ п/п
	Газопроводы
	Характеристика трасс газопровода

	
	
	Низкого давления в застроенной части города (населенного пункта)
	Высокого и среднего давления в застроенной части города (населенного пункта)
	Всех давлений в незастроенной части города (населенного пункта и межпоселковые)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Вновь построенные 
	Непосредственно в день пуска и на следующий день после пуска.

	2. 
	Эксплуатируемые в нормальных условиях и находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии 
	Устанавливается  главным инженером эксплуатирующей организации, но:

	
	
	Не реже 1 раза в мес.
	Не реже 2 раза в мес.
	Не реже 1 раза в 6 мес. при ежегодном приборном техническом обследовании или 1 раз в 2 мес. без его проведения

	3. 
	После реконструкции методом и протяжки полиэтиленовых труб или санированием
	То же

	4.
	Проложение в зоне действия источников блуждающих токов, в грунте с высокой коррозионной активностью и не обеспеченные минимальным защитным электропротенциалом 
	Не реже 1 раза в неделю
	Не реже 2 раз в неделю
	Не реже 1 раза в 2 недели

	5.
	Имеющие дефекты защитных покрытий после приборного технического обследования 
	То же

	6.
	Имеющие положительные знакопеременные значения электропотенциалов 
	Ежедневно 
	То же

	7.
	Находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, подлежащие замене 
	То же

	8.
	Проложенные в просадочных грунтах
	Не реже 1 раза в неделю
	Не реже 2 раз в неделю
	Не реже 1 раз в 2 недели

	9.
	О временной устраненной утечкой  
	Ежедневно до проведения ремонта

	10.
	Находящиеся в радиусе 15 м от места производства строительных работ
	Ежедневно до устранения угрозы повреждения газопровода 

	11.
	Береговые части переходов через водные преграды и овраги 
	Ежедневно в период паводка 


3.9. Обход трасс подземных газопроводов должен производиться бригадой в составе двух человек. В незастроенной части города (поселка), а также вне проезжей части дорог при отсутствии в 15-метровой зоне от газопроводов колодцев, других подземных сооружений (коммуникаций) допускается обход производить одним рабочим.

3.10. Обходчикам подземных газопроводов должны вручаться под расписку маршрутные карты, на которых указаны схемы трасс газопроводов с местоположением газовых (в том числе электрозащиты и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий; подлежащих проверке на загазованность (15 м по обе стороны от  газопровода) Маршрутные карты должны ежегодно выверяться. Перед допуском к первому обходу рабочие должны быть ознакомлены с трассой газопровода на местности.

3.11. При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода или утечки газа по внешним признакам рабочие, провидящие обход, обязаны немедленно известить аварийно - диспетчерскую службу и до приезда бригады принять меры по предупреждению окружающих (жильцов дома, прохожих) о загазованности и недопустимости курения, пользования открытым огнем, электроприборами и необходимости проветривания помещений. Дополнительно должны быть организованы проверка приборами и проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер подземных сооружения (коммуникаций) на расстоянии 50 м по обе стороны от газопровода.

3.12. Результаты обхода газопроводов должны отражаться в журнале. В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в охранной зоне газопровода должен составляться рапорт.

3.13. Вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 м по обе стороны не допускается складирование материалов, оборудовании, в том числе для временного хранения.

3.14. Администрация организации, по территории которой газопровод проложен транзитом, должна обеспечить доступ обслуживающего персонала эксплуатационной организации для проведения осмотра, ремонта газопровода, локализации  и ликвидации аварийных ситуаций.

3.15. Владельцы смежных с газопроводом подземных сооружений (коммуникаций) должны своевременно производить очистку крышек колодцев и камер на расстоянии не менее 15 м газопровода для проверки их на загазованность.

3.16. Владельцы зданий должны содержать подвалы и технические подполья в состоянии, обеспечивающем возможность их постоянного проветривания и проверки на загазованность.   

3.17. Приборное техническое обследование действующих                   подземных газопроводов должно производиться не реже 1 раза в 5 лет.  Газопроводы, требующие  капитального ремонта  или  включенные в план на замену (перекладку), должны подвергаться приборному техническому обследованию не реже 1 раза  в год.

3.18. Внеочередные приборные технические обследования стальных газопроводов должны проводиться при обнаружении не плотности или разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, а также при перерывах в работе электрозащитных установок в течении года:

· более 1 мес. – в зонах опасного действия блуждающих токов;

· более 6 мес. – в остальных случаях, если защита газопровода не обеспечена другими установками. Газопроводы давления до 0,005 МПа проверяются на герметичность давления 0,3 Мпа  в течении 1 часа. Видимое падение давления по образцовому манометру не допускается. Утечки газа на газопроводах, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке расположенных в зонах влияния блуждающих токов и на расстоянии менее 15 м от административных, общественных и жилых зданий, должны устраняться в течении 1 мес., в остальных случаях не позднее чем через 3 мес., после их обнаружения.

3.19. По результатам приборного технического обследования должно составляться акт, в котором с учетом выявленных дефектов и оценки технического состояния дается заключение о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода, необходимости и сроках проведения его ремонта или перекладки (замены).

3.20. Внеочередные технические  обследования  (диагностика технического состояния)  газопроводов должны  проводиться по истечении расчетного ресурса работы, принимаемого для стальных   газопроводов – 40  лет и полиэтиленовых – 50 лет.   Диагностика в целях определения необходимости замены или остаточного ресурса с разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов на весь срок продления жизненного цикла, должно проводиться в соответствии с методиками, утверждаемыми Госгортехнадзором России.

3.21. Производство строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода (ближе 15 м) допускается по письменному разрешению организации – владельца газопровода, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведения и приложена схема газопровода с привязками. До начала работ эксплуатирующей организации газового хозяйства представляется проект плана производства работ для согласования мероприятий, обеспечивающих сохранность газопровода. Производство строительных работ в охранной зоне газопровода без разрешения запрещается.

3.22. До начала работ ударных механизмов и землеройной техники должно быть определено фактическое местоположение газопровода открытием шурфов в ручную в присутствии представителя организации газового хозяйства. Ударные механизмы для рыхления грунта могут применяться не ближе 3 м от газопровода, а способные на отклонение от вертикали (клин-баба) – не ближе 5 м от газопровода. Эксплуатационным организациям газового хозяйства допускается производить вскрытие газопровода механизированным способом, при условии удаления последнего слоя грунта (200-300 мм) в ручную.

4. Газорегуляторные пункты (ГРП), 

газорегуляторные установки (ГРУ) 
4.1. 
Режим работы ГРП, ГРУ должен устанавливаться в соответствии с проектом.

4.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей не должны превышать 300 даПа*.

4.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении максимального рабочего давления после регулятора не более чем на 15 %; верхний предел срабатывания предохранительно – запорных клапанов (ПЗК) не должны превышать максимальное рабочее давлении газа после регулятора более чем на 25 %.

_______________________

      * Декапаскаль (даПа) равен 10 Па.

4.4. Параметры настройки оборудования ГРУ газоиспользующих установок промышленных, сельскохозяйственных производств, отопительных котельных и других организаций должны устанавливаться проектом и уточняться при пусконаладочных работах.

4.5. Колебания давления, газа на выходе из ГРП, ГРУ допускается в пределах 10 % рабочего давления. Неисправности регуляторов  вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа должны устраняться в аварийном порядке.

4.6. Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа должно производиться после выявления причины срабатывания предохранительно – запорного клапана (ПЗК) и принятия мер по устранению неисправности.

4.7. На случай ремонта оборудования необходимо предусматривать резервную линию редуцирования или обводной газопровод (байпас). Устройство байпаса при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме не требуется. Газ по обводному газопроводу (байпасу) допускается подавать только в течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры. Работа должна выполняться бригадой рабочих в составе не менее двух человек, один из которых назначается старшим.

4.8. Температура воздуха в помещении ГРП определяются проектом в зависимости от конструкции применяемого оборудования и контрольно – измерительных приборов в соответствии с паспортами заводов – изготовителей.

4.9. При эксплуатации ГРП и ГРУ должны выполняться:

· осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией, обеспечивающие безопасности и надежность эксплуатации;

· проверка параметров срабатывания предохранительно – запорных и сбросных клапанов не реже 1 раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования;

· техническое обслуживание – не реже 1 раза в 6 мес.;

· текущий ремонт – не реже 1 раза в 12 мес., если изготовители газового оборудования не устанавливают иные сроки ремонта.

· капитальный ремонт – при замене оборудования, средств измерений, ремонте здания ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

4.10. Организационно – технические мероприятия и работы, выполняемые при осмотре технического состояния (обходе), техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонте ГРП, ГРУ, должны соответствовать требованиям нормативных документов, согласованных с Госгортехнадзором России.

4.11. Осмотр технического состояния (обход) ГРП должно, как правило, производиться двумя рабочими. Обход с ГРП, оборудованных системами телемеханики, оснащенных сигнализаторами загазованности с контролируемым выводом сигнала, шкафных регуляторных пунктов (ШРП), а также ГРУ, допускается производить одним рабочим. Эксплуатационным организациям газового хозяйства разрешается производить обход ГРП одним рабочим из числа постоянного персонала служб по эксплуатации газорегуляторных станций. В этих случаях должна разрабатываться специальная инструкция, определяющая дополнительные меры  безопасности.

4.12. Перепад давления газа на фильтре не должен превышать величины, установленной заводом – изготовителем. Разборка и очистка кассеты фильтра должны производиться при техническом обслуживание вне помещения ГРП (ГРУ) в местах, удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов не менее чем на 5 метров.

4.13. Режим настройки и проверки параметров                                  срабатывания предохранительных клапанов не должен                     приводить к изменению рабочего давления газа после регулятора.  Настройку и проверку параметров срабатывания предохранительных клапанов допускается выполнять с помощью регулятора давления, если верхний предел срабатывания предохранительного клапана не превышает 300 даПа.

4.14. При разборке оборудования отключающие устройства                      должны   быть закрыты.  На границах участка             устанавливаются заглушки, рассчитанные на максимальное входное давление газа.    Для удобства установки заглушек при монтаже газопроводов должны предусматриваться фланцевые соединения для установки поворотной или листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.

4.15. Техническое обслуживание и текущий ремонт регуляторов с гарантированным сроком эксплуатации могут производиться в соответствии с паспортом (инструкцией) завода – изготовителя. По истечении гарантийного срока такие регуляторы должны пройти поверку и сервисное обслуживание

4.16. Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны проводиться при снятом напряжении.

4.17. Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ, должны быть предупредительные надписи «Огнеопасно – газ».

4.18. При определении видов и необходимого количества первичных средств пожаротушения в ГРП, ГРУ следует руководствоваться  нормами противопожарной службы МВД России. 
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