                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:   

ИНСТРУКЦИЯ

чистильщику емкостей цеха СОМ
       I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          Рабочее место чистильщика емкостей могут занимать лице мужского пола не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже 8 классов, прошедшие обучение по специальной программе на предприятии, обслуживания оборудования, правилам и методам безопасней работы. 

             Согласно "Сборника тарифно- квалификационных характеристик и работ" квалификация чистильщика емкостей соответствует 3 разряду, 
          Чистильщик должен уметь: 
       - подготовить оборудование к чистке,
        - производить чистку емкостей от остатков продукта щетками,  ершами или скребками  вручную или механическими способами,      
        - сдать емкости после чистки, 
        - пользоваться средствами индивидуальной защиты, противопожарным инвентарем в аварийных ситуациях, 
       -оказывать первую помочь пострадавшим. 

      Чистильщик должен знать:                             I
- устройство применяемого оборудования, I
- правила снятия и установки деталей,
- правила пользования механическими приспособлениями,
- правила наладки оборудования,
- правила чистки и требования, предъявляемые к качеству  чистки
- правила обращения с растворителями,
- свойства растворителей,
- инструкцию по охране труда цеха СОМ.
Лица, вновь поступающие на предприятие или переводимые из цеха в цех на должность чистильщика емкостей ,могут быть допущены к самостоятельной работе после:
- медицинского освидетельствования для определения состояния их здоровья в соответствии с данной профессией,
- вводного инструктажа для вновь поступающих,
- первичного инструктажа на рабочем месте,
- теоретического и производственного обучения по данному рабо​чему месту и проверки теоретических знаний и производственных навыков з квалификационной комиссии на право самостоятельной рабо​ты с оформлением протокола проверки знаний и выдачей удостовере​ния с отрывными талонами.
Чистильщик распоряжением по цеху для теоретического обучения сроком на один месяц прикрепляется к начальнику смены, для произ​водственного обучения - к наиболее опытному чистильщику.
При выявлении неудовлетворительных знании проверяемому предоставляется возможность дополнительного обучения и повторной провер​ки знаний в 20-ти дневный срок. До прохождения повторной проверки знаний квалификационной комиссией чистильщик к самостоятельной работе не допускается.
Лица, не выдержавшие испытаний при повторной проверке техни​ческих знаний и производственных навыков, знаний техники безопас​ности и действующей инструкции по своему рабочему месту, не могут быть допущены к самостоятельной работе.
Через 3 месяца после первичного инструктажа чистильщик прохо​дит повторный инструктаж с отметкой в личной карте инструктажа.
Один раз в год чистильщик проходит проверку теоретических знаний и производственных навыков, знаний правил техники безопас​ности, производственной санитарии, пожарной безопасности и дейст​вующей инструкции по рабочему месту квалификационной комиссией цеха с оформлением протокола проверки знаний.
Проверка может быть назначена досрочно, если в процессе рабо​ты выявится недостаточность квалификации чистильщика.
Чистильщик может быть отстранен от работы в следующих случаях:
- при систематическом нарушении требований инструкции по охране труда, 
- при уклонении от прохождения очередного инструктажа,
- при появлении на рабочем месте в нетрезвом состоянии,
- при систематическом нарушении правил внутреннего трудового распорядка.
При направлении чистильщика на выполнение временной или разо​вой работы, не входящей в круг его обязанностей, проводится специальный инструктаж с отметкой в специальном журнале.
Чистильщик подчиняется административно начальнику цеха, а в оперативной работе лицу, ответственному за проведение газо​опасной работы, назначенному согласно наряда-допуска на газоопас​ные работы.
В своей работе чистильщик осуществляет постоянную взаимосвязь с мастером смены, со сливщиком-разливщиком ЛВЖ и ГЖ, с аппаратчиком диспергирования, с аппаратчиком фильтрации, с дежур​ным слесарем, с дежурным электриком и кладовщиком цеха.
В аварийных случаях чистильщик немедленно оповещает мастера и действует в соответствии с "Планом ликвидации аварий".
Чистильщик имеет право:
- требовать от администрации цеха создания нормальных условий труда, обеспечения санитарно-бытовыми помещениями, пунктами пита​ния в соответствии с действующими санитарными нормами.
- требовать от администрации цеха своевременного обеспечения соответствующей спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средства​ми защиты и исправным инструментом  согласно типовых отраслевых норм.
- требовать своевременного вывода оборудования из эксплуата​ции для его очистки.
- не приступать к работе внутри емкости в случае невыполнения хотя бы одного из мероприятий, изложенных в наряде-допуске на газоопасные работы,
- прекратить работу и выйти из емкости в случае ухода лица, ответственного за проведение газоопасной работы,
- прекратить работу при ухудшении самочувствия или состояния здоровья, или обнаружении неисправной работы защитных средств, спецодежды
· не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц, не имеющих отношения к работе. 

Чистильщик обязан:
- Знать и выполнять все требования настоящей инструкции, инструкции по охране труда цеха СОМ;
- перед началом работы проверить лично и убедиться в выпол​нении мероприятий по подготовке емкости, аппарата и обеспечению безопасных условий работы, оговоренных в наряде-допуске на прове​дение газоопасной работы
- перед чисткой емкости проверить исправность защитных средств, спецодежды, получить инструктаж, расписаться в наряде-допуске и приступить к работе в присутствии лица, ответственного за проведе​ние газоопасной работы
- в случае отсутствия слесаря,  выполнить работу по установ​ке заглушек или их снятию, что предусмотрено нарядом-допуском п. 6 и не требует дополнительного оформления наряда- допускаг
- работу производить в паре с дублером, имеющим снаряжение чистильщика и все время находящегося у люка емкости
- находясь в качестве дублера у люка емкости, выполнять все требования техники безопасности, о ходе работы в емкости доклады​вать лицу,  ответственному за проведение газоопасной работы и выполнять все распоряжения ответственного лица,
- производить приемку рабочего места и сдавать его по оконча​нию работы в соответствии с правилами, установленными настоящей инструкцией7
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в цехе.
Чистильщик емкостей должен заблаговременно явиться на рабочее место. Ознакомиться с нарядом-допуском, уточнить характер   и осо​бенности работы у лица,  ответственного за проведение газоопасной работы.
Проверить подготовку емкости к работе и в случае обнаружения невыполнения каких-либо мероприятий потребовать их выполнение у лица,  ответственного за подготовку рабочего места.
Оказать помощь в выполнении подготовительных работ.
Проверить наличие и исправность инструмента,  защитных средств и средств пожаротушения.
По окончании работы очистить и убрать   защитные и спасательные средства, инструменты, шлам и фузу после чистки, помещенное в бочках или на поддонах,  вывезти в отведенное пожаро-безопасное место. Сдать рабочее место лицу, ответственному за проведение газо​опасной работы или мастеру смены.

 Чистильщик несет ответственность:
- за выполнение распоряжений и указаний начальника цеха, ответственного лица за проведение газоопасных работ, назначенного началь​ником цеха согласно наряда-допуска,
- за выполнение работ по очистке емкостей в установленные для бригады сроки,
- за выполнение правил работы и правил техники безопасности, обеспечивающих исключение травмы, отравлений и аварий,
- наличие и исправность спецодежды и обуви, средств индивидуаль​ной защиты,
· прием емкости в чистку и сдачу их после чистки,

· -соблюдение правил внутреннего распорядка.

· За несоблюдение требований настоящей инструкции чистильщик несет дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с трудовым законодательством.

                              ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА.

Рабочим местом чистильщика является:

Прицеховой склад емкостей ЛВЖ и ГЖ,

-весовые мерники, смесители, напорные баки, дисольвера, накопители участка изготовления эмалей

В ведении технологического процесса производства
эмали чистильщик емкостей участия не принимает, 

3 ПРАВИЛА РАБОТЫ
	Наименование операции
	Содержание работы по выполнению операции

	               1
	                                                       2

	1.Подготовка к работе
	1Ознакомиться с нарядом- допуском на проведение газоопасной работы

2. Получить инструктаж у ответственного за проведение газоопасной работы и расписаться в наряде-допуске.

3. Надеть спецодежду, приготовить защитные средства: шланговый противогаз, спасательную веревку и пояс, убедиться в их исправности

4. Осмотреть емкость и убедиться:

-в установке заглушек на входных и выходных трубопроводов,

· в освобождении емкости от ЛВЖ и ГЖ до нескачиваемого остатка.

5. Подготовить необходимый инструктаж, скребки, черпаки, ведра, лестницу необходимой длины, бочки

6 Проверить готовность снаряжения спасательными средствами дублера.

7. Совместно с дублером доложить ответственному за проведение работ о готовности приступить к работе и получить от него разрешение

    

	2. Освобождение емкости от остатков ЛВЖ и ГЖ
	1Закрепить на веревке ведро и, стоя на люке емкости, вычерпнуть остатки ЛВЖ и ГЖ, поднимать через люк и подавать ведром дублеру, стоящему внизу у емкости, который сливает из ведра в бочки.

	3. Проведение работ по очистке внутри емкости
	1Опустить в емкость лестницу, закрепить ее, опустить в сумке инструмент.

2. Условиться с дублером о значении подаваемых из емкости сигналов

3. Надеть спасательный пояс, привязать к кольцу веревку, надеть маски шлангового противогаза, убедиться в его исправности и спуститься в емкость

4. Принять от дублера фонарь во взрывозащищенном исполнении, включить его, осмотреть место работы и подать сигнал дублеру о начале проведения работы

	
	5.Остатки жидкого продукта с помощью совка /черпака, изготовленного из неискрящего металла или дерева/, сливать в ведро, на дуге которого закреплена веревка, а второй конец ее находится у дублера в руке.
6. После заполнения ведра поставить его против люка и дать сигнал на подъем ведра
7. В зависимости от высоты емкости, дублер поднимает ведро с жидкостью и сам сливает ее в приготовленные на поддонах бочки или передает 3-му лицу, которое находится внизу принимает ведра и сливает их в бочки и пустые ведра передает в емкость
8. Шлам загружать в ведра и передавать .дуб​леру, который перегружает его в бочки
9. После 20 минут работы делать перерыв на 15 минут, затем .дублер становится чистиль​щиком, а чистильщик остается в качестве  дублера.


	4.Окончание работы и сдача емкости
	1.Доложить ответственному лицу об окончании работы
2. Передать дублеру инструмент и все вспомо​гательные средства и извлечь их из емкости
3. Сдать емкость ответственному лицу за проведение газоопасной работы и получить от него разрешение на окончание работы
4. Очистить инструмент, спасательные средства, привести их в состояние готовности.
5. Бочки с остатками ЛВЖ и ГЖ и шлаком, на поддонах с помощью авто и электропогрузчи​ка транспортировать в отведенное место.



ПУСК И ОСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
      В пуске оборудования после его зачистки чистильщик участия не принимает.
      В остановке оборудования чистильщик может принимать участие в постановке заглушек совместно с дежурным слесарем.
      Перед чисткой емкости с перемешивающим устройством -чистиль​щик обязан проверить снятие напряжения на электроприводе и наличие плаката на пусковой кнопке "Не включать! Работают люди".
          На аппарат, подлежащий внутренней чистке, чистильщик обязан вывесить плакат "Газоопасные работы".
                                                АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ
           Аварийное положение в цехе может возникнуть при пожаре, загазованности помещений, при прекращении подачи воды на охлажде​ние шаровых мельниц, при отключении электроэнергии и остановке приточно-вытяжной вентиляции.
            При .возникновении пожара в цехе чистильщик должен прекратить работу и выйти из аппарата и принять участие в тушении пожара согласно расписания "Боевого расчета" ДПД цеха, вызвать пожарную команду по телефону 01.
            При работе чистильщика в емкости, находящейся внутри цеха, в случае отключения электроэнергии и остановки приточно-вытяжной вентиляции необходимо прекратить работу и выйти из емкости.
            В остальных случаях чистильщику необходимо выполнить распоря​жения лица, ответственного за проведение газоопасной работы.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
          а) основной опасностью рабочего места чистильщика емкостей и аппаратов является его частое пребывание в загазованной среде емкостей и постоянное обращение с ЛВЖ и ГЖ. Тяжелые условия тру​да и работа в шланговом противогазе усугубляет опасность на раб« чем месте.
         Несоблюдение правил техники безопасности и требований настоящей инструкции может привести к отравлениям, взрывам, заго​раниям.
         б) для предотвращения взрывов, загораний, несчастных случаев необходимо выполнять следующие мероприятия:
         - знать и выполнять все требования "Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на производствах 
        - работу внутри емкости, аппарата производить после прохожде​ния инструктажа и с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасной работы,
         -чистильщик, спускающийся в емкость, должен надеть шланговый противогаз, спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой. Пояс, карабин, веревка, противогаз должны быть испытаны в установ​ленном порядке,
         - пребывание в емкости не должно превышать 20-25 мин, после чего работающий и дублер меняются местами,
         - освещение внутри емкости производить с помощью переносок и аккумуляторных фонарей взрывозащищенного исполнения, напряжением до 12 В.
          - работать внутри емкости разрешается инструментом и инвента​рем, изготовленным из неискрящего металла /медь, бронза, латунь, алюминий и т.п./,
          - использовать фильтрующий противогаз вместо шлангового - запрещается,
          - для спуска чистильщика в емкость и подъема его из емкости применять переносные лестницы, испытанные в установленном порядке] Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления по месту работы проводится в присутствии ответственного за проведе​ние работ,
        - чистильщик при спуске в емкость и при выходе из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы, инвентарь должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование  работаю​щего,
        - дублер чистильщика, находящегося у люка емкости все время обязан наблюдать за работающим в емкости, иметь противогаз в поло​жении  «наготове".
          При обнаружении признаков недомогания, попыток снять маску противогаза, а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающего в емкости, дублер с помощью ответственного за проведение работ обязан эвакуировать его из емкости
      - при отсутствии зрительной связи между чистильщиком в емкос​ти и дублером должна быть установлена система подачи условных сиг​налов,
      - промасленную использованную ветошь после работы обязательно извлечь из емкости и вместе с другими отходами вывезти в безопас​ное место,
      - стирка спецодежды растворителями - бензин, ксилол, сольвент керосин и т.п. - запрещается,
      - курить на рабочих местах, в производственных помещениях и на территории цеха, запрещается, курить следует только в специальном помещении напротив фасовочного отделения цеха эмалей и красок и обозначенного табличкой "Место для курения",
      - при попадании растворителя, лака, эмали в глаза немедлен​но промыть их обильной струей воды в течение 10-15 мин, а затем обратиться в медпункт,
     - эмаль или лак смывать с рук или других частей тела ватой или марлей, слегка смоченной растворителем, после чего тщательно промыть водой с мылом,
     - в случае получения травм, пострадавший должен немедленно обратиться в медпункт и сообщить администрации цеха о полученной травме независимо от ее тяжести,
       Чистильщик обязан в работе пользоваться спецодеждой и спецобувью, подогнанной по его размеру. Спецодежда должна быть исправной и опрятной. Хранить спецодежду и обувь необходимо раз​дельно от повседневной одежды. При загрязнении спецодежду сдавать в стирку.
На рабочем месте чистильщика всегда должен находиться исправ​ный и чистый противогаз марки ПШ-I или ПШ-2, спасательный пояс,.сигнально-спасательная веревка, закрепленная за кольцо пояса с помощью карабина. Пояс и спасательная веревка должна периодически испытываться в установленном порядке. Маска противогаза должна подбираться по размеру головы, шланг должен проверяться на герме​тичность. Храниться противогаз должен в специальном шкафу. После пользования противогазом шланг и маска должны быть тщательно очищены, маска должна быть вымыта водой с мылом и вытерта чистой салфеткой.
д) чистильщик должен соблюдать правила личной гигиены.
