УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ИНСТРУКЦИЯ №
сливщику-разливщику склада ЛВЖ и ГЖ по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования установки по перекачиванию жидких полуфабрикатов из цистерн на склад ЛВЖ и ГЖ
Срок действия инструкции 5 лет
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К работе сливщика-разливщика по обслуживанию установки по сливу полуфабрикатов из цистерн, допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие общеобразовательную подготовку в 'объеме 8-10 классов,  обладающие опытом работы или прошедшие обучение по специальности в техническом училище или на предприятии по специальной программе.
1.2. К самостоятельной работе сливщик-разливщик допускается
только после прохождения:
- вводного инструктажа по технике безопасности ;
- первичного инструктажа на рабочем месте ;
-теоретического и практического обучения безопасным методам работы на данном рабочем месте в объеме действующих программ и инструкций для сливщика-разливщика;
- проверки технических знаний и производственных навыков, правил техники безопасности  и действующих инструкций в квалификационной комиссии на право допуска к самостоятельной работе с оформлением протокола проверки знаний.
1.3. Проверку знаний в квалификационной комиссии сливщик- разливщик проходит ежегодно. Проверка знаний может быть назначена досрочно, если в процессе работы выявляется недостаточная квалифи​кация сливщика-разливщика.
При получении неудовлетворительной оценки проверяемому предоставляется возможность повторной проверки знаний в квалифи​кационной комиссии в течение 20 .дней, до прохождения которой сливщик-разливщик не допускается к самостоятельной работе.
1.4. Лица, не выдержавшие испытаний при вторичной проверке технических знаний и производственных навыков,  правил техники безопасности и действующих инструкций по своему рабочему месту, не могут быть оставлены на выполняемой ими работе.
1.5. Сливщик-разливщик может быть отстранен от работы:
- за невыполнение требований настоящей инструкций ;
- инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии  участка;
- как, не выдержавший испытаний при ежегодной проверке знаний в квалификационной комиссии.
1.6. При невыполнении требований настоящей инструкции и инструкций согласно цехового перечня для сливщика-разливщика, утвержденному главным инженером, в зависимости от характера нарушений он несет ответственность в дисциплинарном или
• уголовном порядке.
1.7. Подчиненность и взаимосвязь со смежными рабочими местами
- сливщик-разливщик административно подчинен мастеру
- в случае аварийной неисправности установки по перекачиванию жидких полуфабрикатов из цистерн, возникшей во 2-ю смену, сливщик-разливщик принимает меры к устранению неисправности совместно с дежурным слесарем предприятия и дежурным электриком;
- в случае аварии сливщик-разливщик действует согласно плана ликвидации аварий.
1.8. Порядок приема и сдача смены: Сливщик-разливщик, принимая смену, обязан:
- заблаговременно /за 15-20 минут/ явиться на рабочее место;
- ознакомиться с работой оборудования в предыдущей смене по устной информации сдающего смену и записям в сменном журнале, выяснить все неполадки в работе оборудования, имевшие место в предыдущих  сменах, а также о принятых по ним мерах;
- ознакомиться с распоряжениями по производству
- произвести осмотр оборудования и коммуникаций установки по перекачиванию жидких компонентов, проверить наличие и надежность крепления ограждений на вращающихся частях механизмов;
-.проверить наличие, исправность инструмента и приспособлений, наличие инструкций;
- проверить наличие и исправность средств пожаротушения;
- лично доложить старшему по смене о всех обнаруженных неисправностях и получить разрешение на прием смены.
Сливщик-разливщик сдающий смену, должен:
- сдать в исправном состоянии все оборудование, как работающее, так и резервное, средства пожаротушения, насосы и коммуникации, рабочие инструкции и инструменты;
- убрать рабочее место и заполнить сменный журнал ;
- принять меры по устранению всех замечаний сливщика--разливщика, принимающего смену. В случае, если устранение неполадок связано с разборкой узлов и заменой деталей во время приема-сдачи смены, необходимо поставить в известность руководство для вызова ремонтной бригады.
Ответственность за работу оборудования во время приема-сдачи смены несет сливщик-разливщик, сдающий смену.
- прием и сдача смены оформляется росписью сдающего и принимающего смену в журнале рапортов.;
- случае невыхода на работу сменщика сливщик-разливщик обязан доложить об этом  руководителю продолжать работу до вызова подменного или до получения разрешения на уход с рабочего места ;
- при аварийной обстановке в цехе в момент приема-сдачи смены сливщик-разливщик не сдает смену до полной ликвидации аварии и действует под руководством мастера по плану ликвидации аварий при участии сливщика-разливщика, принимающего смену.
1.9. Права, обязанности и ответственность

 Сливщик-разливщик имеет право:
- не принимать смену до особого распоряжения мастера в случае неисправности оборудования по вине предыдущей смены или захламленности рабочего места, разливе ЛВЖ и ГЖ;
- потребовать от администрации  обеспечения необходимыми инструкциями, защитными приспособлениями, спецодеждой;
- остановить работу оборудования в аварийных случаях, доложить об этом руководителю;.
Сливщик-разливщик обязан:

- знать и выполнять все требования настоящей инструкции и инструкции согласно  перечня участка для сливщика-разливщика, утвержденного руководителем предприятия

- знать  устройство и назначение оборудования, правила его эксплуатации ;

- производить подготовку оборудования к ремонту по указанию директора;

- следить за исправностью и наличием смазки оборудования;

- принимать оперативные меры по устранению неисправностей, не допуская аварийного положения;

- все работы производить в положенной по нормам спецодежде и в средствах индивидуальной защиты;

- при обнаружении каких-либо неисправностей сливщик-разливщик обязан принять необходимые меры к устранению обнаруженных неисправностей. Если устранить неисправности своими силами невоз​можно, то сообщить об этом мастеру или руководителю предприятия

- своевременно   и аккуратно производить записи  в сменном журнале;

· знать и выполнять правила внутреннего распорядка, внутри объектного режима.

2. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
2.1. Назначение установки, границы рабочего места.
Установка для перекачивания жидких полуфабрикатов предназна​чена для приема жидкого сырья, поступающего в  цистернах, и подачи его с помощью объемных насосов в парк цистерн склада ЛВЖ.

Границы рабочего места сливщика-разливщика определяется размещением оборудования установки для приема жидкого сырья, коммуникаций и размещения парка цистерн склада ЛВЖ.

2.2. Краткая характеристика применяемого сырья.

Сырье должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, МРТУ.

Сиккатив НФ-1- ГОСТ 1003-73. Жидкость темно-коричневого цвета с

резким запахом. По составу представляет собой растворы свинцово-марганцевых солей нафтеновых кислот, с кислотами высыхающих и полу высыхающих масел в уайт-спирите или скипидаре. Пожаровзрывоопасны и токсичны, что обусловлено свойствами уайт-спирита, соединениями свинца и марганца. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, действует на нервную систему, кровь и кроветворные органы.

Флотореагент Т-66- ТУ 38,103243-79 жидкость светло-коричневого цвета с ароматическим запахом. Пожаровзрывоопасен слабо токсичен.

Уайт-спирит - ГОСТ 3134-78. Пожаровзрывоопасен, температура вспышки 33°С. Токсичен, действует как наркотик. ПДК 300 мг/м .

Лак ПФ-0бО, ПФ-053 -.вязкие жидкости светло-коричневого цвета. Пожаровзрывоопасны, токсичны.

3. Правила работы 

         3.1. При подаче цистерн под слив запрещается применять башмаки из искрящего материала. Можно применять только деревянные подкладки или другой материал, не дающий искр.

3.2. Запрещается проводить сливоналивные операции во время грозы.

3.3. Сливщик-разливщик должен поступающее сырье сливать в закрепленную для этого продукта емкость.

3.4. При проведении сливных операций все оборудование и трубопроводы должны быть защищены от атмосферного и статического электричества ;
3.5. Цистерны - резервуары заполняются все на 0.8 объема.
3.6. Скорость перемещения всех ЛВЖ и ГЖ определяется паспортными данными насосов, применяемых для их перекачки.
3.7. Слив полуфабриката из. цистерн при положительной температуре воздуха.
Перед сливом полуфабрикатов, цистерну необходимо поставить перед стояком эстакады, под насос платформы. Цистерны, имеющие нижний люк, подсоединяются к установке с помощью фланца и гибкого шланга. Фланец крепится к нижнему люку  цистерны струбциной.
Для исключения течи полуфабриката и подачи воздуха на фланец ставится резиновая прокладка толщиной 8-10 мм. Проверяется вращение роторов проворачиванием насоса за муфту вручную. Если насос пускается в работу впервые, необходимо залить его рабочей жидкостью через штуцер мановаккуметра или заполнить его с помощью ручного насоса.
Полностью открыть пробковые краны (в зависимости от вида полуфабриката/, открывать задвижку ж.д. цистерны, кран перед соответствующей емкостью на складе ЛВЖ. Пробковые краны  и вентиль должны быть полностью закрыты. Включить шестеренный насос, нажав кнопку "Пуск". После полной выкачки полуфабриката из ж.д. цистерны остановить насос, нажав кнопку "Стоп", закрыть всасывающий и нагнетательный краны, после чего закрыть все остальные пробковые краны, закрыть задвижку нижнего люка ж.д. цистерны и отсоединить фланец с гибким шлангом. В случае подачи ж.д. цистерны с верхним люком для слива продукта установить в горловину люка гибкий шланг стояка  и ручным насосом заполнить стояк, сливаемым продуктом. Открыть пробковые краны  и кран перед соответствующей емкостью склада ЛВЖ, после чего включить насос . По окончании выгрузки продукта из ж.д. цистерны остановить насос, вынуть гибкий шланг стояка, закрыть люк цистерны, закрыть все краны установки.
3.8. Слив полуфабрикатов при низких температурах воздуха.
При низких температурах перекачивание полуфабрикатов /олифы, лаков/, имеющих большую вязкость, что значительно ухудшает их слив. Для нормальной работы шестеренных насосов необходимо подогреть перекачиваемые полуфабрикаты, используя змеевик, подогреваемый паром, кран-укосину и теплообменник Змеевик с помощью крана-укосины устанавливается через верхний люк в ж.д. цистерну, открывается подача пара в змеевик. Подсоединяется сливное устройство к нижнему люку ж.д. цистерны, открывается задвижка нижнего люка ж.д. цистерны, пробковые краны и вентиль. Вставляется гибкий шланг стояка в верхний люк ж.д. цистерны и включается насос  Установка в этом случае работает на кольцо для подогрева продукта в ж.д. цистерне. При достижении нормальной вязкости полуфабриката /20-25 сек/ по вискозиметру ВЗ-4 для олиф и 60-80 сек для лаков/, открываются пробковые краны  и кран у соответствующей цистерны склада ЛВЖ, закрываются краны. Через 2-3 минуты кран  закрыть. В случае необходимости возможен слив продукта из ж.д. цистерны непосредственно через теплообменник. В этом случае открываются краны и кран перед соответствующей цистерной парка ЛВЖ.
По окончании слива продукта из ж.д. цистерны насос останавли​вается, закрывается задвижка цистерны и все пробковые краны, отсоединяется фланец сливного устройства, закрывается нижний люк. Краном-укосиной вытаскивается змеевик, перекрывается подача пара в него, вынимается гибкий шланг стояка и закрывается верхний люк ж.д. цистерны.
В случае подачи ж.д  цистерны под слив полуфабриката с верхним люком в горловину люка вставляются гибкие шланги стояков . В этом случае открывается кран 2 вместо крана I. Далее работы ведутся по вышеуказанному порядку.
3.9. Отклонения от нормального режима и методы их устранения.
	Вид отклонения от нормального технологического режима 
	Возможные причины отклонения
	Методы устранения отклонения и действия персонала
	Ответственный за выполнен

	1.
	2.
	3.
	4.

	1. Насос не засасывает жидкость
	1. Нaсос не залит жидкостью
	1. Перед первым пуском насос залить перекачиваемой жидкостью
	Сливщик-разливщик

	
	2. На всасывающей стороне насоса или во всасывающем трубопроводе,. имеются неплотности, насос подсасывает воздух
	2. Тщательно проверить герметичность всасывающей стороны насоса  
	Сливщик-разливщик

	
	3.Велика высота всасывания насоса 
	3.Уменьшить высоту всасывания насоса 
	

	2 .Пульсирующая подача продукта- стрелка манометра резко колеблется
	I.Ha всасывающей стороне имеются неплотности, насос подсасывает        воздух
	1.Проверить герметичность всасывающей стороны
	Сливщик-разливщик

	
	2. Насос перекачивает слишком холодный продукт с большой вязкостью
	2. Проверить полное открытие кранов на всасывающей магистрали. Работы по уменьшению вязкости продукта произ​водить в соответствии с п.5.4.2 или 5.4.3 данной инструкции
	Сливщик-разливщик

	
	3.Не отрегулирован предохранительно перепускной клапан 
	3. Клапан отрегулировать на давление полного перепуска Регулировку клапана производить на ходу насоса согласно паспорта на шестеренные насосы
	Сливщик-разливщик

	3. Насос не дает рас четной производительности
	1.Электродвигатель не развивает нужного числа оборотов 
	Проверить электро​двигатель согласно инструкций на электрооборудование
	Дежурный электрик

	
	2. Велико сопротивление в нагнетательном трубопроводе
	2. Уменьшить давление нагнетания перепускным клапаном. Если давление не уменьшилось, проверить схему и монтаж трубопровода, в случае лишнего сопротивления устранить его.
	Сливщик-разливщик

	
	3. Велико сопротивление всасывающей линии
	3. Проверить полностью ли открыт кран на всасывающей магистрали
	Сливщик-разливщик

	
	4.Велик зазор между торцами роторов и вставками
	4.Уменьшить зазор заменой прокладок В случае износа торцевых поверхностей вставок заменить их новыми   
	Монтажник сантехник РМУ.

	
	5.Предохранительно перепускной клапан отрегулирован на малое давление
	5. Слабо затянута пружина. Клапан отрегулировать согласно паспорта на насос
	Монтажник сантехник РМУ

	
	6.Под клапан попала грязь и он не садится на свое место 
	Разобрать клапан и прочистить, проверить его регулировку
	Монтажник сантехник РМУ

	4.Велика потребляемая мощность
	1.Велико давление нагнетания
	1.Уменьшить давление нагнетания согласно п.36
	Сливщик-разливщик

	
	2.Мал зазор между торцами роторов и вставками, происходит задир между трущимися поверхностями
	2.Увеличить зазор между корпусом насоса и вставками добавить прокладку 
	Монтажник сантехник РМУ

	
	3.То же, что в п.26 
	З. То же, что п.26
	Сливщик-разливщик

	
	4.Насос перекачивает загрязненную жидкость Происходит задир и срабатывание рабочих поверхностей насоса или подшипников
	4.Насос разобщать и прочистить. ..В случае перекачивания насосом загрязненной жидкости необходимо на линии всасывания установить фильтр
	Монтажник сантехник РМУ

	5.Насос работает толчками слышится неравномерный шум
	1.Сбилась центровка
	1.Проверить центровку валов насоса и электродвигателя
	Монтажник сантехник РМУ

	
	2.Ослабли болты, крепящие насос или электродвигателя к раме 
	2.Подтянуть болты и гайки крепления электродвигателя и насоса к раме. Проверить раме агрегата. состояние рамы и фундамента
	Монтажник сантехник РМУ

	
	3.Ослабло крепление   агрегата к фундаменту
	3.( / (
	Монтажник сантехник РМУ

	
	4.Неравномерная затяжка гаек, болтов, крепящих раму, насосного агрегата к фундаменту
	4.( / (
	Монтажник сантехник РМУ

	
	5.Неровность соприкасающихся поверхностей фундамента и рамы агрегата
	5.Устранить неисправность
	Монтажник сантехник РМУ

	
	6.Деформация рамы агрегата или фундамента
	6.( / (
	Монтажник сантехник РМУ

	б. Сильная течь сальника
	I. Ослабла пружина сальника
2.Резиновое уплотнительное кольцо плохо уплотняет вал
3.Между подпятником и пятой попало посто роннее тело, вызвав​шее  .задир трущихся поверхностей
4. Ослабли болты, крепящие фланец сальника к крышке
5.Негодна прокладка под фланцем сальника

	I. Подтянуть пружину или заменить новой
2. Кольцо заменить новым
3. Подпятник и пяту притереть
4, Подтянуть болты          крепления сальника       
5.Заменить прокладку сальника

	


3.10 ПРАВИЛА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ УСТАНОВКИ ДЛЯ СЛИВА ЖИДКИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  ИЗ Ж.Д. ЦИСТЕРН
Аварийное состояние может возникнуть в случае разлива жидких полуфабрикатов и их воспламенение вследствие нарушения герметичности трубопроводов, коммуникаций и нарушения пожарных требований. В этом случае отключаются насосные агрегаты, перекры​вается задвижка из ж.д. цистерны и краны у емкости склада ЛВЖ.
О случившемся сливщик-разливщик немедленно ставит в извест​ность руководство и действует согласно плана ликвидации аварий.
3.11. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
Сливщик-разливщик обязан знать и выполнять требования инструкции по охране труда на складе ЛВЖ и ГЖ, требования данной инструкции.
Основной опасностью данного рабочего места является возможность пожара и взрыва сливной эстакады из-за возможного воспламенения разливов полуфабрикатов при сливе их из ж.д. цистерн
Все работы сливщик-разливщик должен производить в спецодежде согласно нормам, обязан иметь средства индивидуальной защиты в зависимости от вида работы /противогаз марки "А", монтажный пояс, веревку, защитные очки и т.д./
Лестница и переходной мостик сливной эстакады должны иметь исправные ступени и ограждение. Все вращающиеся части установки должны иметь защитные кожухи, которые должны быть надежно закреплены.
Сливщик-разливщик обязан работать инструментом из не искрящего металла. Следить за исправностью заземления. При попадании значительного количества полуфабриката на одежду необходимо сменить её. Спецодежда стирается не менее 2 раза в месяц. Ремонт, чистку и смазку механизмов производить только после полной их остановки и вывеске табличек на пускателе "Не включать - работают люди".

При попадании брызг полуфабриката в глаза необходимо немедленно промыть их обильной струей воды и обратиться в медпункт.
Сливщик-разливщик обязан уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать их местонахождение, должен уметь оказать первую помощь при поражении эл .током.
Для предупреждения пожаров и взрывов необходимо:

- не оставлять без надзора работающее оборудование и не допускать к нему посторонних и необученных лиц;

- при замывке оборудования растворителями пользоваться только х/б тканями. Промасленную и пропитанную растворителями ветошь собирать в металлические бачки с плотно закрывающимися крышками и выносить в условленное место ;
- не загромождать проходы и проезды, содержать рабочее место в чистоте ;
- запрещается пользоваться открытым огнем на всей территории склада ЛВЖ и ПК, курить разрешается в специально отведенных местах обозначенных табличкой "Место для курения" и оборудованных первич​ными средствами пожаротушения ;
- проведение газоэлектросварочных работ на складе и сливной ж.д эстакаде допускать только после   оформления письменного разрешения, утвержденного главным инженером завода

3.12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сливщик-разливщик несет ответственность:
- за соблюдение требований данной инструкции;

- за выполнение приказов по предприятию

- за безопасное производство работ ;

- за соблюдение правил внутреннего и трудового распорядка.

За несоблюдение требований настоящей инструкции сливщик--разливщик несет дисциплинарную или административную ответственность согласно ТК.

