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Инструкция 
о порядке проведения земляных работ на

НПП.
1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция определяет меры безопасности, обязательные к выполнению инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими завода при проведении земляных работ на территории завода и в цехах, выполняемых силами цехов, служб завода сторонними организациями.

1.2. Проведение земляных работ без соблюдения порядка, установленного настоящей инструкцией, запрещается.

1.3. Все земляные работы глубиной более 30 см на территории завода и все работы, связанные с вскрытием пола в цехах завода, можно производить только при наличии письменного разрешения установленной формы согласно приложения № 1 к настоящей инструкции. Разрешение должно оформляться при выполнении земляных работ

1.4. Земляные работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителей, эксплуатирующих подземные коммуникации, службы техники безопасности, гл. энергетика.

1.5. На специально выделенных для строительства или реконструкции площадках меры безопасности при производстве земляных работ должны быть определены проектом производства работ, который разрабатывается подрядной организацией в соответствии с СНиП 3 А6-62. При наличии на строительной площадке действующих объектов, сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, связи и др. Проект организации работ до его утверждения должен быть согласован с техническим директором завода. В этом случае производство земляных работ должно производиться в соответствии с настоящей инструкцией.

1.6. В случае повреждения действующих коммуникаций, сетей и сооружений виновные привлекаются к ответственности.

1.7. Авария расследуются и оформляются в соответствии с инструкцией. О порядке расследования и учета аварий на предприятии.

2. Порядок оформления разрешения на производство

земляных работ

2.1. Разрешение на производств земляных работ выдают руководители подразделений где производятся земляные работы. Разрешение                 на производство земляных работ в городе выдается Управлением главного архитектора г. Волгодонска.

2.2. Разрешение оформляет цех, производящий земляные работы. При выполнении земляных работ строительными организациями для нужд завода оформление разрешения производит подразделение завода, привлекающий строительную организацию (главный механик, главный энергетик). При производстве земляных работ для строительства новых объектов завода (зданий, сооружений, коммуникаций и др.) должна быть в наличии утвержденная документация, подписанная техническим директором завода к производству работ.

2.3. При производстве земляных работ на территории завода сторонними организациями не для нужд завода, оформление разрешения производит заказчик строительства или его строительная подрядная организация. Выполнение положений настоящей инструкции обязательно для персонала, выполняющего это строительство. На строительство или прокладку коммуникаций сторонней организацией должно быть предварительное согласование с НПП на стадии разработки проекта и разрешение технического директора завода на начало строительства.

2.4. Разрешение на производство земляных работ оформляется в двух экземплярах.

2.5. Предварительно, до начала производства  работ руководитель подразделения производящего земляные работы, заполняет                            1 раздел разрешения. 

2.6. Производитель работ, назначается из числа ИТР  сдавшего            экзамены по т/б и настоящей инструкции, или ИТР                   строительной организации при производстве земляных                      работ строителями. Производитель работ несет полную ответственность за выполнение правил безопасности                                    при производстве земляных работ как самим, так и всеми                 членами  бригады.

2.7. Состав бригады количественно, с указанием Ф.И.О. и должности каждого члена бригады.

2.8. Объем поручаемой работы, место производства работ, на                    каких коммуникациях будет производится работа, глубина            разработки грунта. Примечание: При производстве ремонтных           работ на подземных кабельных линиях 6 и 0,4 кв. помимо            разрешения на производство земляных работ оформляется               наряд  на  производство  работ  в  электроустановках  в     соответствии  с «ПТЭ  и ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.9. Способ производства земляных работ – ручная или                  механическая разработка грунта, какие механизмы при этом                будут применяться, способ разработки мерзлых грунтов в              зимнее время – отстаивание с помощью пара, электроэнергии, кострами и т.д.

2.10. Меры   безопасности   при   производстве   земляных работ – крепление откосов, установка ограждений и др.  мероприятия определяемые техническими условиями, прилагаемыми к настоящей инструкции.

2.11. Начало и окончание работ. Задание может быть выдано на любой           срок, но не более чем на 15 календарных дней. При             необходимости продолжения работ свыше 15 дней, должно быть оформлено новое разрешение. Следуем иметь в виду, что срок, назначенный в здании, входит время необходимое на подготовительные работы и на работы по обратной засыпке котлованов, планировке места работ, уборке территории, ограждений и механизмов.

2.12. К разрешению на производство земляных работ при выдаче «Задания» должны быть приложены следующие документы, перечень которых должен быть внесен в разрешение:

2.13. План – схема территории, где будут производится земляные работы в виде чертежа, выкопировки из генплана с привязкой к зданиям, наружным сооружениям. На план – схеме должны быть указаны все расположенные в районе производства земляных работ подземные коммуникации и сооружения: кабели, водопровод, канализация, фундаменты, контуры заземления.

2.14. На план – схеме должны быть получены следующие согласования цехов, служб и отделов:

· главный энергетик завода: по электрическим подземным кабелям и опорам воздушных линий;

по линиям и сооружениям водопровода, канализации;

по кабелям связи;

· главный механик:  по фундаментам зданий и сооружений, дорогам и пешеходным дорожкам, канавам посадкам деревьев, кустарников и др. зеленых  насаждений, по железнодорожным путям, принадлежащим заводу;

· ведущий инженер по охране труда и т/б – по перекрытию пожарных проездов;

Примечание:

      
При производстве земляных работ в зоне железных дорог МПС, необходимо получить согласование с железнодорожной станцией.

2.15. При согласовании земляных работ лица, указанные в п. 2.1., 2.14. должны рассмотреть представленные план – схемы, уточнить расположение подземных коммуникаций на плане, а если они не нанесены – внести их в план – схему с привязкой к наружным сооружениям и зданиям с указанием глубины заложения. При этом лица, выдающие согласования, обязаны на план – схеме сделать надпись о мерах, необходимых для сохранения коммуникаций или сооружений. При отсутствии подземных коммуникаций на участке где будут производится земляные работы лица, выдающие согласования, должны произвести об этом запись на плане.

2.16. К разрешению так же прилагается план организации земляных            работ с указанием места расположения механизмов, места складирования вырабатываемых грунтов, места сброса и способа откачки воды из котлована (если требуется), схемы устройства временных переходов и переездов при производстве работ на                 дорогах и пешеходных проходах, способ крепления открываемых действующих коммуникаций, расположения временных              ограждений и освещения участка, где производятся земляные            работы, способы  утепления открытых коммуникаций в зимнее        время.

2.17. Условия производства земляных работ (разрешение)                     выдаются руководителями соответствующих подразделений                завода, где проводятся работы. В условиях должно быть указано             какие меры необходимо предусмотреть для сохранения               действующих коммуникаций и для предупреждения несчастных случаев с персоналом, производящим земляные работы, от действующих подземных коммуникаций. При необходимости постоянного надзора за действующими коммуникациями в             условиях производства работ должно быть указано, что работы проводятся в присутствии наблюдающего (например при                    работе вблизи кабелей). Если условия эксплуатации                       требуют ежедневного допуска, об этом делается соответствующая запись.  Из числа ИТР цеха, эксплуатирующего подземные коммуникации, главным энергетиком назначается допускающий, с указанием должности. При производстве земляных работ на участках, где имеются разные коммуникации, водопровод, канализация, электрические кабели, связь, допускающим назначается ИТР завода, повреждение коммуникаций которого представляет наибольшую опасность.

2.18. Допуск к земляным работа оформляется подписями                производителя работ и допускающего, после выполнения условия производства работ. Если условиями производства работ определена необходимость постоянного надзора со стороны цеха, эксплуатирующего коммуникации, допускающий выделяет наблюдающего, о чем делается запись в разрешении. Оформление ежедневного допуска и окончания работ производится производителем работ и допускающим, в том случае если это оговорено условиями производства работ. Одни экземпляр разрешения остается у производителя работ, другой у           допускающего.

2.19. После окончания ремонтных работ на коммуникациях или завершении других земляных работ должна быть произведена обратная              засыпка котлована, убраны механизмы, инструмент, ограждения, место производства работ спланировано, работы по                   разрешению закрываются подписями производителя работ и допускающего.  Оба экземпляра разрешения остаются у допускающего и хранятся у него в течение одного месяца в специальной папке.   При необходимости восстановления верхнего покрытия (асфальт, бетон) эти работы выполняются в соответствии с согласованиями, выданными соответствующими службами, без оформления разрешения, если глубина укладки покрытия не   превышает 30 см.

3. Порядок оформления разрешения на

производство земляных работ при авариях на

действующих подземных коммуникациях.

3.1. При авариях на действующих подземных коммуникациях в первую очередь необходимо принять все меры по отключению поврежденных участков с целью предупреждения несчастных случаев и разрушения других коммуникаций и сооружений от действия поврежденных линий – размывания грунта у фундаментов, попадание людей под напряжение и т.д. Меры по отключению поврежденных коммуникаций принимает диспетчерская службы и персонал, обслуживающей поврежденные коммуникации. На место аварии вызывается руководитель подразделения, эксплуатирующий поврежденные коммуникации.

3.2. При необходимости немедленного начала производства                 земляных работ на место аварии вызываются главный энергетик, главный механик и решение о начале земляных работ принимается на месте, о чем сообщается техническому директору. Если объем                           работ составляет  более одного дня производится оформление разрешения на земляные работы как описано выше. При             производстве земляных работ в течение одного дня без             оформления разрешения должен быть обеспечен постоянный надзор со стороны цеха, производящего ликвидацию аварии и выполнены все необходимые меры безопасности в соответствии с настоящей инструкцией.

4. Технические условия.

Производство земляных работ вблизи с действующими кабельными линиями.

4.1. Главный энергетик, эксплуатирующий кабельные сети обязан на месте работ:

· проверить у производителя работ наличие разрешения на право производства работ и плана расположения подземных сооружений;

· проверить по чертежу расположение кабельных линий, указать ответственному производителю работ трассу этих линий и предложить ему наметить границы безопасного производства работ.

Граница намечается шнурком, натянутым между колышками или другими аналогичным способом с вывешиванием предупредительных (знаков) плакатов. 

На асфальтовых покрытиях граница обозначается краской.

Предупредить производителя работ, что без дополнительного разрешения он не имеет права расширять намеченную и согласованную зону раскопок. Если при производстве работ будут обнаружены какие либо кабели, не указанные в разрешении, работы следует немедленно прекратить до выяснения назначения кабелей с представителем электроцеха или участка связи.

Ознакомить производителя работ с правилами техники безопасности при работах на действующих кабельных тросах, а также с ответственностью, за повреждение кабелей.

4.2. С началом производства земляных работ производитель работ полностью отвечает за соблюдение предписанных мер, обеспечивающих безопасное производство работ и целостность кабелей.

4.3. Земляные работы на кабельных линиях должны производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» – глава БШ-4 ремонтные работы на кабелях, а. Земляные работы:

· не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м., и применение клин - бабы и аналогичных ударных механизмов на расстоянии ближе 5 м от кабелей.

При производстве земляных работ над кабелями применение отбойных молотков для рыхления грунта и землеройных машин для его выемки допускается только на глубину, при которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,4 м., при этом трасса кабеля должна быть прошурфована. Дальнейшая выемка должна производиться лопатами.

Применение лома и аналогичных инструментов запрещается.

Перед началом работы, под надзором персонала, эксплуатирующего кабели, должно быть произведено контрольное вскрытие грунта для уточнения расположения и глубины прокладки кабельной и установленное временное ограждение, определяющее граница работы землеройных механизмов:

· при рытье ям, траншей и котлованов строительные материалы и выбрасываемая из траншей и котлованов земля должна по возможности размещаться в пределах огражденного места и  в стороне от него, но так, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходов;

· в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод и расположения поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей может осуществляться с вертикальными стенками без крепления на глубину не более:

· 1 м – в песчаных грунтах;

· 1,25 м – в супесях;

· 1,5 м – с суглинках, глинках и сухих лессовидных грунтах;

· 2,0 м – в особо плотных грунтах;

· при появлении вредных газов работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие удалены из опасных мест до обезвреживания последних и выявления причин появления.

· дальнейшее производство земляных работ возможно при разработке мероприятий и соответствующего оформления наряда – допуска на производство газоопасных работ в соответствии с «Инструкцией по организации и ведению работ в газоопасных местах»;

· подвешивание кабелей должно производится таким образом, чтобы не было их смещения;

· на короба откопанных кабелей надлежать вешать плакаты, указывающие на опасность высокого напряжения;

· засыпка производится в следующей последовательности:

· траншея засыпается грунтом с обязательным его уплотнением до уровня проложенного кабеля;

· над кабелем устраивается песчаная подушка 150 мм, которая затем закрывается кирпичом, производится окончательная засыпка траншеи;

· надзор со стороны цеха, эксплуатирующего кабельные сети, должен вестись периодически, в течении всего времени производства работ.

5. Технические условия

На производство земляных работ вблизи действующих трубопроводов, технологических канализаций, водопровода и тепловых сетей.

5.1. Траншеи и котлованы для новых прокладок и аварийных работ, разрабатываемые вблизи действующих линий водопроводов, канализации или теплосети, должны осуществляться согласно СниП Ш-Г, И-62 и в соответствии со СНиП, ПМ, 1-62, раздел 4-15, табл. 1 и 19.

5.2. При разработке траншей и котлованов глубже действующих сетей водопровода, канализации и теплосети, способы крепления трубопроводов предварительно должны быть согласованы с соответствующими организациями (подразделениями и службами завода).

5.3. При разработке траншей пересекающих действующие сети водопровода, канализации, теплосети и технологические должны приниматься следующие меры:

· ручная разработка грунта над трубой, с оставлением защитного слоя не менее 0,4 м., обнажение труб производится руками без применения лопат, ломов;

· подвеска действующих трубопроводов должна осуществляться  до выемки грунта из    под них. Подвески (не менее двух на каждую трубу) должны крепиться на надежные балки деревянные, металлические, закрепленные по сторонам траншей с предотвращением обращения грунта под балками;

· подвеска стальных трубопроводов производится при ширине траншеи более 1,5 м: интервалы между подвесками должны быть в соответствии с СниП.

6. Технические условия на производство

земляных работ вблизи Автодорог

и при пресечении их

При производстве работ на проезжей части автодорог или вблизи их необходимо:

6.1. Согласовать с главным механиком сроки начала и окончания работ, для чего представить разрешение на производство земляных работ и с разработанными мероприятиями и схемой. В разрешении должен      быть дополнительно указан: срок восстановления дороги или размещение ущерба, нанесенного заводу в процессе производства работ.

6.2. Участки дорог, на которых производится земляные работы, принимаются по акту.

6.3. При необходимости перекрытий движения на участке дороги:

· оборудовать объезд, с установкой соответствующих дорожных знаков и содержать его в рабочем состоянии до окончания производства работ;

· если нет возможности оборудовать объезд  то по согласованию  с ведущим инженером по т/б закрыть движение на данном участке.

6.4. Не допускать засыпки грунтом и строительным мусором од приемных колодцев и ливневых канав, во избежании засыпки закрывать их деревянными щитками.

6.5. При необходимости сноса или разрушения водоотводных, сооружений, устраивать временные водоотводы и по окончании работ восстанавливать разрушенные.

6.6. Траншеи и котлованы ограждать надежными ограждениями высотой не менее 1 м., с установкой соответствующих предупреждающих знаков. В ночное время эти места надлежит освещать.

6.7. Не допускать складирования материалов и грунта на проезжей части дороги.

6.8. Если разработка грунта вблизи дороги грозит осадке дорожного покрытия в следствие несоответствия естественного откоса стенок котлована, в обязательном порядке нужно устанавливать крепление стенок со стороны дороги.

6.9. По окончании производства работ восстановить разрушенную часть автодороги согласно строительным нормам и правилам по автодорогам, убрать с проезжей части все строительные отходы и грунт. Восстановление бетонных и асфальтовых покрытий дорог производится по дополнительному согласованию.

7. Технические условия

По производству земляных работ вблизи действующих железнодорожных путей.

7.1. Работники подразделений НПП, ведущие земляные работы по прокладке, ремонту и эксплуатации подземных коммуникаций, связанные с пересечением действующих железнодорожных путей, перед началом работы обязаны пройти инструктаж по лично безопасности.

7.2. Перед началом производства земляных работ на любой глубине и в близи ж/д путей строительные и эксплуатирующие цеха должны согласовывать проект организации работ.

7.3. Руководитель, которому поручено произвести допуск к производству земляных работ, обязан на месте работ:

· ознакомить производителя работ с правилами безопасного движения поездов и техники безопасности вблизи действующих ж/д путей, а также с ответственностью, установленной за повреждение верхнего строения пути и устройств;

· производитель работ должен опасные участки пути оградить согласно инструкции МПС;

· предупредить производителя работ, что без дополнительного разрешения он не имеет права расширять намеченную, согласованную зону раскопок и размещение грунта;

· проверить у производителя работ наличие на руках разрешения               отдела главного энергетика и согласования руководства ж/д                  станции, на право производства работ, плана расположения                  подземных коммуникаций под действующими ж/д путями;

· проверить по чертежу устройство пакета, прокладку                                         трубопровода кабеля, установить «окно» для производства                    работ, наметить границу безопасного движени поездов и            производства работ.

7.4. При работах в зонах на расстоянии ближе 2-х метров от действующего ж/д пути, а также при применении механизмов на расстоянии ближе 2,5 м.., должны быть приняты меры предосторожности:

· согласовать с работниками ж/д транспорта и установить                       порядок ограждения места работы соответствующим сигналами;

· заезд кранов, бульдозеров на действующие ж/д пути не допускается;

Производитель работ на каждом участке в свое отсутствие               должен оставлять старшего, который отвечает за действия               каждого работника и который должен беспрекословно выполнять                указания представителя ж/д транспорта, если ему дано указание                 прекратить работ он обязан его выполнить.

7.5. В случае повреждения действующих ж/д путей, засыпки их           грунтом, нарушение габаритов, все работы прекращаются,          ликвидация повреждения производится немедленно силами работников, нарушивших установленный порядок.

7.6. Обратная засыпка траншей под действующими ж/д путями                   должна производится только в присутствии лиц транспорта                       с утрамбовкой земляного полотна подсыпкой шпальных ящиков гравийным балластом.

7.7. Все пункты указанные в инструкции о порядке производства земляных работ на промышленных зонах площадках                    перегонках являются обязательными при производстве работ вблизи действующих  ж/д путей.

8. Технические условия.

При производстве земляных работ вблизи зданий и сооружений. Запрещается:

8.1. Копка котлованов и траншей глубиной более глубины                     заложения существующих фундаментов при расстоянии между котлованом и фундаментами 5 м (в свету). 

Если граница                глубины заложения до 2 м, зона ограничений увеличивается до 15 м  (в свету).

8.2. Механическая разработка траншей и котлованов над подземными галереями и пр. сооружениями.

8.3. Гидромониторная разработка котлованов ближе 10 м от существующих зданий и сооружений.

8.4. Забивка свай и шунтов в мерзлый грунт на расстоянии ближе                3 м. от существующих фундаментов зданий и сооружений и оборудования.

8.5. Производить отвал разработанного грунта на подземные              галлереи и др. сооружения под эстакады на асфальтовые площадки и отмостки.

Складирование строительных материалов и оборудования при производстве строительных работ на подземные галереи и др. сооружения, отмостки.

При необходимости производства работ запрещенных настоящими правилами необходимо составлять проект организации работ и согласовывать с соответствующими службами.

Согласовано:

Главный инженер НПП                                                Ермаков А.Д.
Ведущий инженер 

по  ОТ и ТБ НПП




         Грязных Н.М.  

Механик НПП                                                                 Афанасьев Н.А.

Энергетик НПП                                                               Самойлов Н.Д.

  РАЗРЕШЕНИЕ № ________

на производство земляных работ 

на  территории НПЗ ООО «СеНН – ОЙЛ»

(Выдается на срок не более 15 дней)

1. Задание.

Производителю работ  ______________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. должность

с бригадой в составе  _______________   человек  _______________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О. должность 

2. Поручается  _____________________________________________________

(кратко объем работ, где каких коммуникациях

__________________________________________________________________

глубина разработки грунта)

__________________________________________________________________

3. Способ производства работ ________________________________________

__________________________________________________________________

вручную с применением ломов, кирок с оттаиванием грунта паром

__________________________________________________________________

костром и др. с применением каких механизмов с откачкой воды и т.п.

4. Меры безопасности  ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Начало работ

_______ час. _____ мин. ____дня ____ мес. 200 __ г.

6. Окончание работ
_______ час. _____ мин. ____дня ____ мес. 200 __ г.

7. К заданию прилагается  ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Здание выдал начальник 

                                                                                        (отдела) подразделения

_____________________

 подпись Ф.И.О.

Условия производства работ.

8. Для работ указанных в задании необходимо  _________________________









              меры по сохранности

__________________________________________________________________

действующих коммуникаций необходимость постоянного напора

__________________________________________________________________

ежедневного допуска

__________________________________________________________________

9. Допускающим назначается.

Условия производства работ выдал.

Начальник подразделения:  __________________________________________







подпись




дата

10. Оформление допуска по окончания работ.

11. Требования условий производства работ выполнены, бригада проинструктирована.

Производитель работ ____________________ «_____» _________________ г.

К работе приступить разрешается с _____ час. _____ мин. _____ дня _______

____м-ца ____________________________ 200 ___ г.

В присутствии наблюдающего _______________________________________









       Ф.И.О. должность

Допускающий 


  _______________________________________







                                 подпись

12. Оформление ежедневного допуска к работе и окончания работ.

	Дата время
	Производитель работ
	Допускающий
	Дата время
	Производитель работ
	Допускающий
	Дата время
	Производитель работ
	Допускающий

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Работы полностью окончены, механизмы, ограждения и инструмент убраны, котлован засыпан, место работ спланировано, бригада снята 

___ _____ час. ______ мин. ______ дня ________________ месяца _______ г.

Производитель работ

________________________________________

подпись

Допускающий


________________________________________









     подпись 

Исправления и перечеркивания в тексте разрешения не допускаются.

Графы не требующие заполнения прочеркиваются.

Приложение № 1

Срок  действия  разрешения

с   «_____» _______________

по «_____» _______________

РАЗРЕШЕНИЕ

На производство земляных работ 

на территории

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

1. Место проведения земляных работ.  ________________________________

2. Непосредственный руководитель работ _____________________________

  (должность Ф.И.О.)

3. Характер земляных работ _________________________________________

4. Выкопировка из генплана предприятия с указанием места проведения земляных работ и всех подземных сооружений в масштабах.

_______________________________________________________________

(Начальник цеха установки)




(должность Ф.И.О.)

5. Выкопировка из генплана предприятия соответствует натуре. Производство работ дополнительно согласовано со следующими службами и цехами (нужное подчеркнуть):

	Пожарная охрана
	Служба сетей и связи электроцеха
	Газовое хозяйство
	Водо-канализационное хозяйство
	

	Должность подпись
	Должность подпись
	Должность подпись
	Должность

подпись
	

	Артезианское водоснабжение
	Цех межцеховых коммуникаций
	Водоцех
	Теплосети
	

	Должность подпись
	Должность подпись
	Должность подпись
	Должность

подпись
	


6. Условия безопасности производства работ

______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Выкопировка из генплана получена, с условиями работ ознакомлен, инструктаж с исполнителями проведен. Непосредственный результат работ __________________________________________________________

(подпись, дата)

8.  Состав бригады и отметка о происхождении инструктажа по инструкции        ______________________________________________________________

(название)

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Профессия
	Подпись инструктируемого
	Подпись проводившего инструктаж

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Разрешение оформлено в 2-х экземплярах. Производство земляных работ разрешено.

Технический руководитель предприятия 

________________________










           (подпись, дата) 
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